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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PW1;PW2;PW3
1.1 Roboty ziemne,posadowienie przepompowni wraz z elementami zagospodarowania terenu
1[ KNNR1 Wykopy jamiste o gtebokosci ponad 4,0 do 5,0 m, m3 - m3
d.1.1] 0212-05 | gruntkat. I-II
114,544 m3 114,544
RAZEM 114,544
2| KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci ponad 4,0 do 5,0 m, m3 - m3
d.1.1] 0212-06 | grunt kat. lll-IV
20,214 m3 20,214
RAZEM 20,214
3| KNNR1 Wykopy liniowe o Scianach pionowych, z recznym m3
d.1.1] 0308-05 | gtebokosci ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. I-Il <dokop pod
podsypke i ptyte>
15,667 m3 15,667
RAZEM 15,667
4] KNNR 1 Wykopy liniowe o Scianach pionowych, z recznym m3
d.1.1] 0308-06 | gtebokosci ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. llI-IV <dokop
pod podsypke i ptyte>
2,765 m3 2,765
RAZEM 2,765
5/ KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw o szerokosci 1,81-3,20 z 100
d.1.1| 0314-02 | wycigganiem grodzic, w wykopach o gtebokosci: m2
2,376 100 2,376
m2
RAZEM 2,376
6/ KNNR1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie,z m3
d.1.1] 0608-01 przygotowaniem
9,216 m3 9,216
RAZEM 9,216
7] KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio | szt
d.1.1] 0605-05
40,000 szt 40,000
RAZEM 40,000
8] KNNR1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio | szt
d.1.1] 0605-06
80,000 szt 80,000
RAZEM 80,000
9] KNNR 1 Rurociaggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe), o srednicy m
d.1.1] 0614-01
75,000 m 75,000
RAZEM 75,000
10 KNNR'1 Pompowanie pompowanie wody gruntowej z wykopu. 1
d.1.1] 0603-01 godz
504,000 1 504,000
godz
RAZEM 504,000
11 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych m2
d.1.1] 0101-02
13,471 m2 13,471
RAZEM 13,471
12| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng, t
d.1.1] 0104-04
0,051 t 0,051
RAZEM 0,051
13| KNNR 2 Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem m3
d.1.1f 0107-01 zbrojonych konstrukcji: faw fundamentowych betonem
1,246 m3 1,246
RAZEM 1,246
14| KNNR 2 Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem m3
d.1.1] 0107-02 zbrojonych konstrukcji: stop fundamentowych betonem
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5,699 m3 5,699
RAZEM 5,699
15| KNNR 11 | Montaz przepompowni Sciekow z kregéw stud
d.1.1] 0405-07 polimerobetonowych, mm i gtebokosci 2,0 m <bez kosztéw| nia
obudowy i wyposazenia,ktore sg ujete
3,000 stud 3,000
nia
RAZEM 3,000
16/ KNNR 11 | Montaz przepompowni Sciekow z kregéw 1/2
d.1.1] 0405-08 polimerobetonowych, mm i gtebokosci 2,0 m - dodatekza | m
kazde 0,5 m réznicy
9,000 1/2 9,000
m
RAZEM 9,000
17] KNR 2-02 | Obejma na obudowie przepompowni $ciekéw z m
d.1.1 1208-03 ptaskownika
26,500 m 26,500
RAZEM 26,500
18] KNNR 4 Kominek wentylacyjny filtracyjny szt
d.1.1] 0213-03
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
19] KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt
d.1.1] 0211-03
3,000 szt 3,000
RAZEM 3,000
20 KNNR1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym do 1,5 | m3
d.1.1] 0307-01 m - grunt kat. Il
4,080 m3 4,080
RAZEM 4,080
21 KNNR1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym do 1,5 | m3
d.1.1] 0307-02 | m - grunt kat. Ill-IV
0,720 m3 0,720
RAZEM 0,720
22] KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC fgczonych na wcisk, m
d.1.1] 1308-02
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
23| KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, z recznym | m3
d.1.1] 0318-01 gtebokosci do 1,5 m - grunt kat. I-llI
4,800 m3 4,800
RAZEM 4,800
24] KNNR 1 Zageszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi m3
d.1.1] 0408-01
4,800 m3 4,800
RAZEM 4,800
25| KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, z recznym | m3
d.1.1] 0319-05 | gtebokosci ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. I-llI
85,889 m3 85,889
RAZEM 85,889
26| KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, m3
d.1.1] 0206-04 samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie
samochdd 5-10 t
48,874 m3 48,874
RAZEM 48,874
27 KNNR1 Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety m3
d.1.1| 0208-02 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami
<za dalsze 5 km>
48,874 m3 48,874
RAZEM 48,874
28] KNNR 2 Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych m
d.1.1f 1602-02 elementéw: 1,0-1,5 m /stupki stal.z rur/
17,000 m 17,000
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RAZEM 17,000
29| KNR 2-02 | Wrota typowe o szer.3,0 m wykonane z siatki w ramach kpl
d.1.1| 1808-02 stupkach i dwukrotnie malowane farbg olejng - wys.wrot:
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30 KNNR6 Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow, m2
d.1.1] 0101-02 | wykonywane gtebokosci koryta 20 cm i zageszczeniu:
walcem wibracyjnym
26,000 m2 26,000
RAZEM 26,000
311 KNNR6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.1.1] 0103-01 konstrukcyjne
26,000 m2 26,000
RAZEM 26,000
32 KNNRG6 Krawezniki betonowe na tawie betonowej i podsypce m
d.1.1] 0403-04
3,000 m 3,000
RAZEM 3,000
33| KNNR6 Krawezniki betonowe wystajgce, wraz z wykonaniem m
d.1.1] 0403-01
19,000 m 19,000
RAZEM 19,000
34 KNNR6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie, przy <11 | m2
d.1.1] 0106-05 |cm>R,M,S=1,10
26,000 m2 26,000
RAZEM 26,000
35| KNNR6 Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypetnieniem m2
d.1.1] 0502-03 | szarejgr.8cm
26,000 m2 26,000
RAZEM 26,000
36/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, m3
d.1.1] 0206-04 samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie
samochod do 5t
4,680 m3 4,680
RAZEM 4,680
37 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety m3
d.1.1| 0208-02 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami
<za dalsze 4 km>
4,680 m3 4,680
RAZEM 4,680
38| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych m2
d.1.1] 0101-02
3,040 m2 3,040
RAZEM 3,040
39] KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng, t
d.1.1] 0104-04
0,013 t 0,013
RAZEM 0,013
40 KNNR 2 Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem m3
d.1.1] 0107-02 zbrojonych konstrukcji: p fundament pod zurawik
0,722 m3 0,722
RAZEM 0,722
41| KNR 2-02 | Gniazda do $rub kotwigcych w fundamentach gnia
d.1.1] 0282-05 zdo
4,000 gnia 4,000
zdo
RAZEM 4,000
42] KNR 2-05 | Montaz konstrukcji zurawika stupowego wraz z jego t
d.1.1] 0208-05
0,260 t 0,260
RAZEM 0,260
43| KNR 2-19 | Przymocowanie tablicy informacyjnej obiektu kpl
d.1.1] 0134-01
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6,000 kpl 6,000
RAZEM 6,000
1.2 Technologia przepompowni $ciekéw PW1
44 A.wt Kalk. wg oferty Wykonanie kompletnego zestawu kpl
d.1.2 pompowego przepompowni dostarczanej w komplecie z
zestawem pompowym
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Technologia przepompowni sciekéw PW2
45 A.wt Kalk. wg oferty Wykonanie kompletnego zestawu kpl
d.1.3 pompowego przepompowni dostarczanej w komplecie z
zestawem pompowym
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Technologia przepompowni sciekéw PW3
46 A.wt Kalk. wg oferty Wykonanie kompletnego zestawu kpl
d14 pompowego przepompowni dostarczanej w komplecie z
zestawem pompowym
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
2.1 Roboty drogowe rozbiérkowe
47] KNNRS5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas m
d.2.1| 0721-01 mineralnoasfaltowych,
1374,000 m 1374,000
RAZEM 1 374,000
48| KNNRS5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas m
d.2.1] 0721-02 mineralnoasfaltowych, <za dalsze 6 cm>
1374,000 m 1374,000
RAZEM 1 374,000
49| KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2
d.2.1] 0803-03
962,000 m2 962,000
RAZEM 962,000
50/ KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek cm m2
d.2.1| 0803-04 <za dalsze 8 cm>
962,000 m2 962,000
RAZEM 962,000
511 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o <gr. 7 | m2
d.2.1| 0801-03 | cm>R/S=0,58
687,000 m2 687,000
RAZEM 687,000
52 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni grubosci 16-20 cm z brukowca, m2
d.2.1] 0802-08
390,000 m2 390,000
RAZEM 390,000
53] KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2
d.2.1] 0802-07 kamiennego,
947,000 m2 947,000
RAZEM 947,000
54] KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2
d.2.1] 0802-08 kamiennego, <za dalsze 5 cm>
947,000 m2 947,000
RAZEM 947,000
55| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami km m3
d.2.1] 0108-11
343,310 m3 343,310
RAZEM 343,310
56/ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami kazdy | m3
d.2.1| 0108-12 nastepny 1 km <za dalsze 3 km>
343,310 m3 343,310
RAZEM 343,310
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5 NZ Utylizacja gruzu powstatego w trakcie prowadzonych t
d.2.1
480,634 t 480,634
RAZEM 480,634
2.2 Roboty ziemne
58 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.2.2[ 0111-01
2,442 km 2,442
RAZEM 2,442
59] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3,0 m, m3
d.2.2| 0210-02 | wykonywane grunt kat. I-I|
3839,444 m3 3 839,444
RAZEM 3 839,444
60/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3,0 m, m3
d.2.2| 0210-03 | wykonywane grunt kat. llI-IV
677,549 m3 677,549
RAZEM 677,549
61 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci ponad 3,0 do 1,20 m3 | m3
d.2.2| 0210-04 |- gruntkat. I-lI
1059,553 m3 1 059,553
RAZEM 1 059,553
62] KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci ponad 3,0 do 1,20 m3 | m3
d.2.2| 0210-05 |- gruntkat. lll-IV
186,980 m3 186,980
RAZEM 186,980
63| KNNR1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym do 1,5 | m3
d.2.2| 0307-01 m - grunt kat. I-1I
5,816 m3 5,816
RAZEM 5,816
64 KNNR1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym do 1,5 | m3
d.2.2| 0307-02 m - grunt kat. Ill-IV
1,026 m3 1,026
RAZEM 1,026
65/ KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym ponad | m3
d.2.2| 0307-03 1,5do 3,0 m - grunt kat. I-Il
196,260 m3 196,260
RAZEM 196,260
66/ KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym ponad | m3
d.2.2| 0307-04 1,5do 3,0 m - grunt kat. IlI-IV
34,634 m3 34,634
RAZEM 34,634
67 KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym ponad | m3
d.2.2| 0307-05 |3,0do6,0m -gruntKkat. I-ll
55,766 m3 55,766
RAZEM 55,766
68/ KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym ponad | m3
d.2.2 0307-06 | 3,0do6,0m -gruntkat. lll-IV
9,841 m3 9,841
RAZEM 9,841
69 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdéw, wraz z rozbiorkg, szer. | 100
d.2.2] 0313-01 do 1 m i gtebokosci: do 3,0 m m2
92,385 100 92,385
m2
RAZEM 92,385
70 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw, wraz z rozbiorka, 100
d.2.2] 0313-02 szerokosci do 1 m i gtebokosci: ponad 3,0 do 6,0 m m2
21,306 100 21,306
m2
RAZEM 21,306
71| KNNR1 Petne umocnienie scian wykopdw, wraz z rozbiorka, 100
d.2.2] 0313-05 | dalszy rozpoczety 1 m szerokosci wykopu, przy gtebokosci| m2
2,936 100 2,936
m2
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RAZEM 2,936
72 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw, wraz z rozbiorka, 100
d.2.2] 0313-06 | dalszy rozpoczety 1 m szerokosci wykopu, przy gtebokosci| m2
2,258 100 2,258
m2
RAZEM 2,258
73] KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych kpl
d.2.2| 0527-01
38,000 kpl 38,000
RAZEM 38,000
74 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw kpl
d.2.2| 0529-01
34,000 kpl 34,000
RAZEM 34,000
75 KNNR 1 Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych kpl
d.2.2| 0527-06
38,000 kpl 38,000
RAZEM 38,000
76 KNNR 1 Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatow, kpl
d.2.2| 0529-06
34,000 kpl 34,000
RAZEM 34,000
77 KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe), o Srednicy m
d.2.2| 0614-01
360,000 m 360,000
RAZEM 360,000
78] KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane bezposrednio | szt
d.2.2| 0605-04 |m>
1194,000 szt 1194,000
RAZEM 1 194,000
79 KNNR 1 Pompowanie pompowanie wody gruntowej z wykopu. 1
d.2.2| 0603-01 godz
790,000 1 790,000
godz
RAZEM 790,000
80 KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, KM), z | m3
d.2.2| 0214-04 | zageszczeniem ubijakami mech. <zasypka wykopu o gt.
do 3,0m pomniejszona o podsypke,
3204,221 m3 3 204,221
RAZEM 3 204,221
81| KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, (50 m3
d.2.2] 0214-05 KM), z zageszczeniem ubijakami mech. <zasypka wykopu
o gt. do 3,0m pomniejszona o podsypke,
259,803 m3 259,803
RAZEM 259,803
82 KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, KM), z | m3
d.2.2| 0214-04 | zageszczeniem ubijakami mech. <zasypka wykopu o gt.
do 4,0m pomniejszona o podsypke,
959,150 m3 959,150
RAZEM 959,150
83 KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, (50 m3
d.2.2] 0214-05 KM), z zageszczeniem ubijakami mech. <zasypka wykopu
o gt. do 4,0m pomniejszona o podsypke,
77,769 m3 77,769
RAZEM 77,769
84 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, z recznym | m3
d.2.2] 0318-01 gtebokosci do 1,5 m - grunt kat. I-llI
4,575 m3 4,575
RAZEM 4,575
85 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, z recznym | m3
d.2.2] 0318-03 | gtebokosci ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-lll
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177,743 m3 177,743
RAZEM 177,743
86 KNNR1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, z recznym | m3
d.2.2] 0318-05 | gtebokosci ponad 3,0 do 6,0 m - grunt kat. I-llI
47,174 m3 47,174
RAZEM 47,174
87] KNNR1 Zageszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi m3
d.2.2| 0408-01
229,492 m3 229,492
RAZEM 229,492
88| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, m3
d.2.2] 0206-04 samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie
samochod do 5t
1257,439 m3 1257,439
RAZEM 1257,439
89] KNNR 1 Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety m3
d.2.2| 0208-02 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami
<za dalsze 3 km>
1257,439 m3 1257,439
RAZEM 1257,439
23 Roboty montazowe
90 KNNR 11 | Podsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym | m3
d.2.3| 0501-05
239,990 m3 239,990
RAZEM 239,990
91 KNNR 11 [ Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o m
d.2.3| 0502-01 Sred.nom.
391,000 m 391,000
RAZEM 391,000
92 KNNR 11 [ Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o m
d.2.3| 0502-02 | $red.nom.
1942,000 m 1942,000
RAZEM 1 942,000
93] KNNR 11 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych, w gotowym stud
d.2.3| 0405-03 |studni2,0m nia
33,000 stud 33,000
nia
RAZEM 33,000
94 KNNR 11 [ Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych, w gotowym 1/2
d.2.3| 0405-04 | dodatek za kazde 0,5 m roznicy gteb. m
30,000 1/2 30,000
m
RAZEM 30,000
95| KNNR 11 | Studnie rozprezne z kregéw betonowych, w gotowym stud
d.2.3| 0405-03 |studni2,0m nia
3,000 stud 3,000
nia
RAZEM 3,000
96| KNNR 11 [ Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych, w gotowym 1/2
d.2.3| 0405-04 | dodatek za kazde 0,5 m roznicy gteb. m
-2,000 1/2 -2,000
m
RAZEM -2,000
971 KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe z tworz.sztucz.o gtebokosci szt
d.2.3| 0307-02 | zwienczeniem: teleskopowym z wtazem
79,000 szt 79,000
RAZEM 79,000
98| KNR 9-20 | Studzienki niewtazowe z tworz.sztucz.o gtebokosci szt
d.2.3] 0307-03 dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
80,000 szt 80,000
RAZEM 80,000
99 KNNR 11 [ Przykanaliki z rur PVC kielichowych, uktadane w gotowym [ m
d.2.3| 0505-02 przy $rednicy nominalnej: 150 mm <studnie kaskadowe>
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5,000 m 5,000
RAZEM 5,000
100] KNNR 4 Korki PVC do kanalizacji zewnetrznej, tgczone na wcisk, szt
d.2.3] 1321-02
103,000 szt 103,000
RAZEM 103,000
101] KNNR 4 Korki PVC do kanalizacji zewnetrznej, tgczone na wcisk, szt
d.2.3] 1321-03
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
102] KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe, tgczone szt
d.2.3] 1321-02
5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000
103] KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe, tgczone szt
d.2.3] 1322-02
5,000 szt 5,000
RAZEM 5,000
104| KNNR 4 Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, | szt
d.2.3| 1322-02 zewnetrznej: 160 mm <ztgczka dwukielichowa>
10,000 szt 10,000
RAZEM 10,000
105 KNNR 11 | Przykanaliki z rur PVC kielichowych, uktadane w gotowym | m
d.2.3] 0505-03 przy srednicy nominalnej: 200 mm <studnie kaskadowe>
2,000 m 2,000
RAZEM 2,000
106] KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe, tgczone szt
d.2.3] 1321-03
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
107 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe, tgczone szt
d.2.3] 1322-03
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
108] KNNR 4 Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, | szt
d.2.3| 1322-03 | zewnetrznej: 200 mm <ztgczka dwukielichowa>
4,000 szt 4,000
RAZEM 4,000
109 KNNR 11 | Obsypki z piasku dowiezionego w wykopie. m3
d.2.3| 0501-05
871,810 m3 871,810
RAZEM 871,810
110 KNR 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania szt
d.2.3] 0218-01
38,000 szt 38,000
RAZEM 38,000
111 KNR 2-19 | Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy m
d.2.3] 0219-01
57,000 m 57,000
RAZEM 57,000
112] KNR 2-31 | Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubosci: m2
d.2.3] 0308-01 <wokot wtazoéw studni>
153,000 m2 153,000
RAZEM 153,000
113| KNR 2-31 [ Nawierzchnie betonowe - warstwa gorna o grubosci: m2
d.2.3] 0308-03 | <wokot wlkazow studni>
153,000 m2 153,000
RAZEM 153,000
2.4 Przewierty pod drogami
114 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3,0 m, m3
d.2.4| 0210-02 | wykonywane grunt kat. I-I|
276,837 m3 276,837
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RAZEM 276,837
115 KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3,0 m, m3
d.2.4| 0210-03 | wykonywane grunt kat. llI-IV
48,854 m3 48,854
RAZEM 48,854
116/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci ponad 3,0 do 1,20 m3| m3
d.2.4| 0210-04 |- gruntKkat. |-l
134,521 m3 134,521
RAZEM 134,521
117 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci ponad 3,0 do 1,20 m3 | m3
d.24| 0210-05 |- gruntKkat. Ill-IV
23,739 m3 23,739
RAZEM 23,739
118 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki, 100
d.2.4( 0315-04 | gtebokosci wykopu: do 3,0 m m2
3,464 100 3,464
m2
RAZEM 3,464
119] KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki, 100
d.24| 0315-05 | gtebokosci wykopu: ponad 3,0 do 6,0 m m2
1,644 100 1,644
m2
RAZEM 1,644
120{ KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, KM), z | m3
d.24] 0214-04 zageszczeniem ubijakami mech.
447,655 m3 447,655
RAZEM 447,655
121] KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, (50 m3
d.2.4| 0214-05 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.
36,296 m3 36,296
RAZEM 36,296
122| KNNR 11 | Wykonanie $ciany oporowe;j 1
d.2.4| 0401-01 Scia
na
12,000 1 12,000
Scia
na
RAZEM 12,000
123] KNNR 4 Przewierty dtugosci do 20 m, rurami stalowymi o Srednicy | m
d.2.4| 1206-01 gruntach kategorii: I-1l
28,000 m 28,000
RAZEM 28,000
124] KNNR 4 Przewierty dtugosci do 20 m, rurami stalowymi o Srednicy | m
d.2.4( 1207-01 gruntach kategorii: I-1l
44,500 m 44,500
RAZEM 44,500
125 KNNR 11 | Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach m
d.2.4] 0404-04 ochronnych rurociggu przewodowego: 150 mm
28,000 m 28,000
RAZEM 28,000
126 KNNR 11 | Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach m
d.2.4| 0404-05 | ochronnych rurociggu przewodowego: 200 mm
44,500 m 44,500
RAZEM 44,500
2.5 Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej
127 NZ Inspekcja kamerg TV kanatéw (rurociggéw) m
d.2.5 kanalizacyjnych technicznego wykonanej kanalizaciji -
zlecone jednostce podstawie analizy kosztéw wykonania
tych robét przez
2442,000 m 2 442,000
RAZEM 2 442,000
2.6 Ktadki dla pieszych
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128| KNR 4-01 | Ulozenie i rozbiérka pomostu drewnianego nad wykopem | m2
d.2.6/ 0107-08
120,000 m2 120,000
RAZEM 120,000
2.7 Roboty drogowe odtworzeniowe
129 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.2.7] 0103-03 konstrukcyjne przy uzyciu: rowniarki i walca wibracyjnego
947,000 m2 947,000
RAZEM 947,000
130 KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna m2
d.2.7| 0114-05
947,000 m2 947,000
RAZEM 947,000
131 KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna <za m2
d.2.7| 0114-06 | dalsze 5cm>
947,000 m2 947,000
RAZEM 947,000
132 KNNR 6 Podbudowy z asfaltu betonowego wraz z pielegnacja 100
d.2.7] 0109-01 zageszczeniu 10 cm <grubos¢ 7 cm> R,M,S=0,70 m2
6,870 100 6,870
m2
RAZEM 6,870
133] KNNR1 Geosiatka z widkien szklanych utozona na warstwie m2
d.2.7| 0410-01
687,000 m2 687,000
RAZEM 687,000
134 KNNR 6 | Warstwa wigzgca nawierzchni, wykonana z betonu km, m2
d.2.7] 0308-03 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm
962,000 m2 962,000
RAZEM 962,000
135] KNNR 6 Dodatek za transport betonu asfaltowego - za kazdy <za t
d.2.7| 0308-07 | dalsze 45 km>
143,627 t 143,627
RAZEM 143,627
136 KNNR 6 | Wigzanie miedzywarstwowe emulsja asfaltowg m2
d.2.7| 1005-07
962,000 m2 962,000
RAZEM 962,000
137] KNNR 6 Warstwa sScieralna nawierzchni, wykonana z betonu przy | m2
d.2.7] 0309-02 grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm R,M,S=1,25
962,000 m2 962,000
RAZEM 962,000
138 KNNR 6 Dodatek za transport betonu asfaltowego - za kazdy <za t
d.2.7| 0309-07 | dalsze 45 km>
122,655 t 122,655
RAZEM 122,655
139] KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrabianego m2
d.2.7] 0205-05 <brukowiec z odzysku w 90%>
390,000 m2 390,000
RAZEM 390,000
140 KNNR 6 Naprawy drég gruntowych przez mechaniczne m2
d.2.7 1301-01 profilowanie
1458,000 m2 1458,000
RAZEM 1 458,000
141 KNNR 6 Naprawy drég gruntowych przez mechaniczne m2
d.2.7 1301-02 | zageszczenie
1458,000 m2 1458,000
RAZEM 1 458,000
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3 RUROCIAGI TLOCZNE SCIEKOW Z PW1;PW2;PW3
3.1 Roboty drogowe rozbiérkowe
142] KNNRS5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas m
d.3.1| 0721-01 mineralnoasfaltowych,
74,000 m 74,000
RAZEM 74,000
143] KNNRS5 Ciecie mechaniczne nawierzchni z mas m
d.3.1] 0721-02 mineralnoasfaltowych, <za dalsze 6 cm>
74,000 m 74,000
RAZEM 74,000
144| KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek m2
d.3.1| 0803-03
52,000 m2 52,000
RAZEM 52,000
145| KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek cm m2
d.3.1| 0803-04 | <zadalsze 8 cm>
52,000 m2 52,000
RAZEM 52,000
146] KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o <gr. 7 | m2
d.3.1] 0801-03 | cm>R/S=0,58
37,000 m2 37,000
RAZEM 37,000
147 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni grubosci 16-20 cm z brukowca, m2
d.3.1| 0802-08
246,000 m2 246,000
RAZEM 246,000
148| KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2
d.3.1] 0802-07 kamiennego,
201,000 m2 201,000
RAZEM 201,000
149] KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2
d.3.1| 0802-08 | kamiennego, <za dalsze 5 cm>
201,000 m2 201,000
RAZEM 201,000
150] KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej m2
d.3.1] 0803-04
45,000 m2 45,000
RAZEM 45,000
151 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce [ m
d.3.1] 0806-07
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
152| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami km m3
d.3.1] 0108-11
48,510 m3 48,510
RAZEM 48,510
153| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami kazdy | m3
d.3.1] 0108-12 nastepny 1 km <za dalsze 3 km>
48,510 m3 48,510
RAZEM 48,510
154 NZ Utylizacja gruzu powstatego w trakcie prowadzonych t
d.3.1
67,914 t 67,914
RAZEM 67,914
3.2 Roboty ziemne
155 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.3.2] 0111-01
1,142 km 1,142
RAZEM 1,142
156 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3,0 m, m3
d.3.2| 0210-02 | wykonywane grunt kat. I-I|
624,049 m3 624,049
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RAZEM 624,049
157 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3,0 m, m3
d.3.2| 0210-03 | wykonywane grunt kat. llI-IV
110,126 m3 110,126
RAZEM 110,126
158 KNNR1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym ponad | m3
d.3.2| 0307-03 | 1,5do 3,0m - gruntkat. I-ll
69,339 m3 69,339
RAZEM 69,339
159 KNNR1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych, z recznym ponad | m3
d.3.2| 0307-04 1,5do 3,0 m - grunt kat. Ill-IV
12,236 m3 12,236
RAZEM 12,236
160{ KNNR1 Petne umocnienie Scian wykopow, wraz z rozbiorka, 100
d.3.2] 0313-01 szerokosci do 1 m i gtebokosci: do 3,0 m m2
10,690 100 10,690
m2
RAZEM 10,690
1611 KNNR1 Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki, 100
d.3.2] 0315-04 gtebokosci wykopu: do 3,0 m m2
1,231 100 1,231
m2
RAZEM 1,231
162| KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych kpl
d.3.2| 0527-01
6,000 kpl 6,000
RAZEM 6,000
163| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw kpl
d.3.2] 0529-01
9,000 kpl 9,000
RAZEM 9,000
164 KNNR1 Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych kpl
d.3.2| 0527-06
6,000 kpl 6,000
RAZEM 6,000
165 KNNR 1 Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatow, kpl
d.3.2| 0529-06
9,000 kpl 9,000
RAZEM 9,000
166 KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, KM), z | m3
d.3.2| 0214-04 | zageszczeniem ubijakami mech. <zasypka pomniejszona
0 podsypke, obsypke, obiekty>
528,097 m3 528,097
RAZEM 528,097
167 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, (50 m3
d.3.2| 0214-05 KM), z zageszczeniem ubijakami mech. <zasypka
pomniejszona o podsypke, obsypke, obiekty>
42,819 m3 42,819
RAZEM 42,819
168 KNNR1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, z recznym | m3
d.3.2] 0318-03 | gtebokosci ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-lll
63,435 m3 63,435
RAZEM 63,435
169 KNNR 1 Zageszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi m3
d.3.2| 0408-01
63,435 m3 63,435
RAZEM 63,435
170 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, m3
d.3.2] 0206-04 samochodami samowyt.na odl.do 1 km, w gruncie
samochod do 5t
14,780 m3 14,780
RAZEM 14,780
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1711 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety m3
d.3.2| 0208-02 nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami
<za dalsze 4 km>
16,432 m3 16,432
RAZEM 16,432
3.3 Roboty montazowe
172] KNNR 11 | Podsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich m3
d.3.3] 0501-04 przesianiem,
42,210 m3 42,210
RAZEM 42,210
173 KNNR 11 | Rurociagi PE cisnieniowe, tgczone metodg zgrzewania, m
d.3.3| 0302-01 umocnionym
533,000 m 533,000
RAZEM 533,000
174] KNNR 4 Montaz tulei kotnierzowych polietylenowych ci$nieniowych,| szt
d.3.3] 1012-01
17,000 szt 17,000
RAZEM 17,000
175 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, <tuk ztac
d.3.3] 1010-03 | PE dz. 90/15st.-szt.7.> <tuk PE dz. 90/30st..-szt.2> <tuk ze
PE dz. 90/45st..-szt.3> <tuk PE dz. 90/60st..-szt.3> <tuk
PE dz. 90/90st..-szt.4> <trdjnik PE dz.90/90-szt.3>
22,000 zlac 22,000
ze
RAZEM 22,000
176 KNNR 11 | Przewierty reczne, diugosci do 7 m, rurami stalowymi m
d.3.3] 0403-03
20,000 m 20,000
RAZEM 20,000
177] KNNR 11 | Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach m
d.3.3] 0404-02 ochronnych rurociggu przewodowego: 80 mm
<zamknigcie manszetami 150/80 bez materiatéw
pozostatych>
20,000 m 20,000
RAZEM 20,000
178 NZ Zabudowanie zaworu napowietrzajgco- szt
d.3.3 odpowietrzajgcego
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
1791 KNR 2-18 | Ustawienie wtazu zeliwnego na zaworze napowietrzajgco- | szt
d.3.3] 0913-03 | odpowietrzajgcym
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
180 KNNR 11 | Obsypki ze zwiru dowiezionego, w wykopie umocnionym | m3
d.3.3] 0501-05
0,850 m3 0,850
RAZEM 0,850
181 KNNR 4 Ustawienie studni czyszczakowej z kregow betonowych, | stud
d.3.3] 1413-03 nia
1,000 stud 1,000
nia
RAZEM 1,000
182 KNNR 4 Ustawienie studni czyszczakowej z kregdw zelbetowych, - | szt
d.3.3] 1413-04 za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
-2,000 szt -2,000
RAZEM -2,000
183] KNNR4 | Gruntowanie poziomych powierzchni betonowych m2
d.3.3| 1512-01 roztworem
14,400 m2 14,400
RAZEM 14,400
184] KNNR4 | Gruntowanie poziomych powierzchni betonowych m2
d.3.3| 1512-02 roztworem
14,400 m2 14,400
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RAZEM 14,400
185/ KNNR 4 Izolacja powtokowa poziomych powierzchni betonowych, | m2
d.3.3] 1512-03
14,400 m2 14,400
RAZEM 14,400
186 KNNR 4 Izolacja powtokowa poziomych powierzchni betonowych, | m2
d.3.3] 1512-04
14,400 m2 14,400
RAZEM 14,400
187 KNNR 4 Ustawienie zasuw nozowych kotnierzowych bez obudowy, | kpl
d.3.3] 1106-02 |80 mm
8,000 kpl 8,000
RAZEM 8,000
188| KNNR4 | Czyszczak rewizyjny kotnierzowy z zaworem hydrantowym| szt
d.3.3] 1014-02
1,000 szt 1,000
RAZEM 1,000
189 KNNR 4 Deskowanie blokéw betonowych m2
d.3.3] 1407-01
0,832 m2 0,832
RAZEM 0,832
190 KNNR 4 Reczne uktadanie mieszanki betonowej /transport m3
d.3.3] 1409-01
0,041 m3 0,041
RAZEM 0,041
191 KNNR 4 Ustawienie komory potaczeniowej z kregéw betonowych, | stud
d.3.3] 1413-03 nia
3,000 stud 3,000
nia
RAZEM 3,000
192 KNNR 4 Ustawienie komory potgczeniowej z kregow betonowych, | szt
d.3.3] 1413-04 mm - za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
-6,000 szt -6,000
RAZEM -6,000
193] KNNR 4 Drabinki stalowe w komorach m
d.3.3] 2015-01
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
194] KNNR 4 Zawory zeliwne kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa, o szt
d.3.3] 0521-08
6,000 szt 6,000
RAZEM 6,000
195 KNNR 4 Przejscia przez sciany betonowe o grubosci ponad przej
d.3.3] 2017-06 sc
11,000 przej 11,000
sc
RAZEM 11,000
196] KNR 2-18 | Préba szczelnosci rurociggu ttocznego z rur PE (dtugosé |prob
d.3.3] 0802-01 a
6,000 prob 6,000
a
RAZEM 6,000
197] KNR 2-18 | Nakfady uzupetniajgce do tabl. 0802 za wykonanie 200 m i |10 m
d.3.3] 9913-01 srednicy rur : 80-100 mm
-5,800 10m -5,800
RAZEM -5,800
198| KNNR 11 | Obsypki z kruszyw naturalnych, z wykopu, z ich m3
d.3.3] 0501-04 przesianiem,
121,430 m3 121,430
RAZEM 121,430
199 KNR 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania szt
d.3.3] 0218-01
6,000 szt 6,000
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RAZEM 6,000
200] KNR 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.3.3] 0219-01
9,000 m 9,000
RAZEM 9,000
201 KNR 2-19 | Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m
d.3.3] 0219-01
469,000 m 469,000
RAZEM 469,000
202 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociaggu tabliczkami na stupku kpl
d.3.3] 0134-02
10,000 kpl 10,000
RAZEM 10,000
3.4 Przewiert sterowany
203 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych, o Srednicy zewnetrznej: m
d.3.4| 1009-03
609,000 m 609,000
RAZEM 609,000
204 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych metodg ztac
d.3.4| 1010-03 ze
60,000 zlac 60,000
ze
RAZEM 60,000
205 NZ Przewiert sterowany maszyng do przewiertow m
d.34 sterowanych, rure przewodowg PE zgrzang na
odpowiednia dtugosc¢
609,000 m 609,000
RAZEM 609,000
3.5 Przewierty pod drogami
206 KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3,0 m, m3
d.3.5| 0210-02 | wykonywane grunt kat. I-I|
89,760 m3 89,760
RAZEM 89,760
207 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3,0 m, m3
d.3.5| 0210-03 | wykonywane grunt kat. llI-IV
15,840 m3 15,840
RAZEM 15,840
208 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow pod komory, studzienki, 100
d.3.5| 0315-04 | gtebokosci wykopu: do 3,0 m - w gruncie suchym m2
1,723 100 1,723
m2
RAZEM 1,723
209 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, KM), z | m3
d.3.5| 0214-04 | zageszczeniem ubijakamimech.
97,680 m3 97,680
RAZEM 97,680
210 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, (50 m3
d.3.5| 0214-05 KM), z zageszczeniem ubijakami mech.
7,920 m3 7,920
RAZEM 7,920
211 KNNR 11 | Wykonanie $ciany oporowej 1
d.3.5| 0401-01 Scia
na
3,000 1 3,000
Scia
na
RAZEM 3,000
212 KNNR 11 [ Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugosci m
d.3.5| 0402-03 | kategorii I-II
37,500 m 37,500
RAZEM 37,500
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213| KNNR 11 [ Przecigganie rurociggéw przewodowych w rurach m
d.3.5] 0404-02 ochronnych nominalnej rurociggu przewodowego: 80 mm
<bez kosztu rury przewodowe;j>
37,500 m 37,500
RAZEM 37,500
3.6 Roboty drogowe odtworzeniowe
214] KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2
d.3.6/ 0103-03 konstrukcyjne przy uzyciu: rowniarki i walca wibracyjnego
328,000 m2 328,000
RAZEM 328,000
215 KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna m2
d.3.6/ 0114-05
201,000 m2 201,000
RAZEM 201,000
216 KNR 2-31 [ Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna <za m2
d.3.6| 0114-06 | dalsze 5cm>
201,000 m2 201,000
RAZEM 201,000
217 KNNR 6 Podbudowy z asfaltu betonowego wraz z pielegnacja 100
d.3.6/ 0109-01 zageszczeniu 10 cm <grubos¢ 7 cm> R,M,S=0,70 m2
0,370 100 0,370
m2
RAZEM 0,370
218| KNNR 1 Geosiatka z witdkien szklanych utozona na warstwie m2
d.3.6/ 0410-01
37,000 m2 37,000
RAZEM 37,000
219 KNNR 6 | Warstwa wigzgca nawierzchni, wykonana z betonu km, m2
d.3.6/ 0308-03 przy grubosci warstwy po zageszczeniu 6 cm
52,000 m2 52,000
RAZEM 52,000
220 KNNR 6 Dodatek za transport betonu asfaltowego - za kazdy <za t
d.3.6| 0308-07 | dalsze 45km>
7,764 t 7,764
RAZEM 7,764
221 KNNR 6 | Wigzanie miedzywarstwowe emulsja asfaltowg m2
d.3.6| 1005-07
52,000 m2 52,000
RAZEM 52,000
222 KNNR 6 Warstwa sScieralna nawierzchni, wykonana z betonu przy | m2
d.3.6] 0309-02 grubosci warstwy po zageszczeniu 5 cm R,M,S=1,25
52,000 m2 52,000
RAZEM 52,000
223 KNNR 6 Dodatek za transport betonu asfaltowego - za kazdy <za t
d.3.6| 0309-07 | dalsze 45km>
6,630 t 6,630
RAZEM 6,630
224] KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrabianego m2
d.3.6/ 0205-05 <brukowiec z odzysku w 90%>
246,000 m2 246,000
RAZEM 246,000
225 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej z odzysku w m2
d.3.6| 0502-04 | grubo$ci kostki szarej 8 cm
45,000 m2 45,000
RAZEM 45,000
226/ KNNR 6 Obrzeza betonowe z odzysku na podsypce piaskowej, cm | m
d.3.6] 0404-01
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
227] KNNR 6 Naprawy drég gruntowych przez mechaniczne m2
d.3.6/ 1301-01 profilowanie
186,000 m2 186,000
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RAZEM 186,000
228 KNNR 6 Naprawy drég gruntowych przez mechaniczne m2
d.3.6] 1301-02 zageszczenie
186,000 m2 186,000
RAZEM 186,000
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