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B. CZESC RYSUNKOWA.
Bran za sanitarna.
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Rys. nr:

. Mapa poglgdowa sieci kanalizacji sanitarnej.

. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji sanitarne;.
. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji sanitarnej.
. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji sanitarne;.
. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji sanitarnej.
. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji sanitarne;.
. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji sanitarnej.
. Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji sanitarne;.
. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

. Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

. Profil rurociggu ttocznego.

. Studzienka rewizyjna @ 1000 + tabela wymiarowa.

. Studzienka tworzywowa [1 600 + tabela wymiarowa.

. Przepompownie $ciekéw PW1, PW3 — technologia.

. Przepompownie sciekéw PW2 — technologia.

. Komora potgczeniowa KPW1, KPW2, KPW3.

. Studzienka rozprezna SRW1, SRW2, SRW3.

. Zespot odpowietrzajgco - napowietrzajgcy ZONW.

. Studzienka kontrolna SKW.

Bran za elektryczna.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys. nr:

E1l — Przepompownia sciekéw PW1. Projekt zagospodarowania terenu.
E2 — Przepompownia sciekdw PW2. Projekt zagospodarowania terenu.
E3 — Przepompownia sciekéw PW3. Projekt zagospodarowania terenu.
E4 - Przepompownia $ciekow PW1. Schemat zasilania.

E5 - Przepompownia $ciekow PW2. Schemat zasilania.

E6 - Przepompownia $ciekow PW3. Schemat zasilania.
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A. CZESC OPISOWA.

do projektu budowlano - wykonawczego pn. "Kanalizacja sanitarna dla wsi
Wréblow, oraz rurocigg ttoczny Wréblow — Stawa”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestyciji.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlano - wykonawczy sieci kanalizacji
sanitarnej dziatajgcej w systemie grawitacyjno - ttocznym wraz z odnogami do granicy
nieruchomosci dla miejscowosci Wrobléw w gminie Stawa z odprowadzeniem sciekow do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej w Stawie. Miejsce wigczenia do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej stanowi rejon skrzyzowania ulic Przemystowej i tgkowej. Niniejszy projekt
budowlano — wykonawczy stanowi czes$¢ przedsiewziecia pn. ,Rozwigzanie gospodarki
wodno — sciekowej na obszarze aglomeracji Stawa”.

Projekt obejmuje wykonanie sieci grawitacyjno — tlocznej wraz z trzema
przepompowniami sciekow.

W ramach budowy sieci grawitacyjno — tlocznej wraz z odnogami do granic
nieruchomosci nalezy wybudowac:

» trzy przepompownie $ciekdw PW1, PW2, PW3,
« kanaly sieci kanalizacji sanitarnej o tgcznej dlugosci L=2442 m.,
w tym: PCW 0O 160 mm o dtugosci - L=419,0 m.,
PCW [0 200 mm o dtugosci - L=2023,0 m.,
e rurociggi ttoczne z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 90x5,4 mm o diugosci L=1142,0 m.

1.2 Materiaty wyj sciowe.

e Umowa nr 22/2014 z dnia 12-09-2014 roku zawarta z Zaktadem Wodociggow i
Kanalizacji Stawa Sp. z o.0.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendow potozonych w obrebie:
Lubogoszcz, Gola, Lubiakéw, Wréblow, Szreniawa, Droniki, Ciosaniec, Spokojna,
Smieszkowo, Bagno i tupice — Gmina Stawa, uchwalony Uchwalg Rady Miejskiej w
Stawie nr LV/371/10 z dnia 28 pazdziernika 2010 roku.

» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Stawy,

» Koncepcja techniczna sieci wodno — kanalizacyjnej na terenie gminy Stawa opracowana
w 2014 roku przez Zaktad Projektowo Ustugowy Projfit w Zielonej Gorze,

» Warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0.,

» Badania geotechniczne podioza gruntowego terenu inwestycji wykonane przez Zakfad
Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora.

* Mapy ewidencyjne terenu inwestyciji,

» Wykaz podmiotow i dziatek terenu inwestyciji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestycji,

* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestyciji,

* Wizja terenowa.

1.3 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odnogami do granic
nieruchomos$ci w miejscowosci Wroblow przewidziana jest na terenach, ktorych
wiascicielami sg Gmina Stawa, wiasciciele prywatni, Starostwo Powiatowe we Wechowej,
oraz Nadlesnictwo Stawa. Uzbrojenie terenu przez ktére przebiega projektowana sie¢
kanalizacji sanitarnej stanowig:
 linie energetyczne podziemne i nadziemne,

« linie kablowe telekomunikacyjne,

ZAKELAD PROJEKTOWO — USLUGOWY ,PROJFIT” ZIELONAORA UL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359



Projekt budowlano - wykonawczy 5
"Kanalizacja sanitarna dla wsi Wrébléw, oraz ruigg ttoczny Wrébléw — Stawa”.

» kanaly kanalizacji sanitarnej zagrodowej,

» sie¢ wodociggowa,

« sie¢ gazownicza,

* rurocigg ttoczny sciekow z Zaktadu Miesnego ,Balcerzak”,
* rowy melioracyjne.

1.4 Dane okre slajgce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatk e lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

1.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istni  ejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikOw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Nie dotyczy.

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja podczas robét budowlano — montazowych w oparciu o prawo wodne,
prawo ochrony s$rodowiska, prawo ochrony przyrody, prawo budowlane oddziatywaé
bedzie w obszarze dzialek objetych inwestycjg tj.: 57, 113/4, 111/4, 110/8, 101, 149,
156/15, 155/8, 154, 128, 129, 3078/8, 157/1 obreb Wrobléw, oraz nr 249 obreb Stawa.

1.7 Projektowane zagospodarowanie terenu.
1.7.1 Przepompownie $ciekow.

1.7.1.1 Lokalizacja.

W ramach zakresu niniejszego projektu budowlano — wykonawczego nalezy
wykonac trzy przepompownie sciekow.

Przepompownie sciekow PW1 zlokalizowano na dziatce nr 57 (droga gminna) obreb
Wréblow, ktora jest witasnoscig Gminy Stawa. Powierzchnia zajeta zagospodarowaniem
wynosi 14,0 m?.

Przepompownie sciekdw PW2 zlokalizowano na dziatlce nr 113/4 obreb Wrobléw,
ktora stanowi wiasnos¢ Gminy Stawa. Powierzchnia zajeta zagospodarowaniem wynosi
25,0 m2,

Przepompownie sciekéw PW3 zlokalizowano na dziatce nr 113/4 (droga gminna)
obreb Wrobléw, ktora jest wilasnoscia Gminy Stawa. Powierzchnia zajeta
zagospodarowaniem wynosi 14,0 mZ.

1.7.1.2 Ogrodzenie.

Ogrodzenie zaprojektowano dla przepompowni PW2, pozostate dwie
przepompownie tj. PW1 i PW3 zaprojektowano jak przejezdne.

Ogrodzenie terenu przepompowni sciekbw PW3 zaprojektowano wraz z bramg o
szerokosci 3,0 m. Ogrodzenie przepompowni wykona¢ z elementéw ogrodzeniowych,
panelowych, stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, o wysokosci 1,5 m.
Ogrodzenie wykonaé¢ z podmurowkg betonowg, do ogrodzen panelowych, skladajgcg sie z
3 rodzaju elementow: plyty betonowej, pustaka i pokrywy do stupka. Stupki nalezy kotwic
w fundamentach z betonu zwirowego.

Wokot projektowanych przepompowni przejezdnych tj. PW1 i PW3 w promieniu 1,0
m od krawedzi obudowy przepompowni z polimerobetonu zaprojektowano wykona¢ opaski
z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z betonu B10 grubosci 10 cm i podsypce
piaskowej grubosci 15 cm w obramowaniu z kraweznikdw 15x30x75 cm na tawie
betonowe,.
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1.7.1.3 Nawierzchnie wewn etrzne.

Nawierzchnia wewnetrzna terenu przepompowni PW2 z kostki brukowej gr. 8 cm na
podbetonie B10 grubosci 10 cm i podsypce piaskowej grubosci 15 cm w obramowaniu z
kraweznikow 15x30x75 cm na tawie betonowej.

1.7.1.4 Zielen.

Po zakonczeniu budowy teren wyréwnaé, pokry¢é warstwg humusu i obsiac
mieszanka traw szlachetnych.

1.7.2 Zewnetrzna sie € kanalizacji sanitarnej.

Budowa kanalow grawitacyjnych i rurociggow ttocznych $ciekébw na terenie
miejscowosci Wroblow wraz z rurociggiem ttocznym do Stawy nie spowodujg zmian w
sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.

1.8 Dane dotycz ace terendw i obiektéw chronionych.

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki
prowadzenia robot w zakresie:

a) ochrony srodowiska (zieleni),

/Ustawa z dnia 27-04-2001r Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001 r. nr 62,
poz. 627.

- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew;

w razie uszkodzenia korzeni, rane wyrownac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,

- nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.

Teren inwestycji zwigzanej z budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej

znajduje sie w obszarze Natura 2000 PLB 300011 Pojezierze Stawskie, oraz w Obszarze

Chronionego Krajobrazu Pojezierze Stawsko — Przemeckie.

b) ochrony archeologicznej i zabytkow,

Planowana inwestycja przebiega przez uktad ruralistyczny miejscowosci Wrobléw,
ujety w wykazie zabytkdw nieruchomych znajdujgcych sie w wojewodzkiej ewidencji
zabytkow. Na terenie inwestycji znajduje sie stanowisko archeologiczne ujete w wykazie
zabytkéw nieruchomych znajdujgcych sie w wojewodzkiej ewidencji zabytkow:

* charakter — $lad osadn. osada,

« chronologia EK WS,

* obszar 63-19.

Wykonawca robot w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem jest zobowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

» zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

* niezwiocznie zawiadomié o tym whasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a
jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Stawy,

* Burmistrz jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni, przekazac
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie o ktérym mowa w
ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy.

c) ochrony prochniczej warstwy gleby,

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw
nrl16 z 22.02.1995r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza préchnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajgc jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowaé w taki sposéb, aby przywréci¢ im pierwotng wartos¢
uzytkowa.
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2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program u zytkowy inwestyciji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttlocznej z odnogami do
granic nieruchomosci, przepompowniami oraz rurociggami ttocznymi stuzyé bedzie do
odprowadzenia sciekéw sanitarnych od mieszkancow wsi Wrdbléw, oraz przettoczenia ich
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w Stawie, skad istniejgcym systemem kanalizacji
sanitarnej kierowane bedg do oczyszczalni sciekow.

2.2. Projektowany uktad grawitacyjno — ttoczny.

Projektowany uktad kanalizacji grawitacyjno — ttocznej odprowadzaé bedzie Scieki
wylgcznie bytowo — gospodarcze z miejscowosci Wroblow. Biorgc po uwage rozlegtosé i
uksztattowanie terenu miejscowosci zostaty zaprojektowane trzy przepompownie sciekow
to jest PW1, PW2 i PW3. Scieki sanitarne za pomocg trzech przepompowni przettaczane
bedg do Stawy, skad istniejgcym systemem kanalizacji sanitarnej odptywa¢ bedg do
oczyszczalni sciekow.

2.3 Obliczenie ilo sci sciekow.

Szczegotowy bilans ilosci sciekdw dla catosci przedsiewziecia zostat opracowany w
koncepcji sieci wodno — kanalizacyjnej na terenie gminy Stawa. Dane wynikowe dla
miejscowosci Wrobléw sg nastepujgce:

Qusr. = 25,50 m3/d,
Qdmax. = 33,15 m3/d,
thax. =221 m3/h = 0,61 dm3/s.
Szczegotowy bilans sciekéw zalgczono w czesci opisowej pkt. 4 zatgczniki tekstowe
niniejszego projektu.

2.4 Przepompownie s$ciekow.

Dob6r pomp oraz wielkos¢ zbiornikdw przepompowni $ciekow dokonano w oparciu
o doptywy s$ciekébw do poszczegblnych przepompowni, oraz wysokosci podnoszenia i
charakteru ich pracy. Na wielkos¢ rozpatrywanej przepompowni ma wpltyw ilos¢ sciekow
doptywajgcej do niej oraz wydajnos¢ pomp. W kazdej przepompowni zaprojektowano
dwie pompy z wirnikami typu vortex. Praca pomp w przepompowniach naprzemienna.
Sterowanie pracg pomp w przepompowniach odbywa¢ sie bedzie za pomocg sond
hydrostatycznych umieszczonych do fancucha ze stali kwasoodpornej.  Wielko$é
projektowanych zbiornikbw, parametry pracy pomp, oraz srednice rurociggdéw ttocznych
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Nr Typ przepompowni Srednica Ruroci ag
przepompowni Ityp wirnika, moc pomp na wale P2/ zbiornika ttoczny
PS - 2.XFP 80C VX 80/80 @ 1500 PE 100 PN 10
PW1 Rodzaj wirnika - Vortex SDR 17
P2 =1,5kW dz. 90x5,4
PS - 2.XFP 80C VX 80/80 PE 100 PN 10
PW2 Rodzaj wirnika - Vortex @ 1500 SDR 17
P2 = 3,0 kW dz. 90x5,4
PS - 2.XFP 80E VX 80/80 PE 100 PN 10
PW3 Rodzaj wirnika - Vortex @ 1500 SDR 17
P2 =7,0 kW dz. 90x5,4

W zbiornikowych przepompowniach $ciekow zaprojektowano po dwie pompy
zatapialne z wirnikami typu vortex, ktore pracowaé bedg automatycznie. Jedna z pomp
jest pompa roboczg o parametrach wynikajgcych z punktu pracy, a druga jest pompa
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rezerwowg (o takich samych parametrach) i po kazdym cyklu pompowania zamieniajg sie
one rolami tj. robocza staje sie rezerwowsg, a rezerwowa roboczg.

2.4.1 Opis wia sciwo sci i wykonania zbiornikbw przepompowni.

Obudowy zbiornikbw przepompowni zaprojektowano wykonaé¢ z polimerobetonu o
parametrach technicznych:

« wytrzymato$é na $ciskanie min. 80 N/mm?,

* wytrzymatos$¢ na zginanie min. 15 MPa,

e odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

» gestos$c 2,3 g/cms.

* posiadac¢ aprobate techniczng lub znak CE ,

* dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzaly sie w zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),

* obudowa monolityczna do wysokosci 6000 mm (niezebrowana), a przy wiekszej
wysokosci elementy obudowy tgczone sg ze sobg przy uzyciu specjalnego kleju
epoksydowego,

» otwory pod rurociggi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

* Srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni.

2.4.2 Przepompownie $ciekow - konstrukcja.

Zaprojektowano przepompownie z polimerobetonu z dnem o srednicy @ 1500 mm.
Na dnie przepompowni utozyé odpowiedni beton spadkowy max. 0,5:1, min. 1.1. W
przepompowniach przykrycie przepompowni stanowig ptyty pokrywowe z wilazami
jednoskrzydtiowymi  800x900mm. Przejscia szczelne rurociggbw przez s$ciany
przepompowni wklejane w nawiercanych otworach w zakiladzie prefabrykacji. Przy
przepompowniach zaprojektowano zurawie do pomp. W tym celu przy kazdej
przepompowni nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta blokowy fundament
zelbetowy o wymiarach 95x95x80 z osadzonymi Srubami kotwigcymi @20 i przykrecona na
statle stopg zurawia. Pompownie majg wystawac¢ ponad teren ok. 15 cm. Wokét kazdej
wykona¢ opaski z kostki brukowej gr. 8cm, szer. 70 cm, na podsypce piaskowej grubosci
10 cm, w obrzezu betonowym 6x20 cm ze spadkiem w kierunku na zewnatrz
przepompowni.

Aby zapobiec wyptynieciu przepompowni pod wptywem wyporu wody zaprojektowano
trwate kotwienie zbiornikébw do ,balastu” betonowego. Balast stanowig ptyty betonowe z
betonu B20 zbrojone gorg i dotem siatkami z pretéw g 12 co 20cm ze stali A-lll wylewane
na miejscu w dnie wykopu, do ktérych przymocowane bedg zbiorniki. Plyty balastowe o
gr. 50 cm dla przepompowni o srednicy 31500 mm, wyla¢ na warstwie wyrownawczej z
chudego betonu B10 gr. 10cm. Kotwienie zbiornikow odbywa¢ sie bedzie za
posrednictwem ocynkowanych ptaskownikéw stalowych o wym. 60x6mm osadzonych w
.palastowych” ptytach betonowych. Ptaskowniki biegngce przez calg wysokos¢
przepompowni mocowac¢ do jej obudowy z osobna za pomocg kotew segmentowych
M10x90. Mocowania z ptaskownikow wykonaé po dwdch stronach zbiornika,
symetrycznie.

2.4.3 Strefy uci azliwo sci dla przepompowni.

Projektowane przepompownie sciekdw stanowg cylindryczne zbiorniki catkowicie
zagtebione w ziemi. W tej sytuacji, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 — 04 — 2002 rok Dz. U Nr 75 poz. 690 rozdziat 7 § 36 ust.1 pkt. 1 i 2, traktujgc

przepompownie jak zbiornik nieczystosci ciektych, projektuje sie wokot kazdego obiektu
wydzielenie pasa ochronnego o szerokosci 15,0 m.
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2.4.4 Wyposa zenie zbiornikowej przepompowni  $ciekow.
l.p. Nazwa elementu llosé Materiat
1. Zbiornik pompowni — monolityczny wykonany w technologii
bezotworowej gwarantujgcej najwyzszg ochrone przed| 1 kpl Polimerobeton
skazeniami, z pokrywg typu lekkiego
2. Wiaz jednoskrzydtowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem| 1 kpl. Stal
przeciw samoczynnemu zamykaniu kwasoodporna
3. System wentylacji grawitacyjnej, hawiewno-wywiewnej 1 kpl [Stal kwasoodporna
4. Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 — do montazu na 1 kpl. -
pokrywie pompowni lub osobnym fundamencie:
= modutowy system sterujgco - diagnostyczny
wyposazony w sterownik procesowy, modut wejs¢-
wyjs¢, panel operatorski z klawiaturg i
wyswietlaczem, modut diagnostyczny,
= system podtrzymania napiecia zasilajgcego system
sterowania z zasilaczem buforowym i
akumulatorami,
= modem GSM/GPRS z obustronng transmisjg
danych i mozliwoscig wysytania SMS
= gniazdo 230V,
= ochrona przepiec typu C,
= zabezpieczenie réznicowo-pragdowe,
= przetgcznik sieé/agregat+wtyk
= sygnalizator optyczny,
5. Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie| 2 kpl -
zbiornika (przewody fabryczne o dlugosci 10m)
6. Potgczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych| 1 kpl. -
wyposazenia pompowni
7. | Pompa zatapialna 2 szt. -
8. Kolano stopowe sprzegajgce 2 szt. zeliwo
9. Linki do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. | Stal kwasoodporna
10. | Prowadnice rurowe 2 kpl. | Stal kwasoodporna
11. | Orurowanie wewnagtrz pompowni z srubami, kotnierzami ze | 2 szt. | Stal kwasoodporna
stali kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo
metodg TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania
orbitalnego w ostonie argonowej. Spawy udokumentowane
wydrukiem parametréw spawania.
12. | Zawor zwrotny kulowy 2 szt. zeliwo
13. | Zasuwa odcinajgca klinowa obstugiwana z poziomu| 2 szt. zeliwo
pokrywy zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MGPIiB w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
$ciekow Dz. U. 93.96.438
14. | System zamykania zasuw z poziomu terenu 2 kpl | Stal kwasoodporna
15. | Klucz do zasuw 1 szt -
16. | System podpér i zamocowan 2 kpl | Stal kwasoodporna
17. | Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1 szt. | Stal kwasoodporna
18. | Podest technologiczny dla pompowni 0 wysokosci 1 kpl. | Stal kwasoodporna
catkowitej zbiornika > 4,0 m
19. | Przylacze do plukania z zaworem odcinajgcym DN5O i 1 kpl. | Stal kwasoodporna

nasadg do przylgczenia weza — ztgczka pozarnicza @52
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* Rozdzielnia steruj gca z ukladem sterowania.

- obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz
IP 65,

- posiada podwadjne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowa,

— spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

— wyposazenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego
standardu sterowania.

— modutowy system sterujgco - diagnostyczny nadzorujgcy i diagnozujgcy prace
pompowni wyposazony w klawiature oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny,
wspotpracujgcy z sondg poziomu do ciggtego pomiaru zwierciadta sciekéw,

— rozigcznik gidwny,

— zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

— zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

- wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikdw pomp (w zaleznosci od wyposazenia
pompy),

— grzalka z termostatem,

— sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona do tancucha ze stali kwasoodpornej,
zamontowana w zbiorniku pompowni sciekow,

- plywak zabezpieczajgcy pompownie przed przepetnieniem z 2 przekaznikami
czasowymi,

— przetgcznik sie¢ agregat + wtyk,

- wylgcznik ré6znicowo-prgdowy,

— ochrona przepie¢ typu C,

— sygnalizator optyczny,

— (gniazdo 230V.

2.5 Sieé kanalizacji grawitacyjnej.

2.5.1 Lokalizacja i trasy kanatow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano  wykorzystujgc
maksymalnie uksztattowanie terenu, stanowisko Urzedu Miasta i Gminy w Stawie oraz
stanowisko wiascicieli poszczegodlnych nieruchomosci na terenie miejscowosci. Kanaty
kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC - U klasy S (SDR 34; SN
8) ze Sciankg litg. Uktad sieci zaprojektowano tak aby poszczegoélne kanaty byly jak
najkrotsze i w miare mozliwosci zlokalizowane w poboczach ciggéw komunikacyjnych. Z
uwagi na roznorodny charakter zabudowy i uksztaltowanie terenu inwestycji /dla
zachowania grawitacyjnego sptywu/ zaistniata koniecznos¢ utozenia kanatéw sanitarnych
zarowno grawitacyjnych i ttocznych w pasach drogowych drég gminnych, oraz terenéw
prywatnych. Ponadto trasa kanatow uwarunkowana jest:

e zamierzeniami inwestycyjnymi wtascicieli nieruchomosci,
+ istniejgcym uzbrojeniem pod i nadziemnym,

« warunkami geotechnicznymi,

+ zgodg wihascicieli, uzytkownikow gruntéw,

+ dostepem do projektowanych studni rewizyjnych.

Trasy odnég do poszczegdllnych nieruchomosci zaprojektowano zgodnie z
ustaleniami z wiascicielami nieruchomosci. Potgczenie odndg do poszczegdlnych
nieruchomosci z siecig gtdwng grawitacyjng za pomocg studzienek tworzywowych @ 600
mm i studzienek betonowych @1000 mm.
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2.5.2 Przepustowo $¢ - wymiarowanie kanatow.

Przekroje poprzeczne kanatéw $ciekowych dobrano w/g PN-71/B-02710, w oparciu
0 obliczenia hydrauliczne w/g Manninga. Optymalne napetnienie kanatu przy
maksymalnych przeptywach obliczeniowych /miarodajne/ powinno wynosié:
e J150mm h=0,6D =9cm,
e J200mm h=0,6D =12cm.
Jako minimalne napetnienie kanatéw dopuszcza sie h = 0,3 D, zas jako maksymalne
h =0,8 D. Za minimalny spadek kanatéw przyjeto i = 5,0%o .

2.5.3 Roboty ziemne - podio ze, monta z, zasypka.

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
zwirowych nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spdéd pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej ukfadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio
przed uktadaniem przewoddéw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych,
spdd wykopu wykonaé nizej o 15 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykona¢ zageszczone podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego
piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, srednioziarnistego bez grud i kamieni do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka z materialu wysortowanego z
gruntu rodzimego. Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej diugosci
przewodu i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej. Kanaty uktadacé
na rzednych podanych na mapach i profilach kanalizacji. Montaz rur PVC kielichowych do
kanalizacji grawitacyjnej wykonac¢ w nastepujgcy sposob:

» usungc¢ zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury,

* nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem,

» Igczone elementy utozy¢ wspétosiowo, wcisngc koniec bosy do kielicha az do uzyskania
oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu montazowego, nie
uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rure zasypywac rownomiernie gruntem kat. | i 1l bez kamieni do wysokosci co najmniej 20

cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu - gruntem rodzimym mineralnym

nie zawierajgcych kamieni wiekszych niz 5 cm zageszczanym recznie warstwami po 15

cm. Rozbiérka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypka. Po robotach ziemnych

/zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.5.4 Przeszkody - drogi, przepusty, rowy itp.

Na obszarze przeznaczonym do skanalizowania wystepujg przeszkody w postaci
drég gminnych z ktorymi krzyzuje sie projektowana sie¢ kanalizacji grawitacyjnej.
Skrzyzowania z drogg o nawierzchni utwardzonej projektuje sie wykona¢ metodg
przecisku, pozostate metodg przekopu otwartego w stalowych rurach ochronnych. Przy
wykonywaniu przejs¢ metodg przeciskow lub przekopow otwartych wprowadzenie kanatow
sanitarnych grawitacyjnych do rur ochronnych za pomocg obejm. Koncéwki rur
ostonowych uszczelni¢ za pomocg manszet. Opis srednic rur ostonowych i ich diugosci
znajduje sie na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

2.5.5 Przeszkody - kable, przewody, itp.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonac¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykona¢ przez jego podwieszenie na lezaku
/z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub
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stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu sanitarnego i jego stopniowym
zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢ podioze pod istniejgce, odkryte przewody.

2.5.6 Studzienki rewizyjne.
Na gtownych kanatach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne @ 1000
mm wykonane z kregdéw betonowych z betonu min. B45, oraz studzienki tworzywowe o
Srednicy @600 mm.
Studzienki rewizyjne peini¢ bedg role studzienek kontrolnych, przelotowych i
potgczeniowych. Odnogi do poszczegodlnych nieruchomosci zakohczy¢é zamknieciem za
pomocg korka.
Kazda studzienka tworzywowa 0 600 mm skiada sie z nastepujgcych elementow:
* kineta studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelka,
* rura karbowana,
 uszczelka do rury karbowanej,
rura teleskopowa,
uszczelka do rury teleskopowej,
« zelbetowy pierscien odcigzajacy,
» adapter teleskopowy,
» wlaz zeliwny D 400.
Wyréwnanie wysokosci osadzenia wtazu w stosunku do nawierzchni wykonaé¢ za pomoca
teleskopu.
Kazda studzienka betonowa @ 1000 skiada sie z nastepujgcych elementow:
» wtaz kanatowy typu D400 @ 600 mm,
* ptyta pokrywowa zelbetowa @ 1240/230 mm,
* pierscien betonowy dystansowy,
* kregi zelbetowe @ 1000 mm,
* krag zelbetowy @ 1000 mm z dnem,
* zeliwne stopnie ztazowe,
* uszczelki gumowe.
Studzienki posadawia¢ na podsypce piaskowej i podtozu betonowym.

2.6 Ruroci agi ttoczne.

2.6.1 Lokalizacja i trasy.

Scieki z przepompowni PW1, PW2 i PW3 tloczone bedg rurociggami ttocznymi z rur
PE 100 SDR 17 dz. 90 mm na cisnienie robocze PN 10 tgczone metodg zgrzewania
doczotowego. Srednice rurociggéw ttocznych podano na mapach sytuacyjno —
wysokosciowych w skali 1:500. Uktadanie rurociggu ttocznego w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1016F zaprojektowano wykona¢ metodg bezwykopowa tj. przewiertem
sterowanym. Dopuszcza sie rowniez utozenie rurociggéw ttocznych na terenie wsi
Wréblow metodg bezwykopowa tj. przewiertem sterowanym.

2.6.2 Przeszkody - drogi, przepusty, rowy itp.

Na obszarze na ktorym zaprojektowano rurocigg ttoczny s$ciekédw sanitarnych
wystepujg przeszkody w postaci drog gminnych, oraz przepustow rowow melioracyjnych
R-G4 i R-3 zlokalizowanych pod drogami na dziatce geodezyjnej nr 113/4. Skrzyzowania z
drogg o nawierzchni utwardzonej, oraz przepustami projektuje sie wykona¢ metodg
przecisku, pozostate metodg przekopu otwartego w stalowych rurach ochronnych.
Minimalna odlegtos¢ pionowa od gornej krawedzi rurociggu ttocznego do dolnej krawedzi
przepustu wynosi¢ musi 1,0 m. Przy wykonywaniu przejs¢ metodg przeciskow lub
przekopdéw otwartych wprowadzenie rurociggow ttocznych do rur ochronnych za pomocag
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obejm. Koncéwki rur ostonowych uszczelni¢ za pomocg manszet. Opis s$rednic rur
ostonowych i ich dlugosci znajduje sie na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali
1:500. Projektowane rurociggi ttoczne nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

2.6.3 Studnia kontrolna.

Studnie kontrolng SKW zaprojektowano na rurociggu ttocznym biegngcym z
przepompowni PW3.

Studnia kontrolna umozliwia wglad do wnetrza rurociggu. Stuzy ona do czyszczenia i
usuniecia zatorobw, oraz wykonania innych zabiegdéw rewizyjnych. Zamontowany
czyszczak z zaworem hydrantowym umozliwia cisnieniowe ptukanie rurociggu ttocznego.
Obudowe studni kontrolnej zaprojektowano z kregéw zelbetowych 00 1200 mm, przykryta
ptytg zelbetowg prefabrykowang @ 1470/150.

Wyposazenie technologiczne kazdej studni kontrolnej stanowi:

- czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym,

- zasuwy nozowe,

- drabinka ztazowa.

Studnie kontrolng wykona¢ wedtug zatgczonego rysunku szczegétowego.

2.6.4 Zawor odpowietrzaj aco - napowietrzaj gcy.

Zawor napowietrzajgco — odpowietrzajgcy ZONS zaprojektowano na rurociggu
biegngcym od przepompowni PW3 w kierunku Stawy. Dziata on samoczynnie bez stalego
nadzoru. Zaprojektowano zespot napowietrzajgco — odpowietrzajgcy do Sciekow z
zaworem @ 80 mm w obudowie. Dopuszcza sie zastosowanie zaworOw na - i
odpowietrzajgcych innych typow lecz o tym samym sposobie dziatania i tej samej jakosci.

2.6.5 Komory pot gczeniowe.

Komory potgczeniowe KPW1, KPW2 i KPW3 zaprojektowano na rurociggu ttocznym
biegngcym z przepompowni PW3 w kierunku Stawy. Zadaniem tych komor jest
umozliwienie podigczenia sie do projektowanej kanalizacji sanitarnych odprowadzenie
Sciekéw z budynkow nr 39, 35a i 36. Odprowadzenie sciekow sanitarnych z w/w budynkéw
za pomocg lokalnych punktow ttocznych bedgcych do zainstalowania przez wiascicieli tych
nieruchomosci.

Komory potgczeniowe zaprojektowano z kregow betonowych z betonu B45 o
Srednicy 1200 mm, przykryte ptytami zelbetowymi z wiazami wentylowanymi @600 klasy
D400.

Wyposazenie technologiczne kazdej komory technologicznej stanowi:

» zasuwa nozowa @ 80 mm,
* drabinka ze stali kwasoodpornej.

2.6.6 Studzienki rozpr ezne.

Studzienki rozprezne SRW1 i SRW2 zaprojektowano na koncéwkach rurociggach
ttocznych z przepompowni $ciekbw PW1 i PW2. Studzienke rozprezng SRW3
zaprojektowano na kanale grawitacyjnym w rejonie dziatki o numerze geodezyjnym nr
147/4 w celu umozliwienia odbioru $ciekéw z miejscowosci Smieszkowo. Ogétem
zaprojektowano 3 studzienki rozprezne. Studzienki rozprezne zaprojektowano jako
betonowe @ 1000 mm. Przykrycie kazdej studzienki rozpreznej stanowi¢ bedzie ptyta
zelbetowa @1240/230 z wtazem ciezkim @600 mm.
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2.7 Proby szczelno $ci sieci kanalizacji grawitacyjnej i ruroci  agow ttocznych.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewoddéw kanalizacyjnych nalezy
wykonac¢ préby szczelnosci:
- dla rurociggoéw ttocznych - cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg -

hydrauliczng o cisnieniu 1,2 Mpa,
- dla przewodéw grawitacyjnych:
a/ probe na infiltracje wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu,

b/ prébe na eksfiltracje wody z przewodu.
Proby nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z PN-92/B—10735 stosujgc jednak oddzielng probe
rurociggow cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na szczelnosc
zgodnie z norma.

2.8 Odtworzenie nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni drogi nalezy wykona¢ w technologii nawierzchni
istniejgcej. Po ulozeniu kanatdw grawitacyjnych i rurociggéw ttocznych, a przed
odtworzeniem nawierzchni drogi nalezy wykona¢ préby zageszczenia gruntu. Przystgpi¢
do wykonywania zageszczania podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét
zwigzanych z montazem kanalow sanitarnych i rurociggow ttocznych. Zageszczanie
nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowac wg
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II).
Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢c zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna warto$¢ zageszczania:

e gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is,

* na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robo6t ziemnych 0,97 Is.

Naruszone konstrukcje elementéw pasa drogowego, rozkopane odcinki nawierzchni jezdni,
nalezy odbudowac o konstrukcji nawierzchni jezdni dla kategorii KR3.

Po zakonczeniu roboét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac naktadke
bitumiczng o grubosci 4 cm wraz z regulacja wpustow ulicznych i innych urzgdzen
Zlokalizowanych w nawierzchni.

2.9 Zasilanie przepompowni w energi e elektryczn a.

2.9.1 Dane techniczne.

* Napiecie przytgczenia  400/230 V.
» Zestawienie obwodow:
L.p.|Obiekt| zainstalowana | przytgczeniowa = gtéwne - FG
[kW] [kW] Al [A] Typ kabla [Dlugos¢ [m]
1 |P1W 3,6 10 3x16 3x20 YKY 4x10 22
2 |P2W 6,9 12 3x20 3x25 YKY 4x10 26
3 |P3W 15,6 20 3x32 3x40 YKY 4x25 38

F - ogranicznik mocy wyposazony w czion przecigzeniowy, bez czionu zwarciowego, z
funkcjg recznego rozigczania obwodu, w obudowie izolacyjnej przystosowane] do
plombowania;

FG - roztagcznik bezpiecznikowy wielkosci ,00” z wkiadkami topikowymi o charakterystyce
gG.
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2.9.2 Zasilanie podstawowe.

Projektowane obiekty nalezy zasili¢ zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia.
Zakres prac zwigzanych z realizacjg przytgcza kablowego i ztgcza kablowego realizuje
ENEA Operator Sp. z 0.0.. Lokalizacja ztgcza kablowo-pomiarowego bedzie okreslona w
oddzielnym opracowaniu ENEA Operator Sp. z 0.0..

2.9.3 System sieciowy.

 przytgcze elektroenergetyczne TN-C,
« zalicznikowa linia zasilajgca  TN-C,
« instalacje odbiorcze TN-S.

2.9.4 Uktad pomiarowo-rozliczeniowy.

Przewidziano rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej w uktadzie bezposrednim,
usytuowany w ztgczu kablowo-pomiarowym.

2.9.5 Zalicznikowa linia zasilaj gca.

Zalicznikowg linie zasilajgcg od zigcza kablowo-pomiarowego do szafki
sterowniczej wykona¢ kablem wg pkt. 2.9.1. Glebokos¢ utozenia kabla - 0,7 m. Kabel
uktadac¢ na 10 cm warstwie piasku, takg samg warstwg piasku kabel przysypaé, nastepnie
15 cm warstwg gruntu rodzimego i ostoni¢ folig PCV 0,5 mm w kolorze niebieskim. Kabel
zaopatrzy¢ w trwate opaski kablowe okreslajgce wtasciciela, typ kabla, relacje trasy.

2.9.6 Zasilanie rezerwowe.

Jako rezerwowe zrédio zasilania przewidziano stosowanie przewoznego zespotu
pradotwaérczego.

2.9.7 Uktad sterowniczo-alarmowy.

Elementy uktadu sterowniczo-alarmowego zawiera szafka sterownicza dostarczana

w komplecie z projektowang przepompownig $ciekow.

Wyposazenie szafki sterowniczej:

= modutowy system sterujgco-diagnostyczny nadzorujgcy i diagnozujgcy prace pompowni

wyposazony w klawiature oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny, wspotpracujacy z sondg

poziomu do ciggtego pomiaru zwierciadta sciekow,

roztgcznik gtéwny,

przetgcznik zasilania ,sie¢ - agregat”,

gniazdo do przylgczenia agregatu prgdotworczego,

zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

ukiad tagodnego rozruchu (dla P-3 W),

przetgczniki pracy pomp:

tryb automatyczny z kontrolg suchobiegu / tryb reczny z kontrolg suchobiegu,

» wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikbw pomp,

= grzatka z termostatem

= sonda do cigglego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowe] PVC,
zamontowana w zbiorniku pompowni sciekow

= pilywak zabezpieczajgcy pompownie przed przepetnieniem z 2 przekaznikami
czasowymi

* modem GPRS z obustronng transmisjg danych - (zdalna zmiana parametrow pracy
urzgdzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach

» zasilacz buforowy za ukladem akumulatoréw do podtrzymania sterownika i modemu w
przypadku braku zasilania energetycznego
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= wylgcznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

2.9.8 Oswietlenie terenu.

Dla oswietlenia terenu projektowanych przepompowni proponuje sie oprawy
sodowe 50 W instalowane na stupach stalowych ocynkowanych h = 4 m z fundamentem
betonowym prefabrykowanym. Zalgczanie oswietlenia automatem zmierzchowym lub
recznie. Obwod oswietleniowy wykonaé¢ kablem YKYZo 3x2,5.

2.9.9 Potaczenia wyrbwnawcze.

W szafce sterowniczej zabudowac¢ gtdwny zacisk uziemiajgcy, do ktérego
przytaczy¢ obudowe szafki sterowniczej, korpusy pomp, metalowe elementy
technologiczne i konstrukcyjne oraz szyne ,PE”. Zacisk uziemiajgcy szafki sterowniczej
uziemic.

2.9.10 Ochrona przed pora zeniem elektrycznym.

Ochrona przy uszkodzeniu bedzie zapewniona przez samoczynne wylgczenie
zasilania. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy przytgczy¢ do przewodu "PE".
Rozdziat przewodu PEN na PE i N dokona¢ w projektowanej szafce sterowniczej. Punkt
rozdzielenia nalezy uziemic; R < 30 Q.

2.9.11 Ochrona przeciwprzepi eciowa.

Dla wyrOdwnanie potencjatdw, oraz ochrony przeciwprzepieciowej, szafka
sterownicza powinna by¢ wyposazona w ograniczniki przepie¢ klasy ,B+C".

2.9.12 Obliczenia techniczne.
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przy uszkodzeniu.

Us=1,25xZs x la< Uo
1. Przepompownia P-1 W.

tw<5s
Uo =230V
In =20 A/gG
la=86 A
Zs =0,7089 Q
Us=1,25x%0,7089 x 86 = 76,3V
76,3 <230
Us < Uog
2. Przepompownia P-2 W.
tw<5s
Uo =230V
In =25 A/lgG
la=102 A
Zs=0,1725Q
Us=1,25x0,1725 x 102 =22,0V
22,0 <230
Us < Uog
3. Przepompownia P-3 W.
tw<bs
Uo =230V
In =40 AlgG
la=195A
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Zs =0,9103 Q
Us=1,25x%x0,9103 x 195=2219V
221,9 <230
Us < Uog
ochrona przy uszkodzeniu zapewniona.

2.10. Monitoring pracy przepompowni  sciekow.

Monitoring pracy przepompowni Sciekdbw wpigé do istniejgcego systemu
monitorowania sciekow.

W skiad uktadu sterowania stanowigcego integralne wyposazenie pompowni
$ciekow produkowanych wchodzg nastepujgce elementy:

= sterownik procesowy (sterownik mikroprocesorowy) nadzorujgcy prace pompowni
wedtug ustalonego algorytmu, wspotpracujgcy z modutem wejsc-wyjs¢ oraz panelem
operatorskim i modutem diagnostycznym,

= modut diagnostyczny do analizy i obrobki danych, wspotpracujgcy ze sterownikiem
procesowym, z mozliwoscig przytgczenia/wbudowania modutu komunikacyjnego
GSM/GPRS, oraz dowolnych urzagdzen sieciowych,

= panel operatorski z klawiaturg i wyswietlaczem umozliwiajgcego dokonywanie zmiany
nastaw i lokalng obserwacje parametréow pracy pompowni, wspélpracujgcy ze
sterownikiem procesowym,

» modut wejs¢-wyjs¢), zbierajgcy sygnaty analogowe z czujnikbw pomiarowych (sonda
poziomu, przetwornik prgdowy, czujnik temperatury), sygnaly cyfrowe z ukiadu
sterowania, realizujgcy funkcje wykonawcze poprzez wyjscia cyfrowe (zalgczanie i
wytgczanie pomp i innych urzgdzen), wspotpracujgcy ze sterownikiem procesowym,

= przetwornik prgdowy do pomiaru prgdu pobieranego przez urzadzenie,

» sonda poziomu z wyjsciem prgdowym 4-20 mA lub portem RS 232/485 i protokotem
komunikacyjnym,

= modut komunikacyjny.

Uktad sterowania powinien umozliwiac:

= sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i
wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

* zmiane nastaw sterownika (w tym poziomOw zalgczania i wylgczania pomp)
realizowang lokalnie (panel operatorski) lub zdalnie (komputer zewnetrzny lub poprzez
tacze internetowe i przeglgdarke internetowa,

= kontrole poziomu maksymalnego sciekdw w zbiorniku (przepetnienie),

» kontrole poziomu minimalnego $ciekéw w zbiorniku (suchobieg),

= ciggly pomiar poziomu sciekdbw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem
prgdowym 4-20 mA lub sondy z protokotem cyfrowym,

= ciggly pomiar parametrow zasilania urzgdzenia, a w szczegoélnosci prgdu pobieranego
przez silniki pomp.

Funkcje modutu diagnostycznego.

Modut diagnostyczny powinien umozliwiac:

= cigglg analize parametrow pompowni, generowanie komunikatbw o zdarzeniach w
przypadku wystgpienia stanéw nieprawidtowych (alarmowych),

* CO najmniej miesieczng archiwizacje parametrow pracy pompowni (doptyw sSciekdw,
wydajnos¢ pomp, prad silnikbw pomp oraz poziom Sciekbw w charakterystycznych
stanach pracy i w przedziatach czasowych, wigczenia i wytlgczenia pomp, wystgpienie i
ustgpienie standéw nieprawidtowych),

= detekcje nieprawidtowych stanéw pompowni i generowanie komunikatow o statusie
pompowni (prawidtowy, nieprawidtowy, ostrzegawczy),
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= okresowg dobowa analiza zarchiwizowanych danych w celu wygenerowania i
przestania raportu z dobowego przebiegu pracy pompowni (czasy pracy pomp, liczba
wigczen pomp, czas réwnoczesnej pracy pomp, wydajnos¢ pomp, doptyw sSciekow,
Sredni i maksymalny pobor pradu, moc pobierana przez urzadzenie i inne),

»= Kkontrole poprawnosci pracy pompowni przez porOwnywanie parametrow pracy z
wielkosciami wzorcowymi,

= pobieranie danych archiwalnych poprzez potgczenie sieciowe zdalne (internet) lub
lokalne (komputer przytgczony do portu eternetowego modutu diagnostycznego),

» |okalng lub zdalng wizualizacje pracy urzgdzenia w przegladarce internetowej,

= zdalng zmiane nastaw oraz kontroli pracy pompowni poprzez komputer przytgczony do
sieci internetowej, wyposazony w przeglgdarke internetowg, bez koniecznosci
stosowania specjalistycznego oprogramowania,

= zabezpieczenie dostepu do ukiadu sterowania oraz danych poprzez zastosowanie
systemu haset dostepowych,

= zdalng wymiane i aktualizacje oprogramowania sterujgcego i diagnostycznego z
zabezpieczeniem przed btedami transmisji lub jej przerwami,

= wysylanie komunikatoéw ostrzegawczych w dowolnym czasie poprzez wiadomosé SMS,
bez koniecznosci przerywania potgczenia GPRS,

= komunikacje z innymi urzgdzeniami (pompowniami) w sytuacjach awaryjnych (na
przyktad w przypadku wystgpienia awarii zasilania w jednej z pompowni).

2.11. Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych p odto za.

Z rozpoznhania geotechnicznego przeprowadzonego specjalnie na potrzeby
niniejszego projektu na przetomie pierwszej i drugiej dekady wrzesnia br. wynika, ze w
bezposrednim plytkim podiozu terenu przedmiotowe] inwestycji wystepujg generalnie
proste w przewazajgcej czesci korzystne, czy tez wzglednie korzystne warunki gruntowo —
wodne. Podtoze to budujg nosne grunty mineralne rodzime niespoiste serii piaszczystej
czwartorzedowe plejstocenskie pochodzenia rzecznego z okresu zlodowacenia
poétnocnopolskiego . Sg to gtdwnie piaski srednie i drobne, partiami z domieszkg pytu, a w
partiach gtebszych dos¢ czesto takze piaski srednie ze zwirem lub $rednie z pogranicza
grubych ze zwirem lub nawet piaski grube ze zwirem. Wystepujg one gtéwnie w stanie
Sredniozageszczonym do zageszczonego z pogranicza $redniozageszczonego, a
sporadycznie w stanie sredniozageszczonym na pograniczu luznego.

W istotnym z punktu widzenia przedmiotowe]j inwestycji podtozu wystepujg wody
gruntowe, czy tez podziemne jednego pierwszego czwartorzedowego poziomu
wodonosnego o zwierciadle swobodnym, w okresie prowadzenia badan wystepujacym na
gtebokosciach od ok. 1,8 do 3,1 m ppt, co odpowiada rzednym od ok. 58,00 do 59,00 m
npm. W obrebie zasadnicze] czesci Wréblowa rzedne swobodnego zwierciadta wod
gruntowych zawierajg sie w przedziale ok. 58,80 + 59,00 m npm. Podkresla sie jednak, ze
odnotowane w trakcie prowadzenia badan stany zwierciadta wod sg stanami wyraznie
nizszymi od standw $rednich, rzedu kilkudziesieciu centymetrow.

Badania prowadzono bowiem w okresie po prawie bezsnieznej zimie i
kilkumiesiecznym bardzo duzym niedoborze opadéw. W latach normalnych przy
wiosennych roztopach, czy tez w porach dlugotrwatych intensywnych opadow
atmosferycznych stany zwierciadta wéd gruntowych moga by¢ wyzsze od pomierzonych o
ponad metr.

Warunki gruntowo — wodne wystepujgce w podiozu poszczegélnych sektoréw
terenu inwestycji obrazujg i dokumentujg podane w zalgczeniu szczegoOtowe profile
wykonanych badawczych sond geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapach
projektowanej sieci (zagospodarowania terenu).

Po skonfrontowaniu poszczegdélnych partii z gtebokosciami zamierzonego
prowadzenia wykopow i uktadu na danym odcinku kolektorbw oraz rurociggow,
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uwzgledniajgc zatozenia KNNR Tom | tab. 0001 z 2001 roku do kosztorysowania robot
ziemnych przyjeto 85,0% udziatu gruntéw kat. 1 — Il i 15,0% gruntow kat. Ill — IV (ze
wzgledu na wystepowanie nasypow niekontrolowanych z gruzem).

2.12 Charakterystyka ekologiczna inwestyciji.

Zrealizowanie inwestycji pozwoli w sposOb zasadniczy poprawi¢ stan higieniczno
sanitarny miejscowosci Wroblow. Wyeliminuje sie rowniez ucigzliwe dla mieszkancow
oproznianie szamb i transport przez teren zabudowy wsi do oczyszczalni sciekdw w
Stawie. Likwidacja istniejgcych, bezodptywowych zbiornikéw $ciekdéw, czesto
nieszczelnych, zahamuje proces permanentnego zanieczyszczania takze wod
gruntowych, powierzchniowych i tym samym wptynie na jako$¢ wod jeziora Stawskiego.

3. Uwagi ko ncowe.

» Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robot
budowlano - montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wiasciwymi dla
danego rodzaju robot oraz fachowym nadzorem.

» Wszystkie elementy robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych w zakresie
dotyczgcym robét elektrycznych.

« Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robot.

» Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami i
~Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje majgce te urzgdzenia w posiadaniu.

* W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwa¢ prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.

* Po zakonczeniu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej przekaza¢ uzytkownikowi
komplet dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng sieci.

» Organizacje robot kanalizacyjnych prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ciggty dojazd do
poszczegoblnych nieruchomosci.

» Wszystkie prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

* Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz
sprawdzi¢ skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowe.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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"Kanalizacja sanitarna dla wsi Wrébléw, oraz ruigg ttoczny Wrébléw — Stawa”.

4. Zataczniki tekstowe.

1. Bilans $ciekéw sanitarnych.

2. Warunki techniczne podtgczenia na budowe kanalizacji sanitarnej z przepompowniami
Sciekow —wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Stawa Sp. z o0.0.

3. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0 wydane
przez Rejon Dystrybucji Wolsztyn.

4. Wykaz wiascicieli dziatek przez ktére przebiega projektowana sie¢ kanalizacji

sanitarne;j.
5. Zestawienie szczegotowych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych.
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"Kanalizacja sanitarna dla wsi Wrébléw, oraz ruigg ttoczny Wrébléw — Stawa”.

NoohkwhE Ol

. Opinie i uzgodnienia.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Stawy.

Decyzja Burmistrza Stawy w sprawie lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
Uzgodnienie z Zakladem Wodociggow i Kanalizacji Stawa Sp. z o.0.

Uzgodnienie z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Zielonej Gérze.
Uzgodnienie z Nadlesnictwem Stawa.

Uzgodnienie z Starostwem Powiatowym Wydziat Komunikacji i Drog we Wschowie.
Uzgodnienie narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie.
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