STUDZIENKA

Teleskopowy adapter
do wlazdow S

INSPEKCYJNA TWORZYWOWA
p600mm 7 POKRYWA ZELIWNA

OZNACZENIA

1. KINETA STUDZIENKI Z PP DLA RURY KARBOWANEJ #600 mm.
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RURA KARBOWANA (TRZON STUDZIENKI) #600mm.

WLAZ ZELIWNY Z WYPEYNIENIEM BETONOWYM KLASA D400

USZCZELKA DO RURY KARBOWANEJ #600mm.

USZCZELKA DO TELESKOPOWEGO ADAPTERA DO WY AZOW

TELESKOPOWY ADAPTER

ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY
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PODSYPKA PIASKOWA GR.10cm

YP |
PRZELOT 0O°
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PRZELOT
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UKELADY POLACZEN Z KINETY STUDZIENKI
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TYP | YP | P T
PRZELOT 60° PRZELOT 90°

ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY
w Zielonej Gorze

NG A - PROJFIT-
1

OBIEKT Rozwigzanie gospodarki wodno sciekowej na obszarze
aglomeracji Stawa.
Kanalizacja sanitarna dla wsi Wrébléw oraz rurociag ttoczny

D: Wréblow-Stawa.
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