~ L. o WYSZCZEGALNIENIE JEDN. | 1LO$¢
w 6 1, SZAFKA STEROWNICZO-ZASILAJACA IP 65 DO MONTAZU POZA PLYTA| POKROWNI 1
Qv 21 2. WtAZ KANALOWY OKRAGLY #800mm KLASY D400 SZT. 1
18 @) 3. NAWIERZCHNIA DROGI - -
.V 4. DRABINKA ZEJSCIOWA —-STAL KWASOODPORNA S7ZT. 1
= S, RUROCIAG TYOCZNY -STAL KWASOODPORNA - -
17 6. RUROCIAG NAPLYWOWY PVC 200 - -
7. ZASUWA ODCINAJACA KLINOWA - wg wykazu SZT. 2
1 8. ZAWAR ZWROTNY KULOWY - wg wykazu SZT. 2
9, KOLANO STOPOWE SPRZEGAJACE-ZELIWO - wg wykazu SZT. 2
10 POMPA ZATAPIALNA wq. wykazu SZT. 2
_H% 11. |PROWADNICE DO POMP ZE STALI KWASOODPORNEJ KPL. 2
{ 14 12, [LINKA WYCIAGOWA ZE STALI KWASOODPORNEJ KPL. 2
13 13, |UKLAD NAWIEWNO WYWIEWNY Z WK{ADEM Z WEGLA AKTYWNEGO-STAL KPL. 1
o2 KWASOODPORNA
— 14, [ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI - MONOLITYCZNY WYKONANY Z POLIMEROBETIKRL. 1
15, [PLYTA BETONOWA B20 GR 50cm M3 0, 40
16, [PODLEWKA Z BETONU B10 GR 10cm m3 1,00
17. | PLASKOWNIK_ 60x6mm-0OCYNK, OSADZONY W PLYCIE BET. Be2O SZT. 2
GR S50cm, PRZEZ o»ﬁw WYSOKOSC PRZEPOMP, Z DWACH_STRON
I MOCOWANY DO KAZDEGO KREGU BET. ZA POMOCA KOTEW
18, |[KOTWY SEGMENTOWE 10x90 - 2 SZT. NA - -
| 15 KAZDY METR ZAGLEBIENIA PRZEPOMPOWNI
_ 19, [SIATKI Z PRETAW @12 CO 20cm (A-III>, OTULINA Scm SZT. 2
_ 20, |[PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE POLIMEROBETONOWA
7 DLA RURY ZE STALI KWASOODPORNEJ SZT. 1
_ | 513 21. |PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE POLIMEROBETONOWA DLA RURY $AMC20Q 2
_ 18 22, ENanMONm DO PLUKANIA Z NASADA DO PRZYYACZENIA WEZA
: ZYACZKA POZARNICZA #52mm — STAL KWASOODPORNA SZT. 1
_ _ 23. | SONDA HYDROSTATYCZNA + CZUJUNIKI PLYWAKOWE ZAMOCOWANE DO KPL. 1
_# {ANCUCHA ZE STALI KWASOODPORNEJ
r S V
Srednica |RurociaglPoz 7 |Poz 8 |Poz 9
Nr przeponp. Pompytyp/moc przepompowni| ttoczny | ¢ @ @
PwW1 ex pompa z wirnikiem vortex N=1,35 kW @1, 5m cdz. 90x5, # 80 80 80
PW3 2x pompa z wirnikiem vortex N=7,0 kW @1, 5m cdz, 90x5, ## 65 65 65
/ C
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! Nr RZEDNE CHARAKTERYSTYCZNE m npm. KAT
DOPLYWU
Czu jnik ptywakowy przepomp, A B C D E F G H o
. PW1 60, 72 60, 72 39, 22 58, 41 o8, 31 58, 01 57,71 57,21 270°
ECpoziom alarmowy>
PW3 60, 70 60, 70 99, 20 97, 99 57,89 97,59 57,29 96, 35 270°
Fpoziom maksyma lny>
G{poziom minimalny>
ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY
hd wwopﬁ_ﬂﬂ‘”—‘o w Zielonej Gérze
OBIEKT Rozwigzanie gospodarki wodno $ciekowej na obszarze
aglomeracji Stawa. Kanalizacja sanitarna dla wsi Wréblow
15 oraz rurociag tloczny Wrébléw-Stawa.
L1
m ADRES gm. Stawa woj. lubuskie
ke NAZWA RYSUNKU Przepompownia sciekow PW1,PW3 - technologia
= STADIUM PBW BRANZA SANITARNA mmww\w
_ _ 16 PROJEKTOWAL inz. Grzegorz RUDOMINO RYS. NR
I #+2D+2x20cm 1 UPRAWNIENIA instalacyjno-inzynieryjne 75/77/Zg 2015-03 A m
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SPRAWDZIL mgr inz. Zenon SZLACHETKA
UPRAWNIENIA instalacyjno-inzynieryjne 86/87/Zg 2015-03




