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Zal. Nr
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| C

SONDA NrS-241  rzt. 61,00 m npm tel 5951 Wyk. 11.09.2015 .

- 0,0 =
- 0,5 +
- 1,8 +
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m. Wrébléw-Slawa
0,5 - Gb+NN(Pd/Ps+H//Ps, c.brazowy//bragzowy)
1,8 - Pd//Pd/Ps, j.zotty—z6to-pomaranczowy zg/szg
2,0 - Pd, zétto-pomaranczowo-rdzawy zg/szg
3,5 - Pd+m, j.szary—szary szg/zg

- zwierciadlo wody swobodne- 2,90 m ppt (58,10m npm);
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SONDA Nr S-242 rzt. 60,80 m npm wyk. 11.09.2015 r.

m. Wréblow-Slawa
0,6 - NN(Ps+H-+dr.K+fr.gruzu, c.bragzowy)
1,1 - NB(Ps l.zgl, brazowy) szg/zg
1,4 - Pd, j.z6tty szg/zg
1,9 - Ps, zélto-pomaranczowy zg/szg
2,3 - Ps+m, z6tto-pomaranczowy zg/szg
2,5 - Pd+n, pomaranczowo-rdzawy—szary zg/szg
2,7 - Ps+m, szary szg/zg
3,0 - Pd zgl/Pg, szary szg/pl
3,3 - Pd/Ps+m, szary szg
3,5 - Pd, j.szary szg

- zwierciadlo wody swobodne- 2,80 m ppt (58,00m npm);

SONDA Nr §-243 rzt. 60,70 m npm wyk. 11.09.2015 r.

- 0,0
. 0,4
. 0,9

- 14 +
- 1,9 +
- 24 +

- 2,8

- 32 +

m. Wréblow-Slawa
0,4 - GB+NN(Ps+H+fr.cegiel, c.bragzowo-szary)
0,9 - Ps+$1.H, brazowy szg
1,4 - Ps, j.z0lto-brazowy—j.z6Mo-biatawy—bezowy szg—szg/zg
1,9 - Ps/Pd, j.brazowo-zotty—biatawy zg/szg
2,4 - Pd/Ps, j.brazowo-zotty zg/szg —szg/zg
2,8 - Ps+m, j.szary szg
3,2 - Ps/Pd, j.szary szg
3,5 - Pd zgl, j.bragzowy szg

- zwierciadlo wody swobodne- 2,50 m ppt (58,20m npm);

SONDA Nr S-244 rzt. 61,00 m npm wyk. 11.09.2015 r.
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(Rejon lokalizacji przepompowni §ciekéw-PW3) m. Wréblow
- 0,0 + 0,4 - Gb(Ps/Pd+H, brazowy)
- 0,4 + 2,6 - Pd+m, j.zolo-biatawy—biatawy szg/zg—szg
- 2,6 + 2,8 - Ps+m, c.szary szg
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