Informacja dotyczca bezpieczistwa i ochrony zdrowia.
"Rurocigg ttocznysciekdw oczyszczonych z oczyszczairkdw w Stawie na poletka filtracyjne”.

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejn ~ 0$¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow.

Inwestycja budowy drugiego rurociggu tlocznego $ciekbw oczyszczonych z
oczyszczalni $ciekbw w kierunku poletek infiltracyjnych zwigzana jest z modernizacjg
oczyszczalni sciekdw w Stawie, majgcg na celu zwiekszenie jej przepustowosci i polepszenie
jej warunkow pracy i skutecznosci oczyszczania sciekdw. Po zmodernizowaniu istniejgcej
oczyszczalni sciekow i tym samym zwiekszenie jej przepustowosci, dotychczasowy,
pracujgcy jeden rurocigg ttoczny $ciekdbw o $rednicy dz. 280 mm, odprowadzajgcy
oczyszczone scieki na poletka infiltracyjne posiada¢ bedzie za matg przepustowosc¢ i
konieczne staje sie wybudowanie drugiego rurociggu ttocznego.

Budowa sktada sie z obiektéw: rurociggu tlocznego Sciekdédw sanitarnych,
studzienek kontrolnych, komor zasuw i zaworow napowietrzajgco - odpowietrzajgcych.

Zakres robot:
* roboty ziemne wykonywane mechanicznie i tylko czesciowo recznie (zdjecie warstwy
ziemi urodzajnej, wykopy wagsko przestrzenne),

» ukladanie rurocigg ttocznego,

* budowa studzienek kontrolnych,

* budowa studzienek z zaworami napowietrzajgco — odpowietrzajgcymi,
* budowa komor zasuw,

» zgrzewanie elektrooporowe rur PE,

» ukladanie rur ochronnych w miejscach skrzyzowania z innymi sieciami zewnetrznymi i
przeszkodami naturalnymi.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

Na terenie na ktérym bedzie budowany rurocigg ttoczny, studzienki kontrolne,
komory zasuw i zawory napowietrzajgco - odpowietrzajgce wystepujg drogi gminne, oraz
obiekty oczyszczalni sciekow.

3. Elementy zagospodarowania dziaiki lub terenu, kt ~ 6re mog g stwarza é zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

* budowany rurocigg ttoczny,

* budowane komory zasuw,

* budowane studzienki kontrolne,

* budowane studzienki z zaworami napowietrzajgco — odpowietrzajgcymi.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

e Zagro zenia upadkiem z wysoko Sci.

- skala zagrozenia: duza,
- miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopéw wagskoprzestrzennych,
- czas wystgpienia: od poczatku robo6t do ich zakonczenia.

e Zasypanie, obsuwanie gruntu.

- skala zagrozenia: duza,
- miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopow wagskoprzestrzennych,
- czas wystgpienia: od poczgtku robot do ich zakonczenia.
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* Zagro zenie zwi gzane z prac g i obstug g maszyn oraz sprz etu mechanicznego.
- skala zagrozenia: duza,

- miejsce zagrozenia: caty plac budowy,

- czas wystgpienia: od poczgtku robot do ich zakonczenia.

e Zagro zenie przyci $niecia, uderzenia, otarcia twardym przedmiotem.

- skala zagrozenia: duza,

- miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych,

- rob6t rurociggu ttocznego, komoér zasuw, studzienek kontrolnych, studzienek z zaworami
napowietrzajgco — odpowietrzajgcych,

- czas wystgpienia: od poczatku rob6t do ich zakonczenia.

» Zagro zenie pora zenia pr gdem.

- skala zagrozenia: duza,
- miejsce zagrozenia: miejsce obstugi elektronarzedzi,
- czas wystgpienia: od poczgtku budowy, do jej zakonczenia.

5. Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniom do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow bhp i udzielania pierwszej pomocy. Do wykonywania prac
szczegOlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprécz
wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp
przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Bezposredni
nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom
instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni
wymagania bhp przy poszczegélnych czynnosciach. Wszyscy pracownicy oprocz
instruktazu wstepnego powinni przejs¢ odpowiednie przeszkolenie bhp na stanowisku
pracy. Szkolenie pracownikéw na stanowisku roboczym prowadzi majster budowy.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU.

» Szkolenie na stanowisku roboczym polega na praktycznym i poglgdowym instruktazu,
oraz omowieniu istniejgcych lub mogacych wystgpi¢ zagrozen, a takze na wskazaniu
metod srodkdéw, zapobiegawczych.

* W czasie szkolenia na stanowisku roboczym nalezy:
— podac cel szkolenia,
— zapoznac sie z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
— omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad bhp
przez pracownikow wskazujgc na ich zwigzek z wypadkami i przy pracy,
—fgczy¢ zagadnienie zawodowe z problematykg bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac¢ sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami:

— na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

— przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,

— organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

— wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych (z witasciwosciami pozarowymi i
wybuchowymi materiatdw, pracach w wykopach, praca mechanicznych srodkow
transportu, praca na wysokosci),

— sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia
medioéw w zakresie elektrycznym i wodociggow.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze rAstwom.
Srodkami technicznymi zapobiegajgcymi niebezpieczefnstwom beda:
* Wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych, sktadowania
materiatow i parkowania maszyn.

» Ustawienie i oznakowanie srodkéw gasniczych.

* Oznakowanie drég i wyjs¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyjs¢ ewakuacyjnych nie
zaryglowanych w czasie wykonywania robot.

 Egzekwowanie od pracownikbw stosowania wiasciwych Srodkéw ochrony
indywidualnej — odziezy, obuwia roboczego, kaskéw ochronnych oraz wiasciwych
narzedzi i sprzetu.
Srodkami organizacyjnymi sa:

e Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcow, przed podjeciem robot, z warunkami

bioz na budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcédw i ich
deklaracja pracy zgodnej z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

» Powotanie koordynatora ds. bhp, ktéry kontroluje na biezgco wszystkich wykonawcéw
w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz.

» Okresowe przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje skiladajgcg sie z
kierownika budowy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp z
udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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