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Rozwizanie gospodarki wodnoseiekowej na obszarze aglomeracji Stawa
"Rurocigg ttocznysciekdw oczyszczonych z oczyszczaiekow w Stawie na poletka filtracyjne”.

Zawarto $¢€ projektu budowlano - wykonawczego inwestycji
pn. ,Ruroci ag ttoczny s$ciekdw oczyszczonych z oczyszczalni  sciekdw w
Stawie na poletka infiltracyjne”.
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B. CZESC RYSUNKOWA.
Rys. nr:

. Mapa poglgdowa w skali 1:10 000.
. Projekt zagospodarowania terenu — rurocigg ttoczny w skali 1:1000.
. Projekt zagospodarowania terenu — rurocigg ttoczny w skali 1:1000.
. Projekt zagospodarowania terenu — rurocigg ttoczny w skali 1:1000.
. Projekt zagospodarowania terenu — rurocigg ttoczny w skali 1:1000.
. Projekt zagospodarowania terenu — rurocigg ttoczny w skali 1:1000.
. Projekt zagospodarowania terenu — rurocigg ttoczny w skali 1:1000.
. Projekt zagospodarowania terenu — rurocigg ttoczny w skali 1:1000.
. Profil podtuzny rurociggu ttocznego w skali 1:100/1000.

. Profil podtuzny rurociggu ttocznego w skali 1:100/1000.
10. Profil podtuzny rurociggu ttocznego w skali 1:100/1000.
11. Komora zasuw KZ-1, KZ-2.
12. Studzienka kontrolna SK-1 + SK-5 w skali 1:25.
13. Zespdt odpowietrzajgco - napowietrzajgcy ZON-1 + ZON-8.
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A. CZESC OPISOWA.

do projektu budowlano - wykonawczego pn. "Rurocigg ttoczny Sciekow
oczyszczonych z oczyszczalni $ciekow w Stawie na poletka filtracyjne”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy rurociggu
ttocznego sciekow, ktéry odprowadzac bedzie oczyszczone Scieki sanitarne z oczyszczalni
Sciekdw w Stawie na istniejgce poletka filtracyjne w Starym Strgczu w gminie Stawa.

W ramach inwestycji nalezy wybudowac rurocigg ttoczny z rur PE100 SDR17 PN10
dz. 315 o dlugosciach L= 6388,0 m. i dz. 400 o dtugosci 2,0 m.

Inwestycja budowy drugiego rurociggu ttocznego $ciekOw oczyszczonych z
oczyszczalni sciekédw w kierunku poletek infiltracyjnych zwigzana jest z modernizacjg
oczyszczalni Sciekbw w Stawie, majgcg na celu zwiekszenie jej przepustowosci i
polepszenie jej warunkdbw pracy i skutecznosci oczyszczania Sciekow. Po
zmodernizowaniu istniejgcej oczyszczalni sciekow i tym zwiekszenie jej przepustowosci,
dotychczasowy, pracujgcy jeden rurocigg tloczny s$ciekbw o $rednicy dz. 280 mm,
odprowadzajgcy oczyszczone $cieki na poletka infiltracyjne posiadaé bedzie za matg
przepustowosc i konieczne staje sie wybudowanie drugiego rurociggu ttocznego.

1.2 Materialy wyj $ciowe.

* Umowa zawarta z Zakladem Wodociggéw i Kanalizacji Stawa Sp. z o.0.

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw potozonych w obrebie wsi
Stare Strgcze, Przybyszow i miasta Stawa, zatgcznik nr 1 do uchwaty NR XXX/176/05
Rady Miejskiej w Stawie z dnia 14 lipca 2005 roku.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenow potozonych w obrebie
Stare Strgcze, gmina Stawa, zatgcznik nr 2 do uchwaty NR XXX/176/05 Rady Miejskie]
w Stawie z dnia 14 lipca 2005 roku.

* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenow potozonych w obrebie
Przybyszow, gmina Stawa, zatgcznik nr 3 do uchwaly NR XXX/176/05 Rady Miejskiej w
Stawie z dnia 14 lipca 2005 roku.

» Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych wydana przez Burmistrza Stawy.

* Koncepcja techniczna sieci wodno — kanalizacyjnej na terenie gminy Stawa dla
miejscowosci Krgzkowo, Lipinki, Tarnéw Jezierny, Kuznica Gtogowska z przysiotkami
Myszyniec — Gluchéw - Tarnéwek, Smieszkowo, Wrébléw, Lubiatéw z przysidtkiem
Krepina, Gola opracowana w 2014 roku.

* Warunki techniczne na odprowadzenie $ciekOw sanitarnych wydane przez Zakfad
Wodociggow i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0.

» Dokumentacja geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo — wodne opracowana przez
ZPU Proffit w Zielonej Gorze.

* Mapy ewidencyjne terenu inwestycji.

» Wypisy z rejestru gruntow.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestycji.

e Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestyciji.

* Wizja terenowa.

1.3 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Projektowany rurocigg ttoczny sciekOw sanitarnych przebiegajg przez tereny nalezgce
do Gminy Stawa, i whascicieli prywatnych. Uzbrojenie terenu przez ktére przebiega
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projektowany rurocigg ttoczny stanowi istniejgcy, rurocigg ttoczny o srednicy dz. 280 mm,
ktory obecnie odprowadza oczyszczone $cieki z oczyszczalni w Stawie, oraz linie kablowe
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i kanalizacji sanitarne;.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.

1.4.1 Ruroci ggi ttoczne.

Budowa rurociggu ttlocznego $ciekbw nie spowoduje zmian w sposobie
zagospodarowania i uzytkowania terenu.

1.5 Dane dotycz gce terendw i obiektéw chronionych.

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki
prowadzenia robot w zakresie:
a) ochrony srodowiska (zieleni),
/Ustawa z 31-01-1980r o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska - tekst jednolity
Dz. U. z 1994r nr 49, poz.196 z pOzniejszymi zmianami/.
e roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew;
w razie uszkodzenia korzeni, rane wyréwnac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,
* nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.
Teren inwestycji potozony jest w granicach obszaru Natura 2000 — Obszary Ptasie
Pojezierze Stawskie PLB 300011.
b) ochrony archeologicznej i zabytkow,

Zgodnie z otrzymang informacjg od Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Zielonej GoOrze teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorskg. Na
terenie tym nie wystepujg stanowiska archeologiczne. W przypadku jednak odkrycia w
trakcie robot przedmiotow co do ktorych istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem
nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty,
zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomié¢ o tym
wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Stawy.

c) ochrony prochniczej warstwy gleby,

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw
nr 16 z 22.02.1995r).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza préchnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajgc jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowaé w taki sposéb, aby przywréci¢ im pierwotng wartos¢
uzytkowa.

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja podczas robot budowlano — montazowych oddziatywaé bedzie w
obszarze dziatek objetych inwestycjg tj.: nr 245/4, 236, 423 w obrebie Stawa, nr 424 w
obrebie Stare Stracze, nr 34, 46, 156, 157/3, 340, 378 w obrebie Przybyszow.

2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Przeznaczenie i program u zytkowy inwestyciji.

Projektowany drugi rurocigg ttoczny z rur PE100 SDR 17 PN10 dz. 315 mm
odprowadzac bedzie oczyszczone $cieki sanitarne z oczyszczalni w Stawie do istniejgcych
poletek filtracyjnych.
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2.2. Projektowany ukiad ttoczny.

Projektowany drugi rurocigg ttoczny odprowadza¢ bedzie oczyszczone scieki z
oczyszczalni miejskiej w Stawie na istniejgce poletka filtracyjne. Na rurociggu tym
zaprojektowano studnie kontrolne, umozliwiajgce podczas eksploatacji czyszczenie
rurociggu tlocznego, zespoly napowietrzajgco — odpowietrzajgce stuzgce do
odpowietrzenia rurociggu, oraz komory zasuw umozliwiajgce wylgczenie z pracy
poszczegoblnego rurociggu ttocznego. Projektowany drugi rurocigg ttoczny potgczono z
dotychczas pracujacym rurociggiem w rejonie poletek filtracyjnych, skad istniejgcym
rurociggiem ttocznym o $rednicy @400 Scieki rozprowadzane sg na poszczegolne poletka
filtracyjne.

2.3 Ruroci gg ttoczny.

2.3.1 Lokalizacja i trasa.

Oczyszczone scieki z oczyszczalni ttoczone bedg dwoma rurociggami ttocznymi tj.
obecnie projektowanym o srednicy dz. 315 i istniejgcym dz. 280 mm na poletka filtracyjne.
Nowoprojektowany rurocigg ttoczny zlokalizowany jest wzdtuz istniejgcego rurociggu od
oczyszczalni do poletek filtracyjnych. Projektowany rurocigg zlokalizowano gtownie w
obszarze pas6w drogowych drég gminnych, i na terenie oséb prywatnych. taczone
projektowanego metodg zgrzewania doczotowego. Rurocigg ttoczny zaprojektowano
wykona¢ metodg tradycyjna tj. w wykopie otwartym i przeciskiem pod droga gminng Stawa
— Przybyszow, oraz przy skrzyzowaniu z ulica Dlugg w Stawie.

2.3.2 Roboty budowlano - monta zowe.

Rurociggi ttoczne zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 PN 10 o srednicy dz. 315
mm tgczone metoda zgrzewania doczotowego. Roboty budowlano - montazowe
zaprojektowano wykona¢ metodg tradycyjna tj. w wykopie otwartym umocnionym, oraz
przeciskami w stalowych rurach ochronnych. Przed przystgpieniem do wykonywania robot
wytyczy¢ 0$ trasy rurociggu majgc na uwadze podziemne i nadziemne uzbrojenie,
powiadomic wiasciciela terenu. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzic¢ i oznakowac,
a w porze nocnej oswietlic. Wykopy w miare mozliwosci rozpoczyna¢ od najnizszych
punktéw poszczegolnych odcinkow rurociggu. Rurocigg ttoczny przed catkowitym
zasypaniem winien by¢ poddany ptukaniu, i prébie na cisnienie, a po pozytywnym jej
wyniku, dokladnie domierzony i naniesiony na plany sytuacyjno-wysokosciowe przez
jednostke geodezyjng (uprawnionego geodete).

2.3.3 Roboty ziemne - podio ze, monta z, zasypka.

Przy wykonywaniu rurociggdbw metodg tradycyjng w wykopach szalowanych,
wykopy w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, zwirowych nie zawierajgcych
kamieni nalezy ich spod pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej uktadania o 10 cm.
Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed uktadaniem przewodéw. W
gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych, spéd wykopu wykonac¢ nizej o 15
cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy wykonac¢ zageszczone podtoze z
piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego,
sypkiego, srednioziarnistego bez grud i kamieni do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.
Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej diugosci przewodu i
zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej. Rurocigg ttoczny uktadac na
rzednych podanych na rysunku profilu podtuznym. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z
PN-B-06050, PN-B-10736.
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Rury zasypywac réwnomiernie gruntem kat. | i Il bez kamieni do wysokos$ci co najmniej 20
cm ponad wierzch rury. Pozostale wypetnienie wykopu - gruntem rodzimym mineralnym
nie zawierajgcych kamieni wiekszych niz 5 cm zageszczanym recznie warstwami po 15
cm. Rozbiérka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypka. Po robotach ziemnych
/zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.3.4 Przeszkody — drogi.

Na obszarze inwestycji wystepujg przeszkody w postaci drog gminnych, tj. ulicy
Dlugiej w Stawie, oraz drogi gminnej relacji Stawa - Przybyszow z ktorymi krzyzujg sie
projektowany rurocigg ttoczny. Skrzyzowania poprzeczne z tymi drogami projektuje sie
wykona¢ metodg przecisku w stalowych rurach ochronnych. Przy wykonywaniu przejs¢
metodg przeciskdbw wprowadzanie przewoddéw ttocznych do rur ochronnych za pomocag
obejm. Koncéwki rur ostonowych uszczelni¢ za pomocg manszet. Opis s$rednic rur
ostonowych i ich dlugosci znajduje sie na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali
1:1000.

2.3.5 Przeszkody - kable, przewody, itp.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonac¢ przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowe] na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu /kan., wod. i inne/ w wykopie wykonac¢ przez jego
podwieszenie na lezaku /z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych
do bali drewnianych lub stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po ulozeniu kanatu
sanitarnego i jego stopniowym zasypywaniu nalezy réwniez odtworzy¢ podioze pod
istniejgce, odkryte przewody.

2.3.6 Studnie kontrolne.

Zaprojektowano piec¢ studni kontrolnych na rurociggu ttocznym. Studnie te stuzy¢
bedg do czyszczenia i usuniecia zatorow oraz wykonania innych zabiegow rewizyjnych i
konserwacyjnych. Zamontowane czyszczaki z zaworami hydrantowymi umozliwiajg
cisnieniowe ptukanie rurociggu ttocznego. Obudowy studni kontrolnych zaprojektowano z
kregow betonowych, przykryte ptytg zelbetowg prefabrykowana.

Wyposazenie technologiczne kazdej studni kontrolnej stanowi:

» czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym,

* Zasuwy nozowe,

» drabinka ztazowa.

Studnie kontrolne wykona¢ wedtug zatgczonego rysunku szczegétowego.

2.3.7 Zespoly napowietrzaj gco - odpowietrzaj gce.

Zespoty napowietrzajgco — odpowietrzajgce zaprojektowano na rurociggu ttocznym w
celu umozliwienia odpowietrzenia rurociggu. Lokalizacja zaworéw w najwyzszych
punktach projektowanego rurociggu ttocznego. Dzialajg one samoczynnie bez stalego
nadzoru. Zaprojektowano osiem kompletéow zaworéw na - i odpowietrzajgcych. Jako
zawory na i odpowietrzajgce zaprojektowano zespot napowietrzajgco — odpowietrzajgcy
do sciekéw z zaworem @ 80 mm w obudowie.

2.4Prb6ba szczelno Sci.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem rurociggow ttocznych nalezy wykonac
proby szczelnosci rurociggu ttocznego - o cisnieniu 1,2 MPa. Préby nalezy przeprowadzaé
zgodnie z PN-92/B-10735.

ZAKELAD PROJEKTOWO — USLUGOWY ,PROJFIT” W ZIELONGORZE UL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359



Projekt budowlano - wykonawczy 7
Rozwizanie gospodarki wodnoseiekowej na obszarze aglomeracji Stawa
"Rurocigg ttocznysciekdw oczyszczonych z oczyszczaiekow w Stawie na poletka filtracyjne”.

2.5 Warunki gruntowo - wodne.

Z rozpoznania geotechnicznego przeprowadzonego specjalnie na potrzeby
niniejszego projektu w ostatniej dekadzie sierpnia br. przez firme branzowg wynika, ze w
bezposrednim piytkim podiozu po trasie projektowanego rurociggu tranzytowego sciekow
oczyszczonych wystepujg proste wzglednie korzystne warunki gruntowe. Podioze to
budujg generalnie nosne, zasadniczo niezawodnione grunty mineralne, rodzime a w partii
stropowej niektorych drog takze nasypowe. Sg to zazwyczaj wzajemnie przetawicajgce sie
grunty spoiste i niespoiste czwartorzedowe plejstocenskie  polodowcowe i
wodnolodowcowe z okresu fazy leszczynskiej stadiatu gtownego zlodowacenia
poétnocnopolskiego. Grunty spoiste reprezentowane sg gidwnie przez typowe grunty
pochodzenia morenowego tj. gliny piaszczyste i piaski gliniaste ze zwirem, gtazikami i
drobnymi kamieniami, niekiedy takze przez glony zwiezte i ity lub pyty. Wystepujg one w
stanach od potzwartego do plastycznego, a sporadycznie na pograniczu stanu
miekkoplastycznego i plastycznego, czy tez w stanie zwartym.

Grunty niespoiste reprezentowane sg w podifozu terenu inwestycji przez piaski
drobne i srednie oraz grube, czesto ze zwirem, niekiedy takze przez pospoiki. Partiami
grunty te sg mniej lub bardziej ,zaglinione”. Wystepujg w  stanach
od $redniozageszczonego do zageszczonego, czesto na pograniczu tych dwoch stanow.

W okresie prowadzenia badan w rozpoznawanym podtozu do gtebokosci 3,0 m ppt
generalnie nie stwierdzono wystepowania typowych wdéd gruntowych, czy tez
podziemnych. Jedynie w dwoch przypadkach na 22 wykonane sondy badawcze,
stwierdzono wystepowanie mato intensywnych sgczen wod gruntowych. Podkresla sie
jednak, ze badania prowadzono w okresie nizéwkowym, po praktycznie bez$nieznej zimie
i wiosenno-letnim okresie niedoboru, a nawet wprost braku opadéw atmosferycznych. W
latach tzw. ,normalnych” pod wzgledem opadow atmosferycznych liczy¢ nalezy sie z
duzym prawdopodobienstwem wystepowania wod zawieszonych w piaskach na glinach,
lub tez z wystepowaniem sgczenh o okresowo zmiennej intensywnosci.

Warunki gruntowo-wodne wystepujgce w podiozu poszczegdllnych odcinkow trasy
projektowanego rurociggu szczegoétowo obrazujg podane w zalgczniku szczegotowe
profile wykonanych badawczych sond geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na
mapach zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu profili poszczego6lnych sond badawczych z glebokosciami
zamierzonego prowadzenia wykopow i ukladania rurociggu, uwzgledniajgc zalozenia
KNNR Tom. | z 2001 r. tab. 0001 do kosztorysowania rob6t ziemnych przyjeto 35,0 %
udziatu gruntow kat. I - Il i 65,0% udziatu gruntéw kat. Il — V.

3. Uwagi ko ncowe.

» Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robét
budowlano - montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, wasciwymi dla
danego rodzaju robot oraz fachowym nadzorem.

» Wszystkie elementy robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych w zakresie
dotyczgcym robét elektrycznych.

« Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robot.

* Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami i
~Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje majgce te urzgdzenia w posiadaniu.

* W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwa¢ prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.
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Projekt budowlano - wykonawczy 8
Rozwizanie gospodarki wodnoseiekowej na obszarze aglomeracji Stawa
"Rurocigg ttocznysciekdw oczyszczonych z oczyszczaiekow w Stawie na poletka filtracyjne”.

* Po zakonczeniu realizacji inwestycji przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng rurociggu ttocznego.
» Wszystkie prace wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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Projekt budowlano - wykonawczy
Rozwizanie gospodarki wodnoseiekowej na obszarze aglomeracji Stawa
"Rurocigg ttocznysciekdw oczyszczonych z oczyszczaiekow w Stawie na poletka filtracyjne”.

4. Zalgczniki tekstowe.

1. Warunki techniczne na odprowadzenie sciekOw sanitarnych wydane przez Zaktad
Wodociggow i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0.

2. Wykaz wtascicieli dziatek przez ktére przebiega projektowany rurocigg ttoczny.

3. Zestawienie szczegdtowych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych.
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Projekt budowlano - wykonawczy 10
Rozwizanie gospodarki wodnoseiekowej na obszarze aglomeracji Stawa
"Rurocigg ttocznysciekdw oczyszczonych z oczyszczaiekow w Stawie na poletka filtracyjne”.

5. Opinie i uzgodnienia.

Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych wydana przez Burmistrza Stawy.
Uzgodnienie z Urzedem Miasta w Stawie.

Uzgodnienie z ENEA Operator Rejonem Dystrybucji w Wolsztynie.

Uzgodnienie z Wojewddzkim Oddziatem Stuzby Ochrony Zabytkéw w Zielonej Goérze.
Uzgodnienie z Zakladem Wodociggow i Kanalizacji Stawa Sp. z o.0.

Uzgodnienie z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie.

oA WNE
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