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Uczestnicy postepowania
o udzielenie zamdwienia

PYTANIA | ODPOWIEDZI DOTYCZACE ZAPISOW OGLOSZENIA O ZAMOWIENIU | TRESCI SPECYFIKACI
ISTOTHNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyezy postepowania o wdzielenie zamdwicnia publicznego w trybie przetargu nigograniczoncgo na
robote budowlang pn. JUporzadkewanie gospodarki wodno-Scickowe| na terenie aglomeraci Stawa” —
Etap Il — flewnia oczysiczalni Stawa”, wodlug warunkdw kontraktowych Czernowy FIDIC.

Zamawiajacy dziafajgc na podstawie art. 38 ust, 2, ustawy Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwier
publiczoyeh (tekst jedn. Dz, UL 2 2017, poz.l579 2 pdizm), odpowiada na pytania, jakie wphnety od
wykonawodw, wstosunku do tresci Opfoszenia o zamdwieniu oraz tresci pecyfikaci Istotmych Warunkdw
Zamadwienia w przedmiotowym postepowaniu preetangowym.

1. Prosimy o zataczenie prawidtowego preedmiaru robot dla - Rurociag tioczny na poletka filtracyjne. W
migjsce tego prredmiary zostat rafgcrony przedmiar - Rurociggi tioczne kanalizacji sanitarnej od
przepompowni sciekdw przy ulicy H. Pobofnego do komory rozpreine] przy ulicy Dtugiej w Stawie.
Cdp.: Zatgczonoe prawidiowy przed miar robdat.

2. Prosimy o zatzczenie dokumentdw sgodnie 2 pkt 41 5 wg opisdw do PW —1j. zafgczniki tekstowe oraz
opinie | uzgodnienia dla obu czesci zamdwienia.
Odp.: Zatgczono Uzgodnienia dla cz. | oraz czescill.

3. Dla projektdw czesci 1§ czedci 2 7amowienia - kanalizacja sanilarna .. wraz  budowyg rurociggu
thoCZNERD ... prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj kregdw fi.1000 dla budowy studzienek rewizyjnych
nalety przyjac do wyceny czy betonowe jak w rys. szezegdlowych studni fi.1000 i pierwsze] czesc
opistw do PW — Studzienki rewizyjne gdzie wskazano na kregi betonowe fi. 1000 cxy jak w STWIORB
pkt 5.3 gdzie wskazano na kregi felbetowe fi.1000. Ponadlo prosimy o potwierdzenie, Ze studnie
rozprezne fi.1000 nalefy wykonad jako betonowe z krggow belonowych.

Odp.: Nalezy zastosowad tylko studzienki betonowe.

. Te wegledu na rozhicinodci pomiedzy opisami do PW = STWIORE i rysunkami szczegdtowymi studni
kantralnych (czyszczakowych) fi.1200 i komor polgcreniowych  fi.1500 prosimy o okreslenie jaki
radzaj kregdw nalezy wyceni betonowe ozy felbetowe.
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Odp.: Naleiy wycenic jak dla kregow betonowych.

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy posiada projekty organizacji ruchu na czas budowy czy tei
oferent ma wykonad i wycenic je we wiasnym zakresie.
Cdp.: Zamawiajacy nie posiada projektdw organizacii ruchu na czas budowy = Wykonawca
powinien wykonad [ wycenic je we wiasnym zakresie.

Cry mmawiajacy dopuszcza na  przedmiotowymn  zadaniu  zastosowanie  glasurowanych  ror
kamionkowych przewiertowych DN150 i DN200 o dopuszczalne] sile weisku (potwierdmonej
obliczeniami statycrnymi zgodnie z wytycznymi DWA-A161 2 marca 2014r) odpowiednio 150kN i
300kN oraz szcrelnoici na Hgczach 2.4 bar , gwarantowane) przez Aprobate Techniceng IBDIM,
produkowamych zgodnie 7 norma PN-EM 295 i o pozostatych parametrach jak w STWIORB?

Odp.: Nalezy zastosowad rury zgodnie ze STWIORE oraz dokumentacja.

W rwigzku z zapisami w Specyfikacji Techniczne] Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych
«ranalizacia sanitarna” pkt 1.5.13-Wykopalizka, prosimy o wyjadnienie ciy Wykonawca w swojej
cenie ma ujgs koszt ewentualmych badan rmtunkowych w praypadku napotkania podems prowadesenia
robot budowlanych wszelkiego rodzaju monet, przedmiotdw wartodciowyeh, budowli oraz innyeh
pomoastatosci o znaczeniu geclogiczmym lub archeologiczmym ?

Odp.: Wykonawca powinien ujgé w swoje] ofercie koszt ewentualnyeh badan ratunkowych w
przypadku napotkania podczas prowadzenia robdt budowlanyech wszelkiego rodmaju monet,
preedmictow wartosciowych , budowli oraz innych pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologiczrym.

Czy wykonawea w swojej ofercie ma wjad koszt wycinki drzew | krzewdw. lefeli tak to prosimy o
informacje po czyje) stronie bedy kos:ty administracyjne rwigzane z wycinks drzew i krzewow?
Odp.: Wykonawea ponosi wszelkie koszty owigzane z ewentualng wycinka drzew i krzewdw.

Prosiony o informacje czy Zamawiajacy dysponuje wykazem drzew | krzewdw priemmaczonych do
whcinki? lezeli tak to prosinny o dofgczenie tego dokumentu do SIWE.
Ddp.: Zamawiajgey nie dysponuje wykazem drzew | krzewdw preenaczonveh do wycinki.

Prosimy o informacje czy zamawiajgcy priewiduje wykonanie nasadzert rekompensacyjmych
anulujzcych aptaty administracyjne w zwigzku 7 planowana wytinkg istnigjgoych drzew i krzewdw?
Jeieli Lak b prosimy o salgceenie tego dokumentu do SIWE.

Odp.: Wwykonanie ewentualmyeh nasadzerd rekompensacyjmych powinno wynikad z decyzji

whasciwego organu rerwalajyoego na wycinke.

Czy Wykonawea bedzie ponosié koszty zajecia pasa drogowego? Jeeli tak to prosinmy o udostepnienie
aktualmych stawek wigranyeh £ rajeciem pasa drogowego.

Odp.: Wykonawca ponosi wszelkie koszty zajecia pasa drogowego. Stawki oplat naledy ustalié z
whatcicielem drogi.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji technicznych o opinie i uzgodnienia (wymisnione w pkt.5
Projektdw budowlano-wykonawczych],
Odp.: Jak w odpowiedz] na pytanie nr 2.

W rwiazku ze sprzecznymi informacjami rawartymi w Specyfikacii Technicznej Wykonania | Odbioru
Robot prosimy o informacje czy studzienki kanalizacyjne nalefy wykonac jako betonowe i czy majg
by one monolityczne czy nie?

Odp.: Studzienki nalefy wykonad z kregow betonowych.
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W zwiazku z tym e prace bedg prowadzone na terenach nalefgoych do obszaru NATURA 2000 oraz
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu o narwie Pojerierze Stawsko-Prremeckie prosimy o
informacje, w jakich terminach nie bedrzie moina na tych terenach prowadzic robot budowlanych w
rwigzku 7 wystepujgcy florg i fauna.

Odp.: Informacje znajdujg sie w decyzjach | uwarunkowaniach srodowiskowych wydanych przez
Burmistrza Sawy zatgczomych w Uzgodnieniach cz. 1 i cz. 1.

Czy rury | ksztaltki PE maja by lgczone poprze: sgrzewanie doczotowe czy za pomocy muf | ksztattek
elektrooporowych?
Odp.: Dopuszezalne 53 obie technologie.

Czy na wszystkich drogach o nawierzchni asfaltowe) naledy wykonad warstwe Scieralng na cafej
szerokoscl jerdmi?

Odp.: Wykonawea powinien wykonad odbworzenie nawierschni zgodnie z  decyzjami i
uzgodnieniami wiasciciell drdg zatgczonymi do dokumentacji.

Prosimy o potwierdzenie zapisow projektu budowlanego, ie naruszone konstrukcje chodnikow i
zjarddw o nawierzchni z kostki brukowe] betonowej i nawierzchni z mieszanek bitumicznych naledy
odtworzyc na cate] szerokosci istniejgrego zjazdu.

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza zapisy projektu budowlanego.

Cry zmmawiajacy dopuszera wykonanie catego zakresu rurociggdw Uocznych i wodocggu metoda
przewiertu sterowanego (horviontalnego)?
Odp.: Prace nalezy wykonacd zgodnie z dokumentacjy projektows.

Prosimy o potwierdzenie , 2e dla projektdw czesci 1 czesci 2 zamdwienia zgodnie z 5TWIORE KA01.01
werystkie Srednice rury kamionkowe] naledy wyoenid jako prreciskowe pomimo rozbieZnodc
pomiedzy profilami, przedmiarem robdt a 3TWIORE,

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza wycene dla rur kamionkowych — preeciskowych,

W ozwigzku z dtugim okresem realizaci ww. zamdwienia prosinmy o potwierdzenie, e Zamawiajgcy
dopuszcza moZliwosd wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowe)], w dniu zawarcia umowy, oo
najmniej 30% kbwoty ubezpieczenia zgodnie z art. 150 ust, 4 ww, ustawy oraz tworzenia porostate]
czesci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy poprzer potracenia 7 nalefnosci za czesciowo
wykanane roboty budowlane przy jednoczesnym uwzglednieniem obowigzku o ktarym mowa a art.
150 ust.6.

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza , e zgodnie z dyspozycjg art.130 ust.3 ustawy PIP w przypadku
ramdwien, ktdrych okres realizac)l jest diuiszy nii rok, za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca moie
wniest zabezpieczenie w dniu zawarcia umowy W owysokodcl, co najmnig] 30% kwoty
rabezpiecrenia, porostata kwota bedzie potracana z naleinosci czesciowych wykonanych robdt
budowlanych.

W zwigzku ze znaczgcg wartodcig ww, zamowienia rwracamy sie z prosbg o obnizenie wymogdw dol.
gwarancji nalefytego wykonania umowy do wartosci 5% od ceny oferty brutto.

Odp.: Zamawiajacy nie wyraia zgody na obniienie do 5% zabezpieczenia nalezytego wykonania
LMIOWY.

W zwigzku z diugim okresem realizacji ww. zamowienia, oraz ze nacznym zaangaiowaniem
zewnetrznych Srodkdw finansowych rwracamy sig z prosbg o udzielenie od powiedzi czy Zamawiajgoy
bedzie udzielat zaliczek na poczet niniejszego ramdwienia godnie z art. 151.a ustawy.

Qdp.: Zamawiajgcy nie prrewiduje udzielania zaliczek na poczet zamdwienia.
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£ uwagi na te same wymagania w zakresie kadry prosimy o polwierdzenie, i Zamawiajacy uzna
warunek za spelniony jesli potencjalny Wykonawca wykalke Ly sama osobe na stanowisko Kierownika
Budowy i Kierownika Robdt zardwno dla czedci 1 jak i czedci 2.

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza tylko pofaczenie funkeji kierownika budowy dia zad. Cz. 1§ zad. Cz. Il.

Proszg o ramiesziczenie przedmianu na Rurocigg tiocmny iciekdw oczyszozonych 7 ocryszczalni Stawa
na poletka filtracyjne”, poniewat zamieszcrone mostaty dwa takie same przedmiary na ,Rurocigg
ttoczny kanalizacji sanitarnej od przepompowni sciekdw przy ul, H, Poboinego do komory rozpreinej
pray ul. DMugie) w Sfawia®.

Odp.: Jak w odpowiedzi w pytaniu nr 1.

Czy Zamawiajgcy dopusd ramiane komdr startowych DN 2000mm i odbiorczych DN 1500mm na
komory w technologii umocnienia Scian wykopow rmechanizowang obudows wykopdw typ BOX?
Odp.: Zamawiajgey nie dopuszcza zamiany.

Czy przyjeta w przedmiarach robdt odlegiosd wywozu ziemi £ wykopu 5 km bedzie wystarczajgca?
Iedli tak to czy Inwestor wskaze miejsce wywozu Ziemi 2 wykopu i coy Wykonawea bedzie ponosic
koszty zwigzane 7 przyjeciem gruntu na miejsce skiadowania?

Odp.: Miejsca wywozu Ziemi zostang wskazane przez Zamawiajgcego na etapie realizadi inwestycji
i uwzgledniz odleglosci przyjete w przedmiarach. Wykonawea ponlesie koszty rwigzane ze
skiadowaniem.

W przedmiarach robdt podana, e grunt do zasypania wykopow bedrie dowofony 7 odlegtodci ok 5
km, Czy miejsce 2 ktdrego bedsie Wykonawea pobierad grunt do zasypania wykopu bedrie wskazane
przez Inwestora? ledeli tak to prosimy o podanie czy Wykonawca bedzie ponosic kosrty rakupu tego
gruntu?

Odp.: Zamawiajacy nie wskazuje miejsca poboru gruntu do zasypania wykopu. Catosc kosztow lezy
po stronie Wykonawcy,

Wg opisu projektu do zasypania wykopow bedzie moina stosowad grunt rodzimy. Prosiney o
poiwierdzenie, fe grunt rodzimy bedzie sie nadawaf do zasypania wykopu pod nawierzchniami
asfaltowymi.

Odp.: Rodzaj gruntu wykorzystywany do zasypywania wykopdw pod nawierzchniami asfaltowymi
nalezy uzgodnic z wlascicelami drog.
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