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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Okreslenie przedmiotu inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest budowa przepompowni wraz z rurociggiem ttocznym.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim w powiecie Nowa Sél,
gmina Kolsko, obreb Kolsko na dziatkach nr 1/6, 2/3, 2/4 oraz w powiecie Wschowa, gmina Stawa,
obreb Droniki na dziatce nr 4 i obreb Lubiatéw na dziatce nr 2, 142, 143.

Zakres niniejszego projektu obejmuje adaptacje czterech komér osadnika sciekéw na cele
retencyjne oraz budowe przepompowni sciekédw PS wraz z rurociggiem ttocznym. Miejsce
odprowadzenia sciek6w rurociggiem ttocznym zaprojektowano do komory potagczeniowej KP,
ktéra bedzie wybudowana na rurociggu ttocznym odprowadzajgcym $cieki z miejscowosci
Lubiatow.

2) Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Planowana budowa przepompowni $ciekébw wraz z rurociggiem ttocznym oraz adaptacja
osadnikédw na zbiornik retencyjny przewidziane jest na terenach, ktérych wtascicielami sg:
Gmina Kolsko i Gmina Stawa.

Uzbrojenie terenu przez kidre przebiega projektowana inwestycja stanowig:

* linie kablowe energetyczne,

* rurociggi ttoczne,

» rowy melioracyjne,

» drogi gminne.

Projektowana przepompownia sciekdéw znajduje sie na dziatce nr 1/6 obreb 0002 Kolsko. Jest
to teren oczyszczalni $ciekdw dla Gminy Kolsko. Z terenu obecnej oczyszczalni Sciekow
zostanie wydzielony teren ktory zostanie ogrodzony z dwoma bramami wjazdowymi i furtka.
Na terenie tym znajdzie sie zbiornik retencyjny $ciekéw, zaadoptowany z istniejacych
osadnikéw, projektowana przepompownia sciekédw PS oraz istniejgca stacja zlewczg sciekdéw
dowozonych z istniejgca przepompownia.

Szczegdbtowg lokalizacje inwestycji przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali
1:1000 (rys. 1 -5) i 1:500 (rys. 6)

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym parametry techniczne
sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach tej inwestycji nalezy wybudowac:

* jedng przepompownie $ciekdw tj. PS, dw=3,0m/dz=3,3m i wysokosci 3,29m

* rurocigg naptywowy z rur PVC200 mm o dtugosci L=25,1 m,

* rurociag ttoczny z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 110x6,6 mm o dtugosci L=2446,5 m,

* rurociggi miedzyobiektowe:
- zrur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 110x6,6 mm o dtugosci L=20,0 m
- zrur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 90x5,4 mm o dtugosci L=23,5 m

» systemu zdalnego monitoringu przepompowni $ciekow.

* linie kablowe do zasilania elektroenergetycznego przepompowni sciekéw PS.

» dwa zespoty napowietrzajaco-odpowietrzajace ZON zamontowane na rurociggu ttocznym
w studniach o $r. 425mm,

» cztery studnie kontrolne SK z czyszczakami rewizyjnymi zamontowanymi w betonowych
studniach o $r. 1200mm,

» komore potgczeniowg KP na istniejagcym rurociggu ttocznym o $r. 1500mm,

» zbiornik retencyjny powstaty z adaptacji istniejgcego osadnika sciekébw o pojemnosci
4X75m3,
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Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie przywrocony do stanu pierwotnego
lub do stanu okreslonego we wiasciwych warunkach wydanych przez witascicieli i zarzadcéw
nieruchomosci.

4) Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych

Projektowanymi obiektami budowlanymi sa:

- rurocigg ttoczny $ciekdw z rur PE dz. 110 mm o dtugosci L=2446,5 m,
- rurocigg miedzyobiektowy z rur PE dz. 110 mm o dtugosci L=20,0 m,
- rurocigg miedzyobiektowy z rur PE dz. 90 mm o dtugosci L=23,5 m,

- rurocigg naptywowy z rur PVC200 mm o dtugosci L=25,1 m,
- przepompownia $ciekéw PS, powierzchnia 9,62 m2,

- zawory napowietrzajaco-odpowietrzajgce ZON, 2x 0,36 m?,
- studnie kontrolne SK, 4x1,57m?,
- komora potgczeniowa KP 2,54 m?

Istniejgce zagospodarowanie terenu przysztej przepompowni sciekéw (tj. dz. nr 1/6) stanowig:
- stacja zlewcza dowozonych $ciekdw o powierzchni 2,4m?2,

- zbiornik $ciekéw o powierzchni 16,8 m2,
- istniejgca przepompownia $ciekdéw o powierzchni 16,6 m?
- istniejgcy rurociag ttoczny z rur PE dz. 110 mm o dtugos$ci L=1039,0 m.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z ,, Koncepcja techniczna odprowadzania sciekéw sanitarnych
z miejscowosci gminy Kolsko do systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lubiatéw w gminie
Stawa” oraz w oparciu o warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Stawa
Sp. z.0.0. iuzgodniono na naradzie koordynacyjnej pod wzgledem kolizji z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

5) Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu nie objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zostata
wydana przez Wojta Gminy Kolsko decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego. Inwestycja
czesciowo zlokalizowana jest na obszarze gdzie obejmujg nastepujace miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:

» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendéw potozonych w obrebie:
Lubogoszcz, Gola, Lubiatéw, Wroblow, Szreniawa, Droniki, Ciosaniec, Spokojna,
Smieszkowo, Bagno i Lupice — Gmina Stawa, uchwalony Uchwatg Rady Miejskiej w Stawie
nr LV/371/10 z dnia 28 pazdziernika 2010 roku.

Na podstawie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego, grunty na ktérych projektowana jest
inwestycja nie podlegajg uzgodnieniom z organem wtasciwym w sprawie ochrony gruntéw
lesnych,

- teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wptywdw eksploatacji gérniczej,

- teren nie lezy w obszarze ,Natura 2000”,
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- teren nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej

W granicach inwestycji i w bezposrednim jej sgsiedztwie, wedtug danych WUOZ w Zielonej

Gorze, nie zarejestrowano stanowisk archeologicznych. Obszar ten nie jest rowniez wpisany

do rejestru zabytkdw, ani tez ujety w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw.

Wykonawca rob6t w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje

przypuszczenie, iz jest on zabytkiem jest zobowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

» zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

* niezwtocznie zawiadomic¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe, Burmistrza Stawy, Wojta Gminy Kolsko.

* Burmistrz, Wéjt jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni, przekazaé
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdéw przyjete zawiadomienie o ktorym mowa w ust. 1
pkt. 3 w/w ustawy.

6) Informacje okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem wptywow eksploatacji gorniczej.

7) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 2z przepisami
odrebnymi

W odniesieniu do ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi inwestycje zaprojektowano zgodnie
z przepisami odrebnymi i szczeg6towymi, w tym techniczno-budowalnymi oraz z poszanowaniem
istniejgcej zieleni.

Projektowany obiekt budowlany nie wptynie ujemnie na stan srodowiska. Wptyw na srodowisko
moze mie¢ miejsce w strefie i na etapie wykonywania prac, t.j. w obszarze pasa montazowego.
Gtéwne oddziatywanie wigze sie z wykonywaniem wykopéw. Oddziatywanie na Srodowisko
gruntowe etapu realizacji nalezy uznac¢ za odtwarzalne i mate. Faza funkcjonowania obiektu nie
bedzie juz wywierata wptywu na srodowisko gruntowe.

W ramach projektu nie przewiduje sie wycinki drzew.

Etap budowy wigzac sie bedzie z powstawaniem odpaddw typowych dla tego typu inwestycji (Scinki
rur, odpady komunalne, itp.), ktére beda selektywnie gromadzone i przekazywane do utylizaciji.

Nieznaczne ucigzliwosci dla srodowiska mogg by¢ wynikiem hatasu i drgan, ktérych zrédtem
bedzie sprzet budowlany. W trakcie postepu robo6t sprzet powodujgcy te niekorzystne
oddziatywania bedzie zmienia¢ swoje potozenie dzigki czemu powstajgce ucigzliwosci bedg miaty
charakter krotkotrwaty.

8) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Inwestycja podczas robo6t budowlano — montazowych w oparciu o prawo wodne, prawo ochrony
srodowiska, prawo ochrony przyrody, prawo budowlane, ustawe o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
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oddziatywania na srodowisko, oddziatywa¢ bedzie w catosci na dziatkach objetych inwestycjg
tj.:

» obreb 0002 Kolsko: 1/6, 2/3, 2/4,
» obreb 0004 Droniki: nr 4,
e obreb 0009 Lubiatow: nr 2, 142, 143.

Obszar oddziatywania obiektéw zwigzanych z budowg przepompowni $ciekéw,
adaptacjg istniejacych osadnikéw na zbiornik retencyjny i rurociggu ttocznego Sciekéw
ogranicza sie do powierzchni wydzielonego terenu, na ktérej zostaty one zaprojektowane.
Obiekty zlokalizowano przy zachowaniu odlegto$ci od granic dziatek sgsiednich zgodnie
Z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zgodnie z decyzjg o
lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach zgoda
na realizacje przedsiewzigcia. W wyniku realizacji inwestycji nie nastgpi mozliwos¢
spowodowania negatywnego oddziatywania projektowanych obiektéw na teren sgsiednich
nieruchomosci. Projektowana przepompownia $ciekéw stanowi cylindryczny zbiornik
catkowicie zagtebiony w ziemi. Dzieki =zainstalowaniu przepompowni typu ttocznia
bezposrednio w ciggu technologicznym, jako element zamknietego systemu, nie jest
wymagane zachowanie zadnej strefy ochronnej ze wzgledu na wystepowanie odoréw
i zwigzkow toksycznych, hatasu oraz innych czynnikow szkodliwych. Brak bezposredniego
kontaktu ze sciekami oséb obstugujacych ttocznie eliminuje niebezpieczenstwo zatrucia sie
wydzielanymi przez Scieki zwigzkami toksycznymi.

Podczas rob6t ziemnych przy wykonywaniu inwestycji nie nastgpi zmiana warunkéw
wodnych i wodno — glebowych.

9) Uwagi:

a) Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” (wyd. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w W-wie.), instrukcjg producenta rur oraz PN —

92/B-10735, PE-EN: 476 i PN-EN 14 802.

b) Przed przystgpieniem do prac ziemnych i montazowych wykonawca winien powiadomié
wszystkie Instytucje majgce swoje urzadzenia podziemne w celu wykrycia i statego oznaczenia

ich przebiegu w terenie.

c) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, w miejscu zblizen i skrzyzowan projektowanego
rurociggu ttocznego z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nalezy dokona¢ odkrywek w celu

zlokalizowania podziemnej infrastruktury i ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia.
d) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia statej analizy powykonawczej uktadane;j sieci.

e) Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem odpowiednich
wytycznych i instrukcji. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyposazenie posiadajgce aprobaty
techniczne. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ sie z projektantem dla jednoznacznego

ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

f) W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy przerwac

prace ziemne, w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z Inwestorem.

g) Po zakonczeniu realizacji rurociggu ttocznego przekazac uzytkownikowi komplet dokumentacji

powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng sieci.

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen i strat
w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktére

w przyszto$ci moga powstac na skutek przeprowadzonych prac.
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i) Wszystkie roboty prowadzone w strefach kontrolowanych (Dz. U. z 2013r. poz. 640) nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywac recznie.
Ponadto w strefach tych nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych,
sktadowa¢ ziemi pochodzacej z wykopu, materiatdw budowlanych oraz podejmowaé dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie przewodu gazowego.



