Objasnienia do przedmiaru robét- brania sanitarna

Budowa: Odprowadzenie Sciekdw z terenu Gminy Kolsko do wykonanej sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Lubiatow

Adres: woj. lubuskie: gm.Kolsko, jedn.ewid.080403_2;0br.0002 Kolsko dz.nr1/6,2/3,2/4 ;gm.Stawa
Jedn.ewid.081201_5 obr.Droniki dz.nr 4; jedn.ewid.081201_5;0br. 0009 Lubiatéw dz.nr 2,142,143

Obiekt: Kanalizacja sanitarna

Przedmiar rob6t opracowano na podstawie projektu budowlanego na w/w zadania oraz w
oparciu o katalogi KNNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w tych katalogach o katalogi
KNR i normy zakladowe (NZ) — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. (Dz. U. Nr 130 z dnia 08 czerwca 2004r. — poz. 1389).

Przedmiar robét dla niniejszego zadania obejmuje wykonanie:

» Przepompownia $ciekéw PS na terenie oczyszczalni §ciekéw w Kolsku

- technologia przepompowni $ciekéw PS — obiekt 1

> Rurociagi miedzyobiektowe na terenie oczyszczalni §ciekéw w Kolsku o tacznej diugosci
L=43,5m w tym z rur:

- ztur PE 100 SDR 17 PN10 dz. 90x5,4 mm o tacznej dlugosci L = 23,5 m,

- ztur PE 100 SDR 17 PN10 dz. 110x6,6 mm o lacznej dlugosci L = 20,0 m.

> Rurociag naplywowy do przepompowni §ciekéw PS na terenie oczyszczalni Sciekéw w
Kolsku o tacznej dtugosci L= 25,1 m z rur:

- zrur PE 100 SDR 17 PN10 dz. 225x13,4 mm.

» Zbiornik retencyjny §ciekéw sanitarnych na terenie oczyszczalni §ciekéw w Kolsku
- przykrycie z technologia — obiekt 1.

> Rurociag tloczny $ciekéw z przepompowni ciekéw PS - teren gminy Kolsko o
dlugosci L =370,5 m, z rur:

- PE100 SDR 17 PN10 MPa dz. 110x6,6 mm.

> Rurociag tloczny §ciekéw z przepompowni écickéw PS — teren gminy Stawa o dlugosci
L = 2076,0 m, z rur:

- PE100 SDI’{ 17 PN10 MPa dz. 110x6.6 mm,

Warunki gruntowo — wodne do kosztorysowania przyjeto wg opinii geotechnicznej zaliczajac

100% gruntéw do kategorii I - II .
Wobec wystgpowania w czgsci inwestycji wody gruntowej na poziomie uktadania
rurociggow i posadowienia przepompowni §ciekéw zgodnie z opinia geotechniczng stwierdzono

konieczno§¢ odwodnienia wykopéw systemem iglofiltréw.



Na glebokosci posadowienia rurociggéw wystepuja w zaréwno grunty wymagajace
czgSciowej wymiany w zwigzku z czym podsypki i obsypki przewiduje si¢ zaréwno z materialu
rodzimego jak i czg§ciowo dowozonego.

Spos6b wykonania rob6t ziemnych przyjeto zakladajac w miare mozliwosci w maksymalnym
stopniu wykorzystanie sprz¢tu mechanicznego.

W przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.



