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A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

— rurociag ttoczny sciekéw — kategoria XXVI

— przepompownia $ciekow — kategoria XXX

- zbiornik retencyjny sciekéw — kategoria XXX

2) Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie lubuskim w powiecie Nowa Sél,
gmina Kolsko, obreb Kolsko na dziatkach nr 1/6, 2/3, 2/4 oraz w powiecie Wschowa, gmina Stawa,
obreb Droniki na dziatce nr 4 i obreb Lubiatéw na dziatce nr 2, 142, 143.

Celem inwestycji jest przettoczenie sciekow doptywajacych do oczyszczalni sciekow w Kolsku do
istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Stawa.

Projekt sporzadzono w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, warunki przytgczenia do
sieci oraz polskie normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie.

3) Charakterystyczne parametry - diugosé¢, srednica obiektu budowlanego

Diugos¢ projektowanego rurociggu ttocznego L= 2446,5m
Srednica zewnetrzna projektowanego wodociggu Dz=160mm,

Diugosc¢ projektowanego rurociggu miedzyobiektowego L= 20,0m
Srednica zewnetrzna projektowanego wodociggu Dz=110mm,

Diugos¢ projektowanego rurociggu miedzyobiektowego L= 23,5m
Srednica zewnetrzna projektowanego wodociggu Dz=90mm,

Diugos¢ projektowanego rurociggu naptywowego L= 25,1m
Srednica zewnetrzna projektowanego wodociggu Dz=200mm,

Wielkos¢ zbiornika przepompowni sciekdéw: srednica wewnetrzna dw =3,0m; Srednica
zewnetrzna dz = 3,3m; wysokos¢ 3,29m.

Wielkos¢ zbiornika zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajgcego: Srednica zewnetrzna dz = 0,45m

Wielkos¢ zbiornika studni kontrolnej: srednica wewnetrzna dw =1 ,2m; srednica zewnetrzna
dz=1,47m

Wielkos$¢ zbiornika komory potgczeniowej: Srednica wewnetrzna dw =1 ,5m; srednica zewnetrzna
dz =1,8m.

4) Opinia geotechniczna

Z geotechnicznych badan podtoza gruntowego, przeprowadzonych specjalnie na potrzeby
niniejszego projektu dnia 17 pazdziernika 2020 r. , przez firme branzowg Geotechnika,
Geologia , Inzynieria i Ochrona Srodowiska , GEOSERVIS - BIS , Kucharczyk Henryk (
Nietkowice ) wynika, ze w istotnym z punktu widzenia zamierzonej inwestycji, ptytkim i nieco
gtebszym podtozu dominujgcej czesci przedmiotowego terenu wystepujg proste i korzystne
warunki zaréwno stricte gruntowe, jak réwniez i wodne. Stanowi o tym fakt, powszechnego
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wystepowania w podtozu w petni nosnych gruntéw mineralnych rodzimych gtéwnie
niespoistych, przy jednoczesnym nieco gtebszym wystepowaniu zwierciadta wéd gruntowych.
Wystepowanie niekorzystnych i ztozonych warunkéw gruntowo - wodnych stwierdzono jedynie
na niewielkim odcinku, w miejscu przekraczania projektowanym rurociggiem ttocznym cieku
wodnego, odprowadzajgcego wody z Jez. Dronickiego do rz. Obrzycy( rejon otw. nr 10) oraz
w rejonie zamierzonej lokalizacji projektowanej przepompowni sciekdéw(otw. nr 1), na terenie
istniejgcej oczyszczalni.

Podtoze trasy projektowanego rurociggu ttocznego sSciekdw generalnie budujg
plejstocenskie rzeczne piaski srednie i drobne z witrgceniami pytéw lub gliny pylastej,
pochodzace z okresu fazy pomorskiej stadiatu gtébwnego zlodowacenia pétnocnopolskiego. W
partii dolnej zazwyczaj wystepujg one w stanie srednio zageszczonym, a w partii gérnej do
gtebokosci rzedu 1,2+2,0 m ppt, w stanach od $rednio zageszczonego z pogranicza
zageszczonego do zageszczonego na pograniczu Srednio zageszczonego, co jest efektem
wieloletniego ruchu pojazdéw. Na odcinku poczatkowym(rejon otw.nr 2) stwierdzono
wystepowanie w podtozu polodowcowych piaskéw gliniastych i pytow piaszczystych, w
stanach od twardoplastycznego na pograniczu plastycznego do poétzwartego. W rejonie
przekraczania cieku wodnego pod ok. 0,5 m warstwg niekontrolowanego nasypu piaszczysto-
gruzowego wystepuje ok.1,0 m migzszosci warstwa holocenskich piaskéw rzecznych
$rednich, w stanie luznym do $rednio zageszczonego na pograniczu luznego. Pod nimi do 2,2
m ppt stwierdzono wystepowanie gruntéw stabonosnych do nienosnych w postaci luznych
piaskdéw z materig organiczng, wiekszymi lub mniejszymi fragmentami zbutwiatego drewna i
przewarstwieniami nieroztozonego torfu, ktére podscieta ok.0,5 m migzszosci warstwa torfu
$rednio do dobrze roztozonego, w stanie miekkoplastycznym. Strop nizej legtych gruntéw
nosnych, wyksztatconych w postaci piaskéw srednich( srednio zageszczonych) osiggnieto na
gtebokosci 2,7 m ppt. Do gtebokosci 4,0 m ppt nie zostaty one przewiercone.

W otworach wykonanych po trasie projektowanego rurociggu swobodne zwierciadto
wod gruntowych pierwszego czwartorzedowego poziomu wodonosnego nawiercano na
gtebokosciach od 1,80 do ponad 4,0 m ppt, co odpowiada rzednym w przedziale 56,40+56,95
m npm, a przy cieku wodnym, drenujgcym tereny przylegte, na gtebokosci 1,10 m ppt, co
odpowiada rzednej 56,20 m npm.

W bezposrednim podtozu rejonu zamierzonej zabudowy przepompowni sciekdéw na
terenie istniejgcej oczyszczalni, sasiadujgcego bezposrednio ze stawem czasowo
przetrzymujacym wody oczyszczone, pod ok. 0,8 m migzszosci warstwg nasypéw
niekontrolowanych, stwierdzono wystepowanie ok. 1,0 m migzszosci holocenskich gruntow
stabonosnych, wyksztatconych w postaci plastycznego piasku gliniastego z materig
organiczng przechodzgcego w namut piaszczysto - gliniasty oraz luzne drobne piaski
przewarstwione namutem. Ponizej do gtebokosci 4,9 m ppt wystepuje pakiet plejstocenskich
piaskow srednich w stanie srednio zageszczonym w partii stropowej, a na pograniczu stanu
Srednio zageszczonego i zageszczonego gfebiej. Pod tymi piaskami wystepuje ok. 1,0 m
migzszosci stabsza warstwa rozluznionych mniej lub bardziej zailonych piaskéw srednich ze
zwirem, kt6rg podscieta kilkudziesieciocentymetrowa(ok.0,7 m - do gtebokosci ok. 6,6 m ppt)
warstwa bardzo stabych mocno nawodnionych glin  piaszczystych , w stanie
miekkoplastycznym. Zalega ona na ok. 1,0 m migzszosci warstwie gliny przechodzacej w gline
zwieztg, a nastepnie gline piaszczystg zwieztg, w stanie plastycznym do plastycznego na
pograniczu twardoplastycznego. Ponizej, w przelocie 7,6 do 9,2 m ppt wystepujg rzeczne
plejstocenskie piaski srednie lekko zailone, w stanie srednio zageszczonym przechodzgcym
w Srednio zageszczony na pograniczu zageszczonego, a pod nimi do badanej gtebokosci 10,0
m ppt zageszczone lekko zailone piaski drobne.

W rozpoznanym podfozu rejonu lokalizacji przepompowni $ciekéw stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych i podziemnych dwdch odrebnych czwartorzedowych
poziomoéw wodonosnych. Poziom pierwszy stanowig wody gruntowe, wystepujace w piaskach
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powyzej glin pochodzenia zastoiskowego, zalegajacych w strefie od 5,9 do 7,6 m ppt. Sa to
wody o zwierciadle generalnie swobodnym, czy tez okresowo lekko

swobodno - naporowym. W okresie prowadzenia badan napiete zwierciadto tychze wéd
nawiercono na gtebokosci 1,5 m ppt( pod namutami), a ustabilizowato sie ono na gtebokosci
1,3 m ppt, co odpowiada rzednej 59,30 m npm. Wody tego poziomu wodonosnego pozostajg
w wiezi hydraulicznej z wodami w pobliskim stawie. Drugi poziom wodonosny stanowig wody
podziemne, wystepujgce w piaskach pod glinami. Ich zwierciadto napiete, nawiercone na
gtebokosci 7,6 m ppt ustabilizowato sie na gtebokosci 3,90 m ppt, co odpowiada rzednej 56,70
m npm.

Warunki gruntowo - wodne wystepujgce w podtozu poszczegdlnych sektoréw terenu
projektowanej inwestycji obrazujg i dokumentujg podane w zatgczeniu szczegbétowe profile
wykonanych badawczych otworéw geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapie
zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu profili poszczegolnych otworéw z gtebokosciami zamierzonego
prowadzenia wykopow i uktadania projektowanego rurociggu ttocznego, przy uwzglednieniu
zatozen KNNR Tom | z 2001 r., tab. 0001, do kosztorysowania rob6t ziemnych przyjeto 100,0
% udziatu gruntéw kat. | - II.

Biorgc pod uwage rodzaj warunkéw gruntowych, wystepujgcych w podtozu, stopien
zagospodarowania terenu w sasiedztwie, mozliwos¢ wzajemnych oddziatywan i stopien
zagrozenia awarig, a takze mozliwos¢ ewentualnego oddziatywania na srodowisko
projektowane proste, typowe i niewielkie obiekty , na podstawie dyspozycji zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz.463 ), zaliczono do obiektéw budowlanych pierwszej kategorii
geotechniczne;.

5) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne - sposob posadowienia obiektu
budowlanego

Rurocigg ttoczny zaprojektowano zrur o $rednicy @110 PE100 SDR11. Rurociagi
miedzyobiektowe z rur o $rednicy @110 PE100 SDR17 oraz @90 PE100 SDR17, rurocigg
naptywowy z rur PVC200.
Do podstawowego uzbrojenia projektowanego rurociggu ttocznego nalezg:

a) studnie z zaworami napowietrzajgco-odpowietrzajacymi,

b) studnie kontrolne z czyszczakami rewizyjnymi,

c) Zasuwy nozowe,

d) Komora potagczeniowa.

Szczego6towe wymagania techniczno-materiatowe dla przyjetych rozwigzan podano w projekcie
technicznym.

Przewody uktada¢ zgodnie z profilem podtuznym — rys. nr 7, na gtebokosci co najmniej 1,5mppt.

Zagtebienie przewoddw w gruncie uwzglednia strefe przemarzania gruntu, wynoszaca dla obszaru
objetego inwestycjg 0,8m. Przy projektowaniu uwzgledniono wptyw zmieniajgcego sie klimatu i
duze wahania temperatur w porze zimowej. Plytsze utozenie przewodu, dopuszczalne
w uzasadnionych przypadkach, wymaga zabezpieczenia przed zamarzaniem odpowiednig izolacjg
cieptochronna.

Do przeszkéd wystepujacych na trasie projektowanego wodociggu nalezg gtéwnie kable
energetyczne, rurociggi kanalizacyjne na terenie oczyszczalni sciekdw w m. Kolsko oraz przepust
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na istniejgcym rowie melioracyjnym. Projekiuje sie w obrebie przepustu utozenie rurociggu
ttocznego w stalowej rurze ostonowej wykonanej metodg przecisku bez naruszania konstrukciji
przepustu. Opis srednicy rury ostonowej i jej dtugos¢ znajduje sie na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej w skali 1:1000. Zakonczenie koncowek rury ostonowej z rurg przewodowg za
pomocg szczelnych manszet. Wprowadzenie rury przewodowej do rury ostonowej za pomoca ptéz
slizgowych.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonac¢ przez jego podwieszenie na tarcicy Swierkowej na
linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na wierzchu wykopu. Kazdy z
krzyzujgcych sie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujgcych sie w ziemi nad
projektowanymi rurociggami nalezy uzbroi¢ w rury ochronne dwudzielne np. Arota typu A110 PS o
dtugosci 1,5 m.

Zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie wykona¢ przez jego podwieszenie na lezaku
z desek na linkach stalowych do bali drewnianych lub stal. potozonych na wierzchu wykopu.

Wykopy otwarte dla przewodo6w kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o norme PN-B-10736
oraz przepisy BHP. Wykopy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne, umocnione. W rejonie
istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzi¢ nalezy recznie, z zachowaniem szczegblnej ostroznosci.
Na pozostatych gruntach roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wykopy
nalezy prowadzi¢ w warunkach atmosferycznych, w ktérych nie nastepuje zamarzanie gruntu.

Spadek dna wykopu wykonaé zgodnie z zatgczonym profilem podtuznym.

W miejscach, gdzie wystepuje humus nalezy go zdjg¢, ztozy¢ na bok i po zasypaniu wykopu utozyé
ponownie. Urobek z wykopu sktadowacé po jednej stronie, w odlegtosci 0,6m od krawedzi wykopu.

Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopach odwodnionych. Zalecane jest prowadzenie robot
w okresach suchych, przy niskim poziomie wod gruntowych. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej, wykop nalezy odwodni¢. Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie
panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych. Wode z odwodnienia wykopow nalezy odprowadzic¢
rurociggiem tymczasowym do rowu melioracyjnego. W przypadku takiej sytuacji wykonawca
wystgpi do jego wiasciciela o zgode na ten zrzut. Wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda
opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg goérng krawedzig szalunku 15 cm
ponad teren.

Szerokos¢ wykopu — 0,9m, system szalowania ze wzgledu na rodzaj gruntu z szalunkéw
stalowych. Projektowany przewdd nalezy uktada¢ na wyréwnanym i wyprofilowanym podtozu, na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm z obsypkg 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke rurociggu
nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe zasypac¢ po
przeprowadzeniu proby szczelnosci ztgcz danego odcinka. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci
przewodow konieczne jest szczelne wypetnienie materiatem obsypki przestrzeni pod rurg. Podbicie
gruntu w pachach przewodu wykonac przy uzyciu pobijakéw drewnianych.

Materiat podsypki, obsypki i zasypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm;
* materiat nie moze by¢ zmrozony;
* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem.
Stopien zageszczenia gruntu pod ciggiem pieszo — jezdnym powinien wynosi¢ min. 95%
zmodyfikowanej proby Proctora, na pozostatych terenach powinien osiggna¢ warto$¢ — min. 90%.
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Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowac rownolegle z wykonywaniem zasypki, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

Wykopy zasypywac gruntem przepuszczalnym G1, zageszcza¢ warstwami grub. max 0,3m
z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia gruntu (Is=1,0) zgodnie z normag nr PN-S-
02205 (Roboty ziemne),

Przewdd po utozeniu w wykopie nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i podda¢ przed zasypaniem
prébie szczelnosci na cisnienie 1MPa. Szkice geodezyjne przedtozy¢ w trakcie odbioru przed
zasypaniem.

Teren po wykonaniu prac doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.

Przepompownia $ciekéw

Do przepompowywania sciekéw sanitarnych odbieranych od czesci mieszkahcdédw gminy
Kolsko zaprojektowano jedna przepompownie sciekow PS, dziatajgcg w systemie ttoczni z
zamknietym zwierciadtem Sciekéw, z separacjg czesci statych w separatorach z tatwym i
szybkim dostepem do obstugi. Zastosowana technologia eliminuje kontakt sciekéw z
otoczeniem, umozliwia rezygnacje z krat stuzacych do oddzielenia czesci statych, chroni
pompy przed zapchaniem i nadmiernym zuzyciem, gwarantuje niezawodne dziatanie,
zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne bezpieczenstwo pracy
przepompowni.

Projekt zaktada réwniez budowe systemu zdalnego monitoringu pompowni ttoczni. System
ten bedzie sktadat sie z urzadzen przesytajgcych dane z zainstalowanych w przepompowni
urzadzen transmisyjnych oraz modemu zainstalowanego w siedzibie dyspozytorni. System
zapewni tgcznos¢ pomiedzy obiektami, a istniejgcym systemem monitorowania
uzytkowanym obecnie przez Zamawiajgcego. Monitoring pompowni bedzie w petni
zintegrowany z istniejgcym systemem sterowania i wizualizaciji.

Projektuje sie prefabrykowany zbiornik przepompowni $ciekdéw o nastepujgcych parametrach.

- Srednica wewnetrzna zbiornika przepompowni  ------------ 3000 mm
- Srednica zewnetrzna zbiornika przepompowni -------------- 3300 mm

- wysokos$c¢ technologiczna zbiornika przepompowni ------ 3040 m
- 12€dNA tereNU -=--=======m=mmmmm e 61,24 mnpm
- rzedna pokrywy gornej przepompowni ----------------------- 61,74 mnpm
- rzedna dna przepomMPOWN| =-=-==============m=mmmmmmommmoe oo 58,49 mnpm

« Srednica zbiornika DN 3000 mm

« Odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN 1917, odpowiedniej Aprobaty Technicznej
lub Krajowej Oceny Technicznej

Zbrojenie studni wykonane ze stali AllIN

Stopien mrozoodpornosci w wodzie F150

Stopien mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50

Stopien wodoszczelnosci betonu W12

Klasa wytrzymatosci betonu min. C35/45

Klasa ekspozycji betonu min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 (podwyzszona odpornosé
na $cieranie)

Uwaga: Obcigzenie zbiornika pojazdami jest niedopuszczalne.

Wyniki obliczen statycznych zawarto w projekcie technicznym.
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Zbiorniki retencyjne

Scieki doptywajace rurociggami ttocznymi z miejscowosci Konotop, Kolsko, docelowo z Lipki
oraz dowozone transportem asenizacyjnym z miejscowosci Jesiona, UsScie, Stawocin,
Tyrszeliny, Lipka, Mesze i czesci nieskanalizowanego Konotopu gromadzone bedg w czterech
zbiornikach retencyjnych o pojemnosci tgcznej V=312 m?3, powstatych po przebudowie
istniejgcych osadnikow.

Potrzeba utworzenie zbiornika retencyjnego wynika z warunkéw w jakich pracuje obecnie
biologiczna czes¢ oczyszczalni sciekéw.

Duze dysproporcje w doptywie $ciekdw w ciggu doby oraz w okresach suchej pogody i w
okresie opaddw powodujg zaktécanie procesu oczyszczania sciekow W celu ograniczenia tych
niekorzystnych zjawisk projektuje sie adaptacje istniejgcego cztero komorowego zbiornika na
potrzeby retencyjne $ciekdw sanitarnych. Zgromadzone w zbiorniku retencyjnym $cieki
przepompowywane beda do systemu kanalizacyjnego aglomeracji w Stawie.

Adaptacja istniejgcego zbiornika polegajgca na jego przebudowie na potrzeby retencyjne
projektowana jest w dwéch etapach.

- Etap | — przebudowa 1 komory istniejacego zbiornika

- Etap Il - przebudowa kolejnych 3 komor istniejacego zbiornika

- do zbiornika retencyjnego doptywac bedg scieki sanitarne trzema rurociggami ttocznymi,
D110 z miejscowosci Konotop i $cieki dowozone z punktu zlewczego oraz D90 z
miejscowosci Kolsko.

- komory zbiornika po zrealizowaniu Il Etapu mogg wspotpracowaé w uktadzie rownolegtym
lub w uktadzie szeregowym.

Parametry projektowanego zbiornika retencyjnego

Wymiary przebudowanej 1 komory retencyjnej:

- szeroko$¢ B = 5,75m;

- dtugos¢ L= 12,70m;

- gtebokos$c¢ czynna (napetnienia) Hcz = 1,07m;

- gtebokos$c¢ catkowita konstrukcyjna Hk = 1,57m;

- pojemnos¢ retencyjna 1 komory zbiornika Vr1 = 5,75m x 12,70m x 1,07m = 78,13 m3;

Budowa pomostu roboczego

Na koronie zelbetowej istniejgcego zbiornika projektowany jest pomost roboczy do obstugi
urzadzen technologicznych.

- szerokos¢ pomostu B=1.2 m;

- dtugosc pomostu L = 6,30m;

- barierki po obu stronach pomostu do wys. 1,1m wykonane ze stali OH18N9;

- konstrukcja pomostu zelbetowa;

Szczegdbty konstrukcyjne pomostu roboczego zawarto w projekcie technicznym.

Budowa przykrycia zbiornika

Ze wzgledu na dtugi czas przetrzymywania surowych sciekéw sanitarnych w zbiorniku
retencyjnym sprzyjajacy intensywnemu wychtadzaniu sie sciekdédw w okresie zimowym
oraz ze wzgledu na rozprzestrzenianie sie odoréw w czasie mieszania $ciekéw
aeratorem projektowane jest przykrycie zbiornika majgce na celu przeciwdziatanie tym
niekorzystnym zjawiskom. Projektowane jest przykrycie catej powierzchni zbiornika
ponad lustrem Sciekéw z segmentowych elementéw z zywic poliestrowych odpornych
na korozje.
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Schody terenowe

Projektuje sie schody terenowe przy zbiorniku przepompowni PS oraz przy dojsciu do pomostu
roboczego na zbiorniku retencyjnym. Schody z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce
cementowo- piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z betonu C12/15. Wzdtuz schodbéw obrzeze
betonowe 8/30 na tawie betonowej oporowej z betonu C12/15.

Po jednej stronie schodéw wykona¢ balustrade stalowg malowana proszkowo w kolorze
zielonym.

Ogrodzenie terenu

Projektuje sie ogrodzenie terenu typowym ogrodzeniem panelowym : panele ogrodzeniowe w
systemie zgrzewanym mocowane do stupkéw stalowych. Wysoko$é modutowa ogrodzenia —
H=183 cm

Studnie kontrolne SK

Na trasie projektowanego rurociggu ttocznego zaprojektowano cztery studnie kontrolne SK

1+4 umozliwiajgce wglad do wnetrza rurociggu ttocznego $ciekéw. Stuzg one do czyszczenia

i usuniecia zatoréw, oraz wykonania innych zabiegdéw rewizyjnych. Zamontowane czyszczaki

z zaworami hydrantowymi umozliwiajg cisnieniowe ptukanie rurociggu ttocznego. Obudowy

studni zaprojektowano z kregéw betonowych O 1200 mm przykrytych ptytami zelbetowymi

prefabrykowanymi @ 1470/210. Sa to studnie wykonane z kregéw betonowych z betonu klasy

C35/45 o w/c=45, nasigkliwosci < 5% i wodoszczelnosci W8. Wyposazenie technologiczne

kazdej studni kontrolnej stanowg m.in.:

- czyszczak rewizyjny kotnierzowy z zaworem hydrantowym, korpus wykonany z zeliwa
szarego, sferoidalnego, zawér hydrantowy z AISi.

- Zasuwy nozowe,

- stopnie ztazowe powlekane PP w jaskrawym kolorze.

Studnie odpowietrzajgco — napowietrzajace ZON.

Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajgce ZON1, ZON2 zaprojektowano na rurociggu
ttocznych Sciekéw biegnacych z przepompowni $ciekéw. Dziatajg one samoczynnie bez
statego nadzoru. ZON1 zaprojektowano na istniejacym rurociggu ttocznym. Jako zawér na i
odpowietrzajgcy zaprojektowano zesp6t napowietrzajgco — odpowietrzajgcy do Sciekow z
zaworem & 80 mm w obudowie. Dopuszcza sie zastosowanie zawor6w na - |
odpowietrzajgcych innych typdw lecz o tym samym sposobie dziatania i tej samej jakosci.

Komora potgczeniowa

Zaprojektowano jedng komore potgczeniowg KP w miejscu potgczenia rurociggéw ttocznych
z przepompowni PS i z istniejgcej przepompowni $ciekow w miejscowosci Lubiatow.
Projektowana komora pofgczeniowa wyposazona w zawory zwrotne kulowe oraz zasuwy
nozowe. Obudowe komory potgczeniowej zaprojektowano z kregéw betonowych 0 1500 mm,
przykryta pokrywa zelbetowg prefabrykowang PP 1800/600.

6) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie:

6a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
$ciekéw oraz wod opadowych,
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Podczas eksploatacji przepompowni sciekow i zbiornika retencyjnego woda bedzie tylko
potrzebna okresowo do obstugi , tj. mycia elementéow ttoczni lub ptukania rurociggdéw
ttocznych.

Po zrealizowaniu inwestycji woda opadowa z przepompowni i zbiornika retencyjnego bedzie
odprowadzana na tereny zielone.

6b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,

6¢)

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana przepompownia $ciekdéw stanowi cylindryczny zbiornik catkowicie
zagtebiony w ziemi. Brak bezposredniego kontaktu ze sciekami oséb
obstugujgcych ttocznie eliminuje niebezpieczenstwo zatrucia sie wydzielanymi
przez Scieki zwigzkami toksycznymi.

rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow,

Uzytkowanie projektowanego obiektu nie bedzie wigzato sie z powstawaniem odpadow.

6d) wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,

6e)

w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Uzytkowanie projektowanego obiektu nie bedzie wigzato sie z wystepowaniem oddziatywania
akustycznego na srodowisko. Przepompownia sciekdw jest zagtebiona w ziemi i eksploatacja
moze emitowac niewielki hatas oraz drgania, nie emituje promieniowania do srodowiska.

wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wycinki drzew.

Prowadzone roboty budowlane wptyng okresowo na naruszenie szaty roslinnej
w bezposrednim sagsiedztwie miejsca realizacji projektu. Wptyw ten bedzie dotyczyt pracy
maszyn: koparek, rowniarek, jednakze wptyw ten bedzie miat charakter krotkofalowy i ustanie
po zakonczeniu inwestycji. Teren zostanie doprowadzony do stanu istniejgcego, a w miejscu
naruszenia terendw zielonych zostanie zasiana trawa.

Planowane przedsiewziecie nie wptynie na jednolite czesci wod. Rurociag bedzie catkowicie
szczelny ipoza zdarzeniami awaryjnymi nie bedzie mozliwosci przedostania sie
przettaczanych sciekéw do srodowiska. Realizacja inwestycji nie spowoduje zanieczyszczenia
waéd podziemnych ani powierzchniowych, jak réwniez nie bedzie wptywaé na stosunki wodne
w regionie.

Ograniczenie wptywu realizacji inwestycji na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane zostanie zapewnione przez przyjete w projekcie rozwigzania techniczne
oraz zwykte dziatania eksploatacyjne do jakich naleza:

- utrzymanie petnej sprawnosci technicznej obiektéw i urzadzen,

- utrzymanie zadanych parametréw procesowych, umozliwiajgcych uzyskanie najwiekszych
efektow transportu sciekow,

- optymalizacja, automatyzacja i prawidtowe sterowanie procesami technologicznymi,

- utrzymanie czystosci obiektow,
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- prowadzenie na biezgco prac remontowych i konserwacyjnych obiektdéw i urzgdzen.

7) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

Zaprojektowano przepompownie sciekow jako cylindryczny zbiornik o srednicy wew.
3,0m catkowicie zagtebiony w ziemi. Przepompownia sciekow PS, dziata w systemie
ttoczni z zamknietym zwierciadtem Sciekow, z separacijg czesci statych w separatorach
z fatwym i szybkim dostepem do obstugi. Zastosowana technologia eliminuje kontakt
Sciekéw z otoczeniem, umozliwia rezygnacje z krat stuzgcych do oddzielenia czesci
statych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym zuzyciem, gwarantuje
niezawodne dziatanie, zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne
bezpieczenstwo pracy przepompowni. Brak bezposredniego kontaktu ze sciekami
0s6b obstugujacych ttocznie eliminuje niebezpieczenstwo zatrucia sie wydzielanymi
przez Scieki zwigzkami toksycznymi.

Rurociagg ttoczny sciekow zaprojektowano zrur o s$rednicy @110 PE100 SDR11. Przewody
cisnieniowe uktadac i uzbraja¢ zgodnie z PN-B-10725.

Do budowy rurociggu ttocznego zostang rowniez wykorzystane ksztattkiz PE100 SDR11. Laczenie
rur i ksztaltek odbywac sie bedzie poprzez zgrzewanie doczotowe. Nie dopuszcza sie elementdéw
skrecanych oraz zaciskowych. Przebieg rurociggu zostanie oznaczony tasmg PE lokalizacyjno—
ostrzegawczg z wktadkg metalowg utozong 30cm nad warstwg obsypki rurociagu. Z koncéwkami
przewodu sygnalizacyjnego potaczonymi z drgzkami zasuw.

Wigczenie do istniejgcego rurociggu ttocznego bedzie poprzez komore potaczeniowa.

Na trasie projektowanego rurociggu ttocznego projektuje sie jeden zawédr napowietrzajgco-
odpowietrzajgcy oraz cztery studnie kontrolne z czyszczakami rewizyjnymi. Jeden zawdr
napowietrzajaco-odpowietrzajgcy zaprojektowano na istniejgcym odcinku rurociggu ttocznego.

8) Uwagi:

a) Catos¢ robo6t wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” (wyd. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w W-wie.), instrukcjg producenta rur oraz PN —
92/B-10735, PE-EN: 476 i PN-EN 14 802.

b) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, w miejscu zblizen i skrzyzowan projektowanego
wodociggu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy dokona¢ odkrywek w celu
zlokalizowania podziemnej infrastruktury i ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia.

c) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia statej analizy powykonawczej uktadane;j sieci.

d) Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem odpowiednich
wytycznych i instrukcji. Nalezy stosowa¢ materialy i wyposazenie posiadajgce aprobaty
techniczne. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ sie z projektantem dla jednoznacznego
ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

e) Przewody przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przedstawiajgc:
- projekt techniczny wraz z ewentualnymi uzgodnionymi zmianami,
- protokoty czesciowych odbioréw technicznych,

- inwentaryzacje geodezyjng projektowanej sieci wykonang przez uprawnionego
geodete.
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f)  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za spowodowanie uszkodzen i strat
w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére
w przysztosci mogg powstac na skutek przeprowadzonych prac.

g) Wszystkie roboty prowadzone w strefach kontrolowanych (Dz. U. z 2013r. poz. 640) nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, a roboty ziemne wykonywac recznie.
Ponadto w strefach tych nie nalezy wznosi¢ nawet tymczasowych obiektow budowlanych,
sktadowac¢ ziemi pochodzgcej z wykopu, materiatdbw budowlanych oraz podejmowac dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie przewodu gazowego.
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