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1. INFORMACJIE DOTYCZACE LOKALIZACJI ROBOT GEOLOGICZNYCH
Projektowane roboty i badania zlokalizowane sg na dziatce oznaczonej nr 434/8 obreb
Stare Stracze w gminie Stawa, pow. wschowski, woj. lubuskie. Jest to obreb SUW, wiasnogé
Gminy Stawa.
Na dzialce nr 434/8 zlokalizowane sa studnie ujgcia oraz SUW z niezbednym
uzbrojeniem energetycznym, woda i kanalizacjg. Dziatka nr 434/8 jest ogrodzona
w granicach terenu ochrony bezposrednie;.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest w obrebie Pojezierza
Stawskiego, nr 315.81 w podziale J. Kondrackiego. Powierzchnia terenu w otoczeniu ujecia
jest plaska, polozona na rzednych okoto 70 — 72 m n.p.m. ze spadkiem na potudnie.
Uksztaltowano zostata ona podczas deglacjacji ladolodu zlodowacenia Wisty.

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Cienicy (III rzgdu), ktéra wpada do Obrzycy
(II rzedu) i dalej do Odry (I tzedu). Koryto Lisiej potozone jest okoto 1,5 km/S od ujecia
wody.

Celem projektowanych robét jest wykonanie otworu zastgpczego nr 4z za technicznie
niesprawng studni¢ nr 4 (spadek wydajnosci przy wzroscie depresji) oraz likwidacja
technicznie niesprawnej studni nr 4.

2. OMOWIENIE WYNIKOW PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Aktualnie na terenie ujecia wody w Starym Straczu znajduja si¢ trzy studnie,
a mianowicie:
e studnia nr 3, zlikwidowana, wykonana zostata w 1972 r. do gtebokosei 29,0 m
p.p.t.;
* studnia nr 3z, zastgpcza za studnie nr 3, wykonana zostata w 2016 r. do
glebokosci 29,0 m p.p.t;
¢ studnia nr 4 wykonana zostata w 1975 r. do glebokosci 30,0 m p.p.t.; z uwagi
na spadek wydajnosci i wzrost depresji (technicznie niesprawna) studnia jest
przeznaczona do likwidacii.
Do Projektu dotgcza si¢ zbiezne zbiorcze zestawienia wynikoéw wiercenia studni nr 4 i nr
3z (zal. 7).

Ujecie posiadato zasoby eksploatacyjne w wysokosci Q = 85 m*/h przy depresji s = 3,1 m
zatwierdzonych decyzjg Prezydium WRN w Zielonej Goérze znak: BUA-IV-423/102/72 z dn.
28.09.1972r.

W roku 2003 GEOPROJEKT Zielona Géra przeprowadzil aktualizacje zasobow
eksploatacyjnych do poziomu Q = 45 m*/h przy depresji s = 1,60 — 1,65 m.

Ujecie posiada réwniez pozwolenie wodnoprawne na pobdr wody w wysokosci Q =
24 m’/h decyzja Starosty Wschowskiego z dn. 03.07.2017, znak: SOB.6341.19.2017.



3. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ I WARUNKOW HYDROGEOLO-
GICZNYCH

Budowa geologiczna podloza ujecia wody w m. Stare Stracze rozpoznana zostala do
glebokosei okoto 30 m p.p.t. Udokumentowano wystgpowanie osaddw czwartorzedowych —
plejstocenskich do glebokosci okolo 27 m p.p.t. Reprezentowane s przez poziom gliny
zwalowej w czgéci stropowej profilu geologicznego i ponizej wodnolodowcowe piaski
i pospdtki z przewarstwieniem zastoiskowych itdw. ponizej osadéw czwartorzedowych
zalegajg od glebokosci okoto 27 m p.p.t. (co odpowiada rzednej 42-43 m n.p.m.) neogenskie
ity.

Spodziewany profil geologiczny otworu nr 4z jest nastepujacy:

[mp.p.t.]

0,0-04 gleba czwartorzed
0,4-7,0 glina zwatowa

7,0-16,0 piasek $rednioziarnisty ze zwirem

16,0 - 19,0 it

19,0-27,0 piasek Srednioziarnisty ze zwirem

27,0 - 30,0 it neogen

W analizowanym fragmencie przestrzeni geologicznej do gtebokosci okoto 30 m p.p.t.
w aspekcie hydrogeologicznym udokumentowano wystgpowanie jednej (dwudzielnej),
pierwszej, uzytkowej warstwy wodonosnej poziomu czwartorzgdowego. Napigte lustro wody
stabilizuje si¢ na glebokosci okolo 2,2 m p.p.t. i wykazuje regionalny spadek na péinoc.

W studniach cytowanych: nr 3z i nr 4 uzyskano m. in.:

- wspolczynnik filtracji (Sredni): k = 2,44 m/h = 0,00068 m/s = 58,6 m/d;

- wydatek jednostkowy ($redni): g = 21,6 m>/h/1mS.

Zgodnie z objasnieniami do MHP ark. 0577 jest to jednostka o symbolu 3 aQIl/Tr.

Ujecie wody w m. Stare Stracze nie jest polozone w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wody
Podziemnej — GZWP.

Teren badah nalezy do Jednolitych Czesci Wod Podziemnych JCWPJ69
(PLGW600069). Zgodnie z zapisami:

- zasoby wéd podziemnych: 287 045 m?;

- procent wykorzystania zasobow wynosi: 11,2 %;

- stan ilosciowy — dobry;

- stan chemiczny — dobry;

- 0gbIna ocena stanu JCWPd — dobra;

- ocena ryzyka niespelnienia celoéw $rodowiskowych — niezagrozona.

Szacunkowe obliczenia hydrogeologiczne dla otworu projektowanego nr 4z sg

nastepujace:
dane otworu projektowanego nr 4z:
~ $rednica otworu d=10,508 m
— promien otworu r=0,254 m
~ dhlugosé filtra 1=(8,0+3,0) m (efektywna: 6,8+3,0 m)



—  wysokos$¢ stupa wody H=248 m;

— migzszoé¢ warstwy wodonosnej m=17,0 m;
— wspotczynnik filtracji k =0,00068 m/s;
- wydatek jednostkowy q=21,6 m*/b/1 m depresji;

Obliczenie wydajnosci dopuszczalnej:
Quop = 3,14 dIV40p =97 m*h
dla Vaop = 19,6k = 150,0 m/d = 6,2 m/h
dla wydajnosci eksploatacyjnej Q. = 45 m*/h (= zasobom eksploatacyjnym) depresja
Wynosi:
Se=Qe:q=45,0:21,6=2,1m
dla g =21,6 m*/h/1 m depresji
zasieg leja depresji wynosi:
R =3000 Svk = 164 m.
Dla wiercenia metodg obrotowa obliczenia hydrogeologiczne sg praktycznie
analogiczne.
Rzeczywiste wartosci parametréw hydrogeologicznych ustalone zostang po wykonaniu
rob6t i badar wg zatozen niniejszego projektu robét geologicznych.

4. PRZEDSTAWIENIE MOZLIWOSCI OSIAGNIECA CELU ROBOT
GEOLOGICZNYCH

4a.  OPIS I UZASADNIENIE LICZBY WYROBISK

Projektowane zadanie geologiczne projektuje si¢ rozwigza¢ przez wykonanie jednego
otworu (nr 4z) o parametrach podanych w pkt. 4.b. w lokalizacji podanej na mapie — zat. 2. do
Projektu do glebokosci okoto 30 m p.p.t. wskazanej przez Inwestora. Dopuszcza sie Zmian¢
lokalizacji otworu w granicach dz. 434/8 — obrgb SUW. Dodatkowo zlikwidowana zostanie
niesprawna technicznie studnia nr 4.

4b. KONSTRUKCJA OTWORU

Wiercenie otworu projektuje sic wykonaé technikg udarowo - obrotowa w jednej
kolumnie rur: 508 mm do glebokosci 30 m p-pt., tj. do przewiercenia spagu warstwy
wodonosnej o okoto 3 metry ponizej spagu. Wiercenie otworu wykonaé mozna, np.
urzgdzeniem H-3, H-4, US-100 lub zblizonymi. Stosowaé nalezy odpowiednie do osadéw
narzedzia wiertnicze, tj. tyzki klapowe w osadach nawodnionych i $widry typu szapa
(otwierane lub okienkowe) w osadach nienawodnionych.

W otworze projektuje si¢ zabudowe kolumny filtrowej o konstrukcji:
—rura nadfiltrowa PCV 300 mm, dhigoéci 13,0 m do powierzchni terenu,

—filtr perforowany PCV 300 mm, perforowany, dhigoéci 3,0 m, owiniety siatka
nylonows,

—rura mi¢dzyfiltrowa PCV 300 mm, dhugosci 3,0 m;

~filtr perforowany PCV 300 mm, perforowany, dtugosci 8,0 m, owinigty siatkg
nylonows;



~rura podfiltrowa PCV 300 mm, dhugodci 3,0 m.

Dobér materialu PCV i dlgosé poszczegblnych elementéw nalezy dobraé do
stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych.

Po zafiltrowaniu otworu zabudowana kolumng rur wiertniczych 508 mm nalezy usung¢
z otwort z jednoczesnym wykonaniem:
®  obsypki filtracyjnej wokdt filtra, dobér obsypki i siatki wykonaé nalezy
odpowiednio do uziarnienia warstwy wodonosne;j;
*  przestrzen pomiedzy Sciang otworu, a rura nadfiltrowg na glebokosci
0,0-70 m ppt nalezy zailowaé, a na pozostatym odcinku zasypaé
zdezynfekowanym piaskiem.

Dopuszcza si¢ zmiane konstrukcji kolumny filtrowej w zaleznosci od stwierdzonych
warunkéw hydrogeologicznych.

Dopuszcza sig rowniez wykonanie otworéw w systemie obrotowym na ptuczke gryzerem
nie mniejszym niz 508 mm.

Stosowa¢ mozna pluczki itowe, bentonitowe lub chemiczne. Przy stosowaniu pluczki
chemicznej degradowalne;j wystarczajagcym jest jej usuniecie w trakcie pompowania
OCZySzCzajgcego.
~ Przy stosowaniu pluczek ifowych lub bentonitowych nalezy wykona¢ jej usunigcie przez
zastosowanie:

® pompowania pompg ,mamut” (pompa powietrzna) z nadcisnieniem w dnie otworu nie
mniej niz 2-3 atmosfery;

® pompowania pompami standardowymi dla wody ,,brudnej”, tzw. ,zrywami”;

* tlokowanie otworu przemiennie z pompowaniem.

Pompowanie usprawniajgce prowadzié nalezy do uzyskania klarownej wody, a powstaty
W otworze zasyp nalezy usungé.

Powyzsze czynnosci usprawniajace prowadzié nalezy réwniez w sytuacji stwierdzenia
piaszczenia podczas pompowania oczyszczajgcego. Stosowaé mozna wiertnice z prawym lub
lewym obiegiem ptuczki i odpowiednim doborem zerdzi i pomp phiczkowych.

Zaleca si¢ zabudowe tzw. konduktora (tu 508 mm) do glebokosci okoto 12 m p.p.t.

Dot ptuczkowy musi byé szczelny, a sedymentowany w nim material po wykonaniu
wiercenia nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko odpaddw.
Kolumna filirowa bedzie analogiczna jak w metodzie udarowo — obrotowej.

Przy wierceniu systemem obrotowym zaleca si¢ Wylaczenie ujecia z eksploatacji do
czasu oczyszczenia otworu z pluczki przez nie mniej niz 6-8 godz. pompowaniem z uzyciem
kompresora (pompa mamut).

4c. INFORMACJE DOTYCZACE ZAMYKANIA HORYZONTOW
WODONOSNYCH

W dokumentowanym zadaniu geologicznym nie wystepuje koniecznosé zamykania
oddzielnych horyzontéw wodonosnych.

4d.  SPOSOB I TERMIN LIKWIDACJI OTWOROW

Projektowany otwér nr 4z docelowo bedzie stanowi¢ studnie ujecia wody i nie
przewiduje si¢ jego likwidacji. W przypadku koniecznosci likwidacji (np. awaria, negatywne



wyniki wiercenia) nalezy j3 wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Geologicznego
i Gorniczego.
Zaleca sig wykonanie likwidacji otworu urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego
z ubiciem gruntu warstwami co okolo 0,5 m. Dopuszcza si¢ réwniez likwidacje przez
ifowanie (cwentualnie pasta bentonitowg).
Studnig nr 4 nalezy zlikwidowaé wg schematu:
* odigczenie przylaczy: wodnego i energetycznego oraz ich demontaz oraz
demontaz urzadzen pompowych z glowica;
* pomiar glebokosci studni i lustra wody;
¢ préba usunigcia rury nadfiltrowej - stalowa 355 mm do gtebokosci okoto 12 m
p-p-t., pozostala czes¢ kolumny (AC) — pozostaje w otworze;
* zasypanie zdezynfekowanym materiatem piaszczystym odcinka studni do
glebokosci okoto 6,0 m p.p.t.;
* zaitowanie odcinka studni na glebokosci okoto 0.5 — 6,0 mp.p.t.;
* rozebranie (demontaz) obudowy studni do poziomu powierzchni otoczenia;
* wykonanie ,,$wiadka” (w korku betonowym 0,0 — 0,5 m p.p.t.) z nr studni i data
jej likwidacji.

4e.  BADANIA GEOFIZYCZNE I GEOCHEMICZNE

W dokumentowanym zadaniu geologicznym nie przewiduje sic wykonywania badan
geofizycznych wzglednie geochemicznych.

4f. OPIS OPROBOWANIA WYROBISK

Podczas, wiercenia pobiera¢ nalezy prébki skat z kazdej ich zmiany, lecz nie rzadziej
niz, co 2 m, do skrzynek geologicznych. Sa to prébki czasowego przechowania. Réwnolegle
z warstw charakterystycznych, dla odcinka proj ektowanego do zabudowy filtra, pobraé nalezy
probki skal do badan laboratoryjnych. Prébki skat do badafi nalezy pobraé w ilosci po okoto
1dm’z glebokosci: 12 - 16 m p.p.t. oraz 19-27 m p.p.t. (z warstwy wodonosnej) co 1 m.

Pod koniec pompowania pomiarowego pobraé nalezy prébki wody do oznaczenia
wskaznikow fizyko-chemicznych i bakteriologicznych do przeznaczonych do tego naczyn.

Dla wiercenia systemem obrotowym prébki pobrac nalezy z dotkéw sedymentacyjnych
w korycie ptuczkowym.
Probki pobrane do badar laboratoryjnych ulegng zniszczeniu.

4g. OBSERWACJE I BADANIA TERENOWE

Podczas wiercenia dla kazdego marszu urzadzenia wykonaé¢ nalezy typowe badania
makroskopowe skat dla oceny ich rodzaju (litologii) oraz granic ich wystgpowania w podtozu
z trwatym zapisem wynikéw w dzienniku budowy.

Kazdorazowo po nawierceniu lustra wody w otworze wykonaé nalezy stabilizacje lustra
wody do czasu uzyskania dwéch kolejnych pomiaréw nie rézniacych si¢ o wiecej niz 1-2 cm
W odstgpstwie czasu nie krétszym niz 15 minut.

Pompowanie wykona¢ nalezy pompa typu GC opuszczong na glebokosé okoto 8 m p.p-t.



Pomiary lustra wody prowadzi¢ nalezy przy uzyciu gwizdka hydrogeologicznego
lub innego urzadzenia o odpowiedniej doktadnosci pomiaru. Pomiary wydajnosci prowadzié
nalezy z uzyciem wodomierza przeptywowego lub innego urzadzenia o odpowiedniej
doktadnosci pomiaru. Czestotliwo$é pomiaréw nalezy dostosowaé do projektowanego rezimu
badan i bedzie ona ustatana przez nadzér geologiczny. Wstepnie zaklada si¢ pomiary co: 1, 3,
5, 10, 15, 30, 45, 60 oraz dalej co 1 godz. przy kazdej zmianie wydajnosci i stabilizacji lustra
wody. Po zafiltrowaniu otworu wykonaé nalezy pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe.

Na czas wiercenia phiczkg zaleca si¢ wylaczenie ujecia z eksploatacji. Pompowanie
oczyszczajgce poprzedzié nalezy kompresowaniem otworu przez 4-6 godz. z nadwyzka
cisnienia w dnie otworu nie mniej niz 2-3 atmosfery.

Pompowanie oczyszczajace wykonywaé nalezy 24 godziny. W tym czasie nalezy
stopniowo zwigksza¢ wydajnos¢ do uzyskania wydajnosci nie mniejszej niz 36,0 m*/h.

Nastepnie nalezy wykona¢ dezynfekcje otworu przez 24 godziny oraz stabilizacje lustra
wody.

Pompowanie pomiarowe wykonaé nalezy trzema stopniami po 12 godzin kazdy.
Dopuszcza sie mozliwos$é skrécenia pompowania pod warunkiem ustabilizowane;j depresji
przez nie mniej niz 8 godzin.

Po zakoriczeniu pompowania wykonaé nalezy stabilizacj¢ lustra wody z pomiarami jw.
przy czym dwa ostatnie pomiary powinny by¢é analogiczne.

W trakcie pompowan otworu nr 4z prowadzié nalezy pomiary lustra wody (i wydajnosci)
w studniach pozostatych (3z i 4) co 1 godz.

4h. PRACE GEODEZYJNE

W ramach prac geodezyjnych przewiduje si¢ wykonanie:
—wytyczenie otworu, dowolng metods, zgodnie z lokalizacjg pokazana na mapie, zat. 2
do projektu,
—ustalenie wspéirzednych geograficznych i topograficznych w uktadzie 2000,
—ustalenie rzednej terenu w nawiazaniu do pafistwowego uktadu odniesienia.

4i. BADANIA LABORATORYJNE

W ramach badan laboratoryjnych przewiduje sie wykonanie:
—analiz granulometrycznych w prébkach osadéw: prébki typu NU, 3-4 badania;
— oznaczenie wskaznikow bakteriologicznych jak dla wody do picia (probka typu WG);
—oznaczenie podstawowych wskaznikow fizyko-chemicznych jak dla wody do picia
w zakresie podstawowym (prébka typu WG), w tym co najmniej: zelazo, mangan, trzy formy
azotu, chlorki, siarczany, wapri, magnez, odczyn pH, O,, twardosé ogoblna, sucha pozostalosé,
barwa. Probki skat i wody w procesie badan laboratoryjnych ulegng zniszczeniu.

4j. PRZEWIDYWANA WIELKOSC DOPLYWU WODY DO OTWORU

W trakcie pompowan przewidywana ilogé wody doptywajacej do otworu wyniesie
$rednio okoto Q = 18,0 m*/h i tacznie jest to okoto 1200 m>.



4k. PRZEWIDYWANA JAKOSC WODY ODPOMPOWYWANEJ Z, OTWORU

Jakos$¢ wody odpompowywanej z otworu Jest zgodna, z jakoscia wody podziemne;.
Nie stanowi ona zagrozenia dla srodowiska naturalnego, w tym fauny i flory. Moga wystapic
wyzsze od dopuszczalnych dla wody do picia zawartoéci m. in. zwigzkéw zelaza, azotu
i manganu — bez szkody dla srodowiska.

41. SPOSOB ODPROWADZENIA WODY

Woda z pompowania odprowadzona bedzie do kanalizacji na terenie SUW.

5. OKRESLENIA

5a. PROBEK GEOLOGICZNYCH PODLEGAJACYCH PRZEKAZANIU

W dokumentowanym zadaniu geologicznym nie wystegpuja probki skal badz cieczy,
ktére podlegaja przekazaniu organom panstwowej administracji geologicznej.

5b. HARMONOGRAM ROBOT GEOLOGICZNYCH

Przewiduje si¢ nastgpujacy harmonogram robét i badari:

= zatwierdzenie projektu rob6t geologicznych Starosta Wschowski,

= zgloszenie rozpoczecia robot 2 tygodnie (do 3 tygodni od daty wydania
decyzji zatwierdzajacej projekt),

= prace terenowe 3 tygodnie (do 6 tygodni od daty wydania
decyzji zatwierdzajacej projekt)

= badania laboratoryjnc 2 tygodnie (do 8 tygodni od daty wydania

decyzji zatwierdzajacej projekt)

= opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej 4 tygodnie (do 12 tygodni od daty
wydania decyzji zatwierdzajgcej projekt),

= zatwierdzenie dodatku do dokumentaciji hydrogeologiczne;j: Starosta Wschowski

Przewidywany okres wykonania robét: rozpoczgeie  (1.KW.2024),

zakoniczenie (II/IILKW.2024).
Faktyczny termin wykonania robét zaleze¢ bedzie od mozliwosci finansowania robét

przez Inwestora oraz zakofczenia robét projektowych. Stad proponuje sie zatwierdzenie
projektu robét geologicznych do dn. 5 lat od daty zatwierdzenia niniejszego Projektu.

Se.  WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT NA OBSZARY CHRONIONE,

Na terenie ujecia (dz. 434/8) i w jego bezposrednim otoczeniu brak jest obszar6w natury
ozywionej inieozywionej prawnie chronionych. Najblizej polozony obszar chroniony wg
NATURA 2000 znajduje si¢ okoto:

- 3,0 km na wschéd i pétnoc — PLB300011 Pojezierze Stawskie.
Projektowane wykonanie otworu oraz likwidacji studni nie bedzie negatywnie
wplywaé na zadne obszary chronione.



Sd. RODZAJ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ

Wyniki prac i badar zestawié¢ nalezy w dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej
ustalajgcej zasoby eksploatacyjne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej, Dz. U. 2016, poz. 2033.

6. OPIS PRZEDSIEWZIEC ZAPEWNIAJACH BHP I OCHRONE SRODOWISKA

Projektowane prace i badania nie wplywaja w spos6b istotnie negatywny na stan
srodowiska naturalnego. Wszelkie prace i badania wykona¢ nalezy zgodnie z zatozeniami
przedstawionymi w projekcie robét geologicznych. Stosowany sprzet musi byé w pelni
sprawny technicznie i uzywany wylacznie zgodnie z jego przeznaczeniem (DTR). Dla
stanowisk i czynnosci musza byé opracowane instrukcje BHP, a pracownicy musza posiadaé
w wymaganym zakresie aktualne przeszkolenie w wymaganym zakresie, Dot ptuczkowy musi
by¢ szczelny. Urobek z dotu phiczkowego nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko
odpadéw w zaleznosci od stosowanej ptuczki.

Dla czynnosci i stanowisk tego wymagajacych nalezy zapewni¢ odpowiedni dozér badz
nadzor, w tym i geologiczny.

W razie skazenia $rodowiska (np. wycieki oleju) nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
gruntu zgodnie z odpowiednimi wymogami. Przy wycieku awaryjnym nalezy powiadomi¢
odpowiednie stuzby ochrony srodowiska.

Projektowane prace geologiczne nie wplywaja negatywnie na stan $rodowiska
naturalnego. Nie wystapig zadne zanieczyszczenia ani szkody w Srodowisku naturalnym.
Warunkiem tego jest jednak ich wykonanic wszystkich robét zgodnie z podanymi w projekcie
zalozeniami.

Prace i badania nalezy wykonaé¢ zgodnie z odpowiednimi normami pafstwowymi
i branzowymi oraz przepisami BHP. Roboty geologiczne przy wykonywaniu projektowanego
otworu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego  zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakladach gérniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U.109, poz. 961), majacymi
zastosowanie do rob6t geologicznych wykonywanych metodg  wiertnicza. Majg tu
zastosowanie przepisy z zakresu bezpieczefistwa powszechnego, bezpieczeristwa pozarowego
i higieny pracy pracownikéw. Organizacja i technologia robot geologicznych winny migdzy
innymi zapewnié:

-ochrong wod podziemnych przed zanieczyszczeniem z powierzchni terenu
oraz. izolacj¢ pozioméw wodonosnych;

-ochrong Srodowiska wraz z obiektami budowlanymi;

-zapobieganie szkodom i ich naprawienie.

Wykonanie otworu uzgodnione zostalo z Inwestorem | uwzglednia nastepujace
uwarunkowania:
-sposdb wykorzystania projektowanego otworu wiertniczego,
-istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu,
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-warunki BHP,
Dodatkowe uwagi ogolne dotyczace warunkéw technicznych prowadzenia robét
geologicznych (wykonania otworu wiertniczego):
- zatoga prowadzaca roboty geologiczne powinna by¢ przeszkolona w zakresie
bhp i ppoz.
Ponadto powinien by¢ zatrudniony co najmniej jeden pracownik przeszkolony
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dla wyeliminowania zagrozefi $rodowiska i bezpieczenstwa publicznego zwigzanych
z wykonywaniem rob6t terenowych wykonawca studni zachowa szczeg6lng ostroznosé
i podczas wykonywania robét bedzie przestrzegat nastgpujacych zalecen:

-teren wykonywania robét geologicznych powinien by¢ zabezpieczony przed
dostgpem o0s6b postronnych, a na granicy terenu objetego robotami powinny byé
zainstalowane tablice informacyjno-ostrzegawcze,

-W miejscu znanym wszystkim pracownikom bedzie znajdowaé sie
podstawowy sprzgt gasniczy, apteczka z podstawowymi $rodkami opatrunkowymi
i lekami,

- na terenie wykonywanych robét bedzie znajdowaé sie instrukcja postepowania
w czasie wypadku oraz instrukcja postepowania w czasie pozaru,

- pracownicy podczas wykonywania rob6t powinni posiadaé ubrania ochronne
oraz kaski,

- teren wokét wykonywanych robét nalezy oznakowaé tasma,

-teren budowy oraz droge dojazdows nalezy utrzymywaé¢ w nalezytym
porzadku, a odpady pochodzace z wiercenia powinny by¢ na biezaco usuwane,

- przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz., zapewnié kadrg¢ oraz nadzor
Z Wymaganymi uprawnieniami.

W razie skazenia srodowiska (np. wycieki oleju) nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje
gruntu zgodnie z odpowiednimi wymogami. Wywozenie gruntu skazonego substancjami
chemicznymi (tu: ropopochodnymi) dopuszczalne jest wylgcznie na odpowiednie
sktadowisko i w uzgodnieniu z Wojew6dzkim Inspektorem Ochrony Srodowiska.

Prace odbywac si¢ beda w trybic Jjednozmianowym. Z uwagi na oddalenic od zabudowy
mieszkalnej hatas zwigzany z robotami nie bedzie uciazliwy. Silnik spalinowy do napedu
wiettnicy emituje spaliny zgodnie z charakterystyka urzadzenia, a ich wptyw na $rodowisko
jest pomijalny.

7. WNIOSKI

7.1. Dla pokrycia zapotrzebowania na wod¢ wg projektowanego zadania nalezy
wykona¢ otwér nr 4z do glebokosci 30 m p.p.t. oraz zlikwidowa¢ studni¢ nr 4 zgodnie
z zalozeniami niniejszego projektu.

7.2. Projekt ten podlega zatwierdzeniu przez Starost¢ Wschowskiego, w tym celu wraz
z wnioskiem nalezy dotgczy¢ jego dwa egzemplarze. Proponuje si¢ zatwierdzenie projektu
do dn. § lat od daty zatwierdzenia niniejszego Projektu.
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7.3. Wnosi si¢ o upowaznienie nadzoru geologicznego do korekty glebokosci wiercenia

i kolumny filtrowej otworu do stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych oraz wyboru
technologii wiercenia w uzgodnieniu z Inwestorem.
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Objasnienia do Mapy Hydrogeologicznej Arkusz 577 SLAWA Zat. 5.2
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Objasnienia do Mapy geoérodowiskowej Arkusz 577 StAWA - plansza A Zat. 6.2

ZtO7A KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA
[:] piaski § 2wiry

nazwa 2loa malo konfliktowego

nazwa ztoza konfliktowego

zloze KASZCZOR 11 {C,*) paQ

zloze KASZCZOR (8+C) p&/Q

zZloze LGIN Il {C) vQ

Zoze LGIN 11 (C) ¥Q

granica 2l02a o zasobach udokurnentowanych w kategoriach A4+B-+C, i € lub zargjestrowanych (C))
granica obszaru perspektywicznego

granica abszaru lub linia profilu o negatywnych wynikach rozp ia (pz - rodzaj kopaliny)

zloze nie dajace sig odwzorowaé w skali mapy

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

granica obszarn gérniczego
_——_—— granica terenu gérniczego

(o] obszar i teren gdrniczy nie dajace sig odwzorowaé w skali mapy
™ wyrobisko
L kopalnia czynna
v kopalnia nieczynna
[ J] punkt wystepowania kopaliny {bez karty informacyinej punktu, p - rodzaj kopaliny)
L“L zaklad pierwotnej przerébki kopalin (kr - kruszywo)
Symbol kopaliny. Symbol jednostki stratygraficanej:
Wh - wegiel brunatny Q - czwartorzed
kj - kreda jeziorna Ng - neogen
Pz - piaski i 2wiry
P - plaski
1 - torfy

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Przebieg dzialu wodnego wg *Mapy podziatu hydrograficanego Polski* IMIGW:
trzeciego rzedu
czwartego rzedu
rédto objete systematycznymi obserwacjami
Klasy czystosci wéd w rzekach i jeziorach w monitorowanym punkcie:

1 11 s
Y wody pozaklasowe
s ujecie wéd podziemnych (k - komunaine, p - przemystowe, Q - wiek ujmowanych utworéw)

WARUNK! PODLOZA BUDOWLANEGO

korzystne
niekorzystne, utrudniajce budownictwo

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty roine (kiasy 1-Va uiytkdw rolnych)
{aki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

granica parku krajobrazowego i skrét jego nazwy
(PPK - Przemecki Park Krajobrazowy)

granica obszaru chronionego krajobrazu

granica rezerwatu prayrody (L - leény, K - krajobrazowy, T - torfowiskowy)
1 granica projektowanego rezerwatu przyrody
1 pomnik przyrody 2ywej
44 pomanik przyrody nieozywionej
park wiejski (padworski) objety ochrong konserwatorskg
Zabytkowe obiekty chronione:
-*- stanowisko archeologiczne
d sakralne
,:-] architektoniczne
EE techniczne

INFORMACIE DODATKOWE

———— granica wojewbdztwa
_____ granica powiatu
——————— granica gminy, miasta

MA siedziba urzedu gminy, miasta
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Objasnienia do Mapy geosrodowiskowej Arkusz 577 SLAWA - plansza B
STAN GEOCHEMICZNY SRODOWISKA

(] 1 - punkt oprébowania gleb { ja 25odna 2 ja w bazie danych)
CdPbZn - pierwiastki, kibrych zawartosé decyduje o zanleczyszczeniu gleb w danym punkcle

Klasyfikacja gleb* z uwagi na zawartodé pierwiastkow:
As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Hg, NI, Pb, Zn

- grupa A, } obszaru poddanego ochronie (ustawa Prawo wodne
t przepisy o ochronie przyrody)

- grupa B, standard uzytkéw rolnych, gruntéw leénych oraz 2adrzewionych i zakrzewionych,
ieusytidw, a takze gruntéw zabudowanyeh ) 2urbni h

iy

- grupa C, standard terendw przemystowych, uaytkdw kopalnych | terenéw k yinych

B0 B8 &

- przekroczenie dopusaczalinych wartodel stegen dla grupy C

Klasyflkacja osadéw wodnych z uwagi na zawartoéé pierwiastkdw:

As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn oraz wielopierécieniowych wegh h

v 1 - punkt oprébowania osadéw wodnych - metale cigikie
(numeracja punktu zgodna z numetacj w bazie danych)

Cd, Ni - pierwiastki ktérych zawartosé decyduje o 2anieczyszezeniu osad6w wodnych w danym punkeie

O - punkt opréb: ia osadéw wodnych - wielopierscieniowe weglowodory

v O - nigprzekroczona zawarto$é PEL** (2awartos¢ powyzej ktdrej prawdopodobny jest
szkodliwy wplyw zanieczyszezonych osadéw na organizmy wodne}

v C - psady niezanieczyszczone™*
V(@ - osadyznieczyszczone™
* wg Rozp. M$ z dnia 9 wrzeénia 2002, Dz. U Nr 165 z04,10.2002 1., poz 1359

** wg Rozp. M$ z dnia 16 kwietnia 2002 T, Dz. U. Nr 55 z 14.05.2002 r,, poz. 498
*** wg D.D. MacDonald, 1994

SKLADOWANIE ODPADOW
Pref: obszary lokalizacji skladowisk odpad {N, X, 0}

warunki izolacyjne podtoza spelniajace Przyigte kryteria dla okreflonego typu skladowiska

zmienne warunki izolacyjne podiosa dla okretionego typu skdadowis}

obszary mo3liwej lokalizac)i skladowisk odpadéw - nie posiad: Inej warstwy izolacyjrej

—————  granica obszaru o jednakowych warunkowych ograniczeniach skladowania odpadéw

granica obszaru o b 2akazie lokali ia sktadowisk odpadé
Wyrabiska poeksploatacyjne:
w obrebie abszaréw posiadajacych w obrebie obszaréw nie posiadajacych
naturaing warstwe izolacyjna: naturalnej warstwy izolacyjngj:
fan) w skatach okruchowych
= s Y w skatach lastych
s ) w skalach litych
Rodzaj X h ograniczef skiad ia ndpadéw (cila wy h obszaréw i wyrobisk)
przestrzenne: punktowe: rodzaj ograniczenia:
p (9] ochrona przyrady | zabytkéw dziedzictwa kult g
b (b) 2e wzgledu na zabudowe
w ochrona wid podzlemnych i powiarzchniowych
z @ ochrona zasobéw 2162 kopalin

Typy odpadbw:
N - odpady niebezpieczne, K - odpady inne niz niebezpieczne | obojetne, ©) - odpady obojgtne

- wiercenie dokumentujace piytkie (7.0 mppt) wyste ie skal itastych, spetniajacych kryteria izolacyjnotei
dla skladowania ckreSionego typu odpadéw (K lub N}

STOPIEN ZAGROZENIA GLOWNEGO UZYTKOWEGO POZIOMU W&D PODZIEMNYCH
wyg Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000
bardzo niski
niski
Sredni
wysoki

bardzo wysoki

Zat. 6.4
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KONSTRUKCJA OTWORU:

1/ Rura nadfiltrowa stalowa g 356 mmdt 12,0m wyprowadzona do powierzchni
2/ Cze86 robocza filira CS & 300/350 mm dt. 3,0 m

3/ Rura migdzyfiltrowa AC & 300/346 mmdt 5,0m

4/ Czes8¢ robocza filtra CS & 300/350 mmdf 7,0m

$/ Rura podfiltrowa AC & 300/346 mm dt. 2,0 m z denkiem stalowym

6/ Obsypka filtracyjna o granulacji 3 - 5 mm

- I stopien: Q, =336 m*/h
- i stopiert: Q, = 65,2 m*

- llf stopieri: Q, = 81,0 m*/

Wyniki prébnego pompowania z dn. 29 — 30 listopad 2003 r.

§,=1,17m q,= 28,72 m*/M/1ms

§,=2,02m q,=27,33m*hAmS -

8,=315m q 3=2571m*h/1ms,
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ZAE. 8.1,

8301 201
Wschowa, dnia 02.01.2014r.

Nasz znak: SOB.6341.34.2013 i o gfpIe
DECYZIA

Dziatajac na podstawie art. 180 pkt. 2, art. 181 ust. 1 pk. 3, art. 183 ust. 1, art, 378 ust. 1 ustawy
z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2013.1232 tj.), art. 36 ust. 3 pkt. 2, 3 i 4,
art. 37 pkt. 12, art. 122 ust. 1 pkt. 1 ust. 4, art. 127 ust. 1,2,3,7, art. 128, art. 131 ust. 1, art. 140
ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 tj.), rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw
do wdéd lub do ziemi, oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla  Srodowiska wodnego
(Dz.U.2006.137.984 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postaepowania
administracyjnego (Dz.U.2013.267), po rozpatrzeniu wniosky zfoionege w dniu  16.12.2013r.
przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Stawa Sp .z 0.0. ul. Dluga 1, 67-410 Stawa

ORZEKAM
L Udzieli¢ wnioskodawcy z dniem 061,01.2014r. pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Pobdr wod podziemnych z utwordw Czwartorzedowych, z istniejacych studni nr 3 i nr 4
zlokalizowanych na dziatce o nr ewid. 434/8 w m. Stare Stracze, gmina Slawa:

a) ilos¢ pobieranej wody:

Q maxh = 24 m’/h
Qsra = 280 m*/d
Q tax roczne = 76 000 m3/rok

w ramach zasobdéw eksploatacyjnych ustalonych w dokurmentacji hydrogeologicznej ujecia wéd
podziemnych z utwordw czwartorzgdowych w m. Stare Stracze o wydajnosci Q.=45,0m’/h, przy
depresji Se=1,60m-1,65m

b) potozenie uje¢ wody za pomoca wspotrzednych geograficznych:

Studnia nr 3 - N 51°50" 40" E 16°08’ 15"
Studnia nr 4 - N 51°50" 40” £ 16°08’ 16"

2. Odprowadzanie wéd poptucznych pochodzacych z ptukania filtréw stacji uzdatniania wody
zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 434/8 istniejgcym wylotem do rowu melioracyjnego
Zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 434/6 stanowigcej wiasnoé¢ Przedsiebiorstwa
«DOMINA-ROL” Sp. z o.0. i dalej do rowu melioracji szczegbtowej o symbolu R-Lp-A
w m. Stare Stracze, gmina Stawa

a) wspoirzednie geograficzne wylotu wdd poptucznych:
N 51°50" 49" E 16°07‘55”

b) ilos¢ oczyszczonych wid poptucznych:
Q érd

Q max roczne

3,0 m3/d
1 033,0 m*/rok

¢) jako$ oczyszczonych wéd poptucznych:

35 mg/|
10 mg/i

S 73w 0g
S Fe oo

A 1A

Stronal:z4
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Zobowigzad wnioskodawce do:

Prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej.

Systematycznego rejestrowania  iloéci pobieranej wody przy pomocy  wodomierzy
zamontowanych na poszczegdinych ujeciach i odnotowywania wskazan wodomierzy
w ksigzce eksploatadii z czestotliwoécia 1 raz w miesigeu.

Niedokonywania poboru wody w czasie, kiedy w wyniku uszkodzenia nie funkcjonuje
urzgdzenie stuzace do pomiary iloéci pobieranej wody.

Utrzymywania i eksploatacii w nalezytym stanie technicznym urzadzen do poboru wody
zgodnie z instrukcja eksploatacyjna.

Dokonywania przegladéw eksploatacyjnych urzadzen stuzacych do poboru wedy, co najmniej
i raz w rokuy; eksploatacja tych urzadzen winna byé zgodna z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen, a czynnodci z nig zwigzane odnotowywane

W ksigzce eksploatacii.

Prowadzenia obserwacji ujgcia wody - pomiardw zwierciadia wody w  studniach
z czgstotliwodcia 1 raz na rok oraz w okresach przerw w eksploatacji i dokonywania zapiséw w
ksigice eksploatacji.

Nie przekraczania ustalonych  wydajnosci eksploatacyjnych  studni zatwierdzonych
w dokumentacji hydrageologiczne;.

Partycypacji w wysokosci 20% rzeczywistych kosztow poniesionych w danym roku na
utrzymanie rowu melioracji szczegétowej o symbolu R-Lp-A na odcinku od km 6+621 do
km 6+921 na rzecz Powiatowej Spéiki Wodnej we Wschowie.

Wykonywania iloéciowych i jakosciowych analiz odprowadzanych wod poptucznych
z czestotliwoscig 1 raz na 2 miesigce przez laboratorium posiadajace akredytacje Poiskiego
Centrum Akredytacji w zakresie wskaznikdw okreslonych w niniejszej decyzji. Préby do analiz
nalezy pobieraé w miejscu wylotu woéd poplucznych.

Przestrzegania na terenie wyznaczonej strefy ochrony bezposredniej zakazéw wynikajacych
z przepiséw ustawy Prawo wodne.

Wynagrodzenia wszelkich powstatych szkdd osobom trzecim W zwigzku z udzielonym
pozwoleniem wodnoprawnym.

Zastrzec, ze:

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizagji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnied 0séb trzecich przysiugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzes.

Pozwolenie wodnoprawne moze zostad cofnigte iub ograniczone bez odszkodowania
w przypadku zaistnienia warunkdw okredlonych w art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r.
Prawo wodne (Dz.U.2012.145 ti.)

Uzna¢ za postawe wydania niniejszej decyzjii operat wodnoprawny opracowany
W grudniu 2013r. przez mgr inz. Tomasza Matkusa oraz dokumentacje hydrogeologiczna
ujecia wéd podziemnych z utworéw Czwartorzgdowych w m. Stare Stracze o wydajnosci
Qe=45,0m’/h, przy depresji S.=1,60m-1,65m opracowang przez Przedsigbiorstwo
Geodezyjno-Geologiczne ,Geoprojekt — Zielona Géra” w grudniu 2003r.

Ustali¢ termin waznoéci pozwolenia wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych
do dnia 31.12.2033¢,

Ustali¢ termin wazZnoséci pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd
poptucznych do dnia 31.12.2023r.
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Uzasadnienie

W dniu 16.12.2013r. Zakiad Wodociggdw i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0. ul. Diuga 1,
67-410 Stawa zwréct sie do Starosty Wschowskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na pobdr wod podziemnych z utwordw Czwartorzedowych, z istniejgcych studni nr 3
i nr 4 ziokalizowanych na dziaice o nr ewid, 434/8 w m. Stare Stragcze, gmina Stawa
dla potrzeb wodociagu grupowego oraz odprowadzanie wéd poplucznych pochodzacych z piukania
filtrdw stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 434/8 istniejacym wylotem do
rowu melioracyjnego stanowigcego wiasnoéé Przedsiebiorstwa ,DOMINA-ROL” Sp. z o.0.
ziokalizowanego na dziatce o nr ewid. 434/6 | dalej do rowu melioracji szczegdtowej o symbolu
R-Lp-A. w m. Stare Stracze, gmina Stawa. Do whniosku dofgczono operat wodnoprawny opracowany
zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145 t.j.}), dokumentacje
hydrogeologiczng ujecia wdd podziemnych z utworéw Czwartorzedowych w m. Stare Stracze
o wydajnosci Q.=45,0m?/h, przy depresji S.=1,60m-1,65m, zgodg Powiatowe] Spéiki Wodnej z dnia
05.12.2013r. znak; PSW 298/144/2013 na odprowadzanie wdd poptucznych do rowu melioracji
szczegéfowej o symbolu R-Lp-A oraz zgode Przedsiebiorstwa HDOMINA-ROL” Sp. z 0.0. z dnia
05.12.2013r. na odprowadzanie wéd poptucznych do rowu melioracyjnego zlokalizowanego sie na
dziatce o nr ewid. 434/6 stanowigcej wiasno$¢ ,DOMINA-ROL” Sp. z o.0.

Jak wynika z przedioionego operatu wodnoprawnego ujecia zlokalizowane 3 na dziafce

0 nr ewid. 434/8 w m. Stare Stracze, do ktbrej wnioskodawca posiada tytut prawny.
Pobdr wdd z w/w ujed wykorzystywany bedzie dla potrzeb wodociggu grupowego zaopatrujgcego
W wode pitng mieszkaricow miejscowoéci Stare Stragcze | Nowe Stracze. Decyzja Starosty
Wschowskiego znak; SO8 6223/20/2003 z dnia 28.11.2003r. dia studni nr 3 i nr 4 wyznaczono strefe
ochrony bezposredniej w granicy dziati o nr ewid. 434/8. Przedmiotowe ujecia wyposazone sa
w stacje uzdatniania wody. W procesie Oczyszczania wody powstawaé beda wody popfuczne
pochodzgce z phukania filtrow, kidre PO cczyszczeniu w trzykomorowym odstajniku odprowadzane
beda istniejgcym wylotem do rowu melioracyjnego znajdujacego sie na dziatce o nr ewid. 434/6
stanowigcej wiasnoéé ,DOMINA-ROL” Sp. z 0.0. i dalej do rowu melioracji szczegélowej o symboly
R-Lp-A.
Pismem z dnia 17.12.2013r. znak: 50B.6341.32.2013 zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania
W przedmiotowej sprawie. Jednoczeénie w dniv 17.13,2013r. wniosek o wydanie pozwolenia
woanoprawnego umieszczono w publicznie dostepnym wykazie na tablicy ogloszert Starostwa
Powiatowego we Wschowie oraz tabiicy Urzedu Miejskiego w Stawie. Z dokumentacja przedsiewziecia
mozna byto zapoznad sig w terminie 14 dni od dnia podania powyZszego do publicznej wiadomosci.
Po  przeanalizowaniu przediozonych wraz z wnioskiem dokumentdw oraz zwazywszy na fakt,
iz w ustalonym w obwieszczeniu Starosty Wschowskiego terminie nie wplynely w przedmiotowej
sprawie zadne uwagi i wnioski orzeczono Jjak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji stusy stronie prawo wnigsieniz odwolania do Dyrektora Regionainego Zsrzady Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu zz posrednictwem Starosty Wschowskiego w terminie 14 dni od aaty jef otrzymania.

|
N

Strona3z24



Qlrzymuia;
{d,) Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0,
ul. Dluga 1, 67-410 Siawa
2. DOMINA-ROL Sp. z 0.0.
Stare Stracze 43, 67-410 Stawa

3. SOB-MS-afa
Do wiadomogcei:
1. RZGW
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroclaw
2. WIOS

ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielons Gdra

Zgodnie z art. 4 (tabela cz. 111, pkt. 24,) ustawy z dnia 16.11.2005r. o opfacie skarbowej (Dz.1.2012.12.82) pobrano oplate
skarbowg w wysokesci 434z w dniu 17.12.2013r.

Bank Spétdzielczy we Wschowie

31 8568 0001 0008 7258 2000 0462

Magdalena Slusarczyk

15(2/5;&‘/777,,%
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ZAt. 2.2
STAROSTA WSCHOWSK

SOOADYIL B sozemeay T2

BiT=uY e A Wschows, dnia 03.07.2017r.

‘av £5 540 48 CO

Nasz znak: SOB.6341.19.2017

Zacaz Saxencanaw s Ronalzagh
Shiva 50 2 eg

wotyoers e 0.4, 07201 DECYZJA

teawd

Dziatajac na podstawie art. 180 pkt. 2, art. 181 ust. 1 pkt. 3, art. 183 ust. 1, art. 378 ust. 1 ustawy
Z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2017.519 t.j. ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. d,
art. 36 ust. 3 pkt. 2, 314, art. 37 pkt. 1 i 2, art. 58 ust. 5, art. 122 ust. 1 pkt. 1 ust. 4, art, 127 ust. 1,
2, 3, 7, art, 128, art. 131 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne
(Dz.U.2017.1121 t.j.), rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 18.11.2014r, w sprawie warunkdw,
jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do Ziemi, oraz substancji szczegdlnie
szkadliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800 ze zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia
14.06.1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (D2.U.2016.23 t.j. ze zm.), po rozpatrzeniu
wniosku zlozonego w dniu 31.05.2017¢. (uzupetnionego w dniu 14.06.2017r.) przez Zakiad
Wodociagow i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0. ul. Dluga 1, 67-410 Stawa

Zmienia sie

za zgoda stron decyzie Starosty Wschowskiego z dnia 02.01.2014r. znak: SOB.6341.34.2013
w nastepujacym zakresie:

A.  Punkt I. decyzji otrzymuje nastepujace nowe brzmienie:

Udzieli¢ wnioskodawcy z dniem 01.01.2014r. pozwolenia wodnoprawnege na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego - ujecia (studni nr 3z) stuzagcego do poboru wdd
podziemnych ziokalizowanego na dzialce o nr ewid. 434/8 cbreb Stare Stracze, gmina Stawa
¢ konstrukcji:

rura nadfiltrowa PCV 300mm, ¢t, 18m

filtr perforowany PCV 300mm, dt. 10m, z siatka nylonowa nr 10

rura podfiltrowa PCV 300 mm, di. 3m

posadowienie 30 m p.p.t.

obudowa z kregéw betonowych wyposazona we wiaz zeliwny @ 600mm i rure wywiewng
< 100mm

o 9 @ o @

2. Pobor wod podziemnych z utwordw Czwartorzedowych ze studni nr 3z i nr 4
Zlokalizowanych na dziaice o nr ewid. 434/8 w m. Stare Stracze, gmina Stawa:

aj iloS¢ pobieranej wody:

Q maxh = 24 m’/h
Qsra = 280 m3/d
Q max roczne = 76 000 m’l rok

w ramach zasobow eksploatacyjnych ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej ujecia

wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych w m. Stare Stracze o wydajnosci
Qe=45,0m’/h, przy depresiji S.=1,60m-1,65m
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b) potozenie uje¢ wody za pomoca wspbirzednych geograficznych:
Studnia nr 3 - N 51°50” 50" E 16°07' 51,80"

Studnia nr 4 - N 51°50° 40" E 16°08’ 16"

. Odprowadzanie wod poplucznych pochodzacych z ptukania filtréw stacji uzdatniania wody

zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 434/8 istniejagcym wylotem do rowu melioracyjnego
zlokalizowanego na dzialce o nr ewid. 434/6 stanowigcej wiasnoéé Przedsigbiorstwa
~DOMINA-ROL” Sp. z o.0. i dalej do rowu melioracji szczegdtowej o symbolu R-Lp-A
w m. Stare Stragcze, gming Stawa

a) wspdtrzednie geograficzne wyiotu wdd poptucznych:
N 51°50"48" E 16°07' 55"

b) ilos¢ oczyszczonych wéd pophucznych:

Q srd = 3[0 m3I d

Q max roczne = 1033,0 m’/ rok
€) jako$ oczyszczonych wéd poptucznych:

S zaw cg < 35 mg/ |

Srecy < 10 mg/i

Wyznaczenie strefy ochrony bezposredniej ujecia wody podziemnej nr 3z w granicach
dziatki o nr ewid. 434/8 obreb Stare Stracze, gmina Stawa:

a) Na terenie strefy ochrony bezposredniej nalezy:
e odprowadzal wody opadowe w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sie ich do
urzadzen stuzacych do poboru wody,
zagospodarowac teren zielenia,
ograniczyC do niezbednych potrzeb przebywanie oséb zatrudnionych przy obstudze
urzadzes do poboru wody,
b) Teren strefy ochrony bezposredniej nalezy ogrodzié, a na ogrodzeniu urniescic tablice
zawierajace informacje o ujeciu wody i zakazie wstepu oséb nieuprawnionych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.05.2004r. w sprawie wzoréw tablic
informacyjnych o strefie ochronnegj ujecia wody (Dz.U.2004.136.1457 ze zm.).

B. Punkt II. decyzji otrzymuje nastepujace nowe brzmienie:

Zobowigzaé wnioskodawce do:

1
2.
3

. Prowadzenia racjonalnej gospodarki wodne;.

Wykonania urzadzenia wodnego zgodnie z operatem wodnoprawnym.

. Systematycznego rejestrowania ilosci pobieranej wody przy pomocy wodomierzy

zamontowanych na poszczegdinych ujeciach i odnotowywania wskazahh wodomierzy
w ksigzce eksploatacji z czestotliwoscia 1 raz w miesigcu.

. Niedokonywania poboru wody w czasie, kiedy w wyniku uszkodzenia nie funkcjonuje

urzadzenie stuzgce do pomiaru ilosci pobieranej wody.

Utrzymywania i eksploatacii w nalezytym stanie technicznym urzadzed do poboru wody
zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna.

Dokonywania przegladéw eksploatacyjnych urzadzen stuzacych do poboru wody, co najmniej
1 raz w roku; eksploatacja tych urzadzenn winna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i konserwadji urzadzen, a czynno$ci z nig zwigzane odnotowywane
w Kksigzce eksploatacii.
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7. Prowadzenia ocbserwacji ujecia wody - pomiardw zwierciadia wody w  studniach
z czgstotliwoscig 1 raz na rok oraz w okresach przerw w eksploatacji i dokonywania zapiséw
w ksigzce eksploatacji.

8. Nie przekraczania ustalonych wydajnosci  eksploatacyjnych  studni zatwierdzonych
w dokumentacji hydrogeologicznej.

9. Partycypacji w wysokoéci 20% rzeczywistych kosztéw poniesionych w danym roku na
utrzymanie rowu melioragji szczegblowej o symbolu R-Lp-A na odcinku od km 6+621 do
km 6+921 na rzecz Powiatowej Spotki Wodnej we Wschowie.

10.Wykonywania iloSciowych | jakoéciowych analiz odprowadzanych wdd poptucznych
z czestotliwodcia 1 raz na 2 miesigce przez laboratorium posiadajgce akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacjl w zakresie wskaznikéw okreslonych w niniejszej decyzji. Proby do analiz
nalezy pobiera¢ w miejscu wylotu wéd poptucznych.

11.Przestrzegania na terenie wyznaczonej strefy ochrony bezposredniej zakazéw wynikajacych
z przepisow ustawy Prawo wodne.

12.Wynagrodzenia wszelkich powstalych szkdd osobom trzecim w zwigzku z udzielonym
pozwoleniem wodnoprawnym.

C. Punkt IV. decyzji otrzymuje nastepujace nowe brzmienie:

Uzna¢ za postawe wydania niniejszej decyzji operat wodnoprawny opracowany
w grudniu 2013r. przez mgr inz. Tomasza Malkusa oraz dokumentacje hydrogeciogiczng
ujecia wod podziemnych z utwordw Czwartorzedowych w m. Stare Stracze o wydajnosci
Qe=45,0m’/h, przy depresji S.=1,60m-1,65m opracowang przez Przedsigbiorstwo Geodezyjno-
Geologiczne ,Geoprojekt - Zielona Géra” w grudniu 2003r. coraz operat wodnoprawny
opracowany w maju 2017r. przez dr Andrzeja Krainskiego oraz mgr Pauline Kobytecks i dodatek
ar 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych
w m. Stare Stracze o wydajnoéci Q.=45,0m’h, przy depresji S,=1,60m opracowany
w listopadzie 2016r. przez dr Andrzeja Kraifiskiego.

D. Pozostate warunki decyzji Starosty Wschowskiego z dnia 02.01.2014r. znak: SOB.6341.34.2013
pozostaja bez zmian.

Uzasadbnienie

W dniu 31.05.2017r. Zakiad Wodociggdw i Kanalizacji Stawa Sp. z o.0. ul. Diuga 1,
67-410 Stawa zwrdcit sie do Starosty Wschowskiego z whioskiem o zmiane decyzji z dnia 02.01.2014r.
znak: SOB.6341.34.2013 udzielajacej pozwolenia wodnoprawnego na pobér wdd podziemnych
z utworéw czwartorzedowych, z istniejacych studni nr 3 i nr 4 oraz odprowadzanie wéd poptucznych
pochodzacych z plukania filtrdw stagi  uzdatniania wody ziokalizowanej na dzialce
0 nr ewid. 434/8 istniejacym wylotem do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce
o nr ewid. 434/6 i dalej do rowu melioragji szczegdlowej o symbolu R-Lp-A. w m. Stare Stracze, gmina
Stawa, w zakresie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wdd podziemnych, wykonanie
urzadzenia wodnego - ujecia (studni) nr 3z oraz wyznaczenie strefy ochronnej ujecia stuzgcego do
poboru wod pedziemnych z lokalizacig na dziatce o nr ewid. 434/8 obreb Stare Stracze.
Do wniosku dotgczono operat wodnoprawny opracowany, ktéry po uzupelnieniu, speinial wymogi
art. 132 ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz.U.2017.519 t.j. ze zm.) oraz dodatek nr 1 do
dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych
w m. Stare Stracze o wydajnosci Q.=45,0m’fh, przy depresji S.=1,60m dla ujecia (studni) nr 3z

Jak wynika z przedlozonego operatu wodnoprawnego studnia nr 3z zlokalizowana na dzialce
o nr ewid. 434/8 w m. Stare Stracze, zostanie wykonana w zamian za niesprawng technicznie studnie
nr 3, na likwidacje ktorej wnioskodawca uzyskat decyzje Starosty Wschowskiego z dnia 07.04.2014r.
znak: SOB.6530.1.2017 zatwierdzajacs projekt robdt geologicznych oraz decyzje Starosty
Wschawskiego z dnia 04.05.2017r. znak: SOB.6341.9.2017. udzielajacg pozwolenia wodnoprawnego.
Pobdr wod z ujeé nr 3z i nr 4 wykorzystywany bedzie dla potrzeb wodociagu grupowege
zaopatrujgcego w wode pitng mieszkaficéw miejscowoéci Stare Stracze i Nowe Stracze. Decyzja
Starosty Wschowskiego znak: SOB 6223/20/2003 z dnia 28.11.2003r. dia studni nr 3 i nr 4
wyznaczono strefg ochrony bezpoéredniej w granicach dziatki o nr ewid. 434/8 obreb Stare Stracze.
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W zwigzku z likwidacja studni nr 3 niniejszg decyzjq wyznaczono strefe ochrony bezpoéredniej dla
studni nr 3z réwniez w granicach dziatki o nr ewid 434/8 obreb Stare Stracze.

Pismem z dnia 20.06.2017r. znak: 508.6341.19.2017 zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie. Jednoczeénie w dniy 20.06.2017r. wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego umieszczono w publicznie dostepnym wykazie na tablicy ogloszen i Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Wschowie oraz tablicy ogioszen i Biuletynie
Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Stawie, 7 dokumentacja przedsigwzigcia mozna bylo
zapoznaC sie w terminie 7 dni od dnia podania powyiszego do publicznej wiadomodci.
Po przeanalizowaniu przedioZonych wraz z wnioskiem dokumentéw oraz zwazywszy na fakt,
iz w ustalonym w obwieszczeniu Starosty Wschowskiego terminie nie wplynely w przedmictowej
Sprawie zadne uwagi i wnioski orzeczono jak w sentengji.

Od niniefszej decyzji Sfuzy stronje odwefanie do Dyrektora Regionalnego Zsrzadu Gospodarki Wednel we
Wreclawiv 2z posrednictwem Starosty Wechowskiego w terminie 14 ani od daty jej otrzymania. W trakcie biegu
ferminu do wrilesienia odwotania strons moZe zrzec sie prawa do wriesienia odwolania. Z dnfem doreczeniz
tutejszemu organowi oswiadezenis o 2IZECZENIU Sig prawa do wniesienia odwolanis przez ostatnig ze stron
postepowarnia decyzja staje sie ostatecznia | prawomocha,

Zup. @a‘r\sw.
7’1:,;1:_{: u\ﬁ:uu 19

Pouczenie:
Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wzgdzenia wodnego wygasa w terminie 3 fat od dnig, v Ktorym
nirigjsza decyzia stanie Sie ostateczna.

Vmnug:
1. Zakked Wodcciagdw i Kanalizacji Sfawa Sp. z 0.0.
ul. Dluga 1, 67-410 Slawa
2. DOMINA-ROL Sp. zo.0.
Stare Stracze 43, 67410 Slawa
3. SOB-MS-afa
Do wiadomosci:
1 RZGW ul. CK. Norwida 34, 50-950 Wroclaw
2. WIOS ul Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Géra

Zgodnie z art. 4 (tabela cz. I pkt 46 oraz tabela cz. I pkt 53) ustawy z dniz 16.11.2005r. o optacie skarbowej
(Dz.U.2016.1827 t.i.) pobrano oplatg skarbowg w wysokoéci 335,50 z} w dniu 08.06.2017r,

Bank Spéldzielczy we Wschowie

31 8669 0001 0008 7258 2000 0462

Podinspektor Magdalena Slusarczvk
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SAL.10.

Starosta Wschowski
ul, Plac Kosynieréw lc
67-400 Wschowa
tel. (65) 540-48-00
fax.(65) 540-19-32
e-mail: powiat@wschowa,com.p!

- ,’,4&/6 l?//A o : _ 3/ '::“.i'

| Wschowa, 14.12.2016 1.

J
SOB.653A. A 2016RG / 1 /
/ s
} j
A
DECYZJA L \
Na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 94 ust, | w zwigzku z art. 156 ust. | pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwea
2011 r. Prawo geologiczne i gémicze (Dz. U. z 2016 . poz. 1131) 1 art. oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 1. poz. 23 z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Wodociagw i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0. ul. Dhuga 1, 67-410
Stawa

orzekam

1. zatwierdzié ,Dodatek nr | do dokumentacji hydrogeologiczne;j ustalajacej
zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla
ujgcia wiejskiego w Starych Strgczach, gmina Stawa , powiat wschowski, wojewddztwo
lubuskie (otwér 3z)” wykonang w listopadzie 2016 r. przez ,,Geoeko” dr Andrzej Krasinski
or upr. 050779,

2. zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg opisang w pkt.! ustali¢ zasoby eksploatacyjne ujecia
Q.= 45,0 m’/h przy depresji 8= 1,60 m dla studni 32,

3. dokumentacja opisana w pkt.1 stanowi zatgeznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na wniosek Zakiadu Wodociggéw i Kanalizacji Slawa Sp. z 0.0, Stawa ul. Dhluga 1,
przeprowadzono postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zatwierdzajacej
»Dodatek nr 1 do dockumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby
eksploatacyjne ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzgdowych  dla ujecia
wiejskiego w Starych Strgczach, gmina Stawa, powiat wschowski, wojewtdztwo lubuskie (otwér
32)". Przedlozona dokumentacja opracowana zostala w listopadzie 2016 1. i podpisana przez
posiadajacego stosowne kwalifikacje - geologa Andrzeja Kraifiskiego uprawnionego w zakresic
hydrogeologii nr upr. 050779. Dokumentac ja ta spelnia wymagania wynikajgce z rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014 ¢ poz. 596). Starosta Wschowski jako
organ administracji geologicznej zatwierdza niniejsza dokumentacje.

Zgodnie z zatwierdzona dokumentacja ustala si¢ zasoby eksploatacyjne ujecia Q.= 45,0 m*/h przy
depresji S.=1,60 m dla studni 3z potozonej na dzialce 434/8 obreb Stare Strgcze gmina Stawa.

POUCZENIE
. Ninigjsze decyzja zatwierdza dokumentacj¢ hydrogeologiczna natomiast zezwolenie na pobor
wymaga uzyskania przez Inwestora pozwolenis wodnoprawnego zgodnie z ustawz Prawo
Wodne.
2. Od decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego w Zielonej Gérze
terminie 14 dni od daty doreczenia wnoszone za posrednictwem Starosty Wschowskiego.
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Otrzymuja:

I.

(V8]

-

Zakiad Wodociggdw i Kanalizacji Stawa Sp. z 0.0.
ul. Dluga 1
67-410 Stawa
Burmistrz Stawy
ul. Henryka Poboznego 10
67-410 Stawa
Marszatek Wojewddztwa Lubuskiego
ul. Podgorna 7
65-057 Zielona Goéra
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu
ul. Norwida 34
50-950 Wroctaw
Panstwowy Instytut Geologiczny
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
Wojewoda Lubuski
ul. Jagielloficzyka 8,
66-400 Gorzow Wielkopolski
Powiatowe Archivum Geologiczne w Wschowie (w miejscu)
A-a
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Wschowa, dnia 5.01.2004 ¢

SOB - 7522172004

Na podstawie art. 45 ust. ia ar. 103 ust, 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Praw
geologiczne i gérnicze (Dz. U, Nr 27 poz. 96 2 péZnicjszymi zmianami) i ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. UJ. Nr 110, poz. 1190)
oraz zgodaie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
szezegblowyeh wymagen, jakim powinny odpowiadaé dokumentacje hydrogeologiczne i

geologiczno inzynierskie (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1779), w zwiazku 2 wnioskiem
Zakiadu Wodociagdw i Kanalizacji w Stawie, ul Diuga 1 67-410 Stawa, z dnia 10.12.2003 r.

zawiadamiam o przyjecin bez zastrzezent

Dokumentacji hydrogeologicznej dotvezacej zmiany wielkodei zasobdw wjecia
wigjskiego wody podziemne;, polozonego na dzialce nr geod. 434/5 w miejscowoscei Stare
Stracze, gmina Sawa, powiat wschowski, woj. lubuskie, wykonanei przez Zbigniewa Curvle
upr. nr V-1192, Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Geologiczne ~Geoprojeki-Zielona Géra®”, ul.
Wrociawska 32, Zielona Géra.

Dokumentacja okredla ogélna charakterystyke terenu w tym  polozenie |
zagospodarowanie, budowe geologiczna, warunki hydrogeologiczne i stan ekologiczny wokét
ujecia.

Zgodnie z wykonanymi pracemi i badaniami — na podstawie projektu prac geologicznych
znak: SOB-7520/3/2003 z dnia 21.07.2003 t. na wykonanie zmiany wielkosci zasobéw
wiejskiego ujecia wody podziemnej z utwordw czwartorzedowyeh, polozonego na dziatce nr
geod. 434/5 w miejscowosci Smare Stracze, zostaly wykonane 3-stopriowe pompowarnia
pomiarowe istniejacych studni nr 3 i or 4, ktdre postuzyly zmianie aktualnych zasobow ujecia
W wysokodei Q = 85 m’h przy depresjii S = 3,1 m i zasiegu leja depresji R = 270 m
(zatwierdzonych decyzja nr: BUA-IV-423/102/72 z dnia 28.09.1972 1.) na nowe zasoby
calego ujecia w wysokosci Q = 45,0 m¥/h przy depresji eksploatacyjnej S = 1,60-1.65 m i
promieniu leja depresji R =104 m,

Omawiane ujecie sasiaduje z nowo wykonanym dla potrzeb firmy *Domina Rol” ujeciem
wody bazujacvm na tej samej, czwartorzedowej warstwie wodonodnej, w zwiazku z
powyzszym zosialy skorvzowane aktualne zasoby ujecia wiejskiego oraz scisle ustalono ich
obszary zasobowe i sposdb wzajemnego oddzialvwania.



otrzymujg

1. Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji
ul. Dluga 1, 67-410 Stawa
+ 1| egz. projektu prac

. Lubuski Urzad Wojewodzks
Delegatura Urzedu w Zielonej Gorze
ul. Podgérna 7, 65-057 Zielora Géra
— 1 egz. dokumentacji

- Regionalny Bank Danvch HYDRO Nt 4
POXIMA S.A.

ul. Wierzbowa 13, 50-036 Wroctaw:

4. Archiwum Geologiczne

Starostwa Powiatowego we Wschowie

+ 1 egz. projektu prac
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