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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W M. LUBIATOW, GM. SLAWA

(W1-W12) - cz. 1

UWAGA:
1.ZALOZONA MINIMALNA ODLEEOSC PIONOWA W MIEJSCACH SKRZYZOWAN

PROJEKTOWANEJ SIEC!I WODOCIAGOWEJ Z SIECIAMI UZBROJENIA TERENU: L=0,20m.

2.RZEDNE SIEC! UZBROJENIA TERENU, DLA KTORYCH NA MAPACH NIE PODANO
ZAGLEBIENIA SA RZEDNYMI ZAtOZONYMI — PODLEGAJA WERYFIKACJI NA BUDOWIE.

3. ZA ZGODA INWESTORA DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZAGLEBIENIA PROJEKTOWANEJ
SIEC! WODOCIAGOWEJ

4. DLA ISTNIEJACYCH SIECI UZBROJENIA TERENU, DLA KTORYCH NA MAPACH NIE
PODANO RZEDNYCH POSADOWIENIA, NA PROFILACH PRZYJETO SREDNIE
ZAGLEBIENIE DO OSl:

— SIECI ENERGETYCZNE | TELEKOMUNIKACYJNE: 0,80m;

— SIECI WODOCIAGOWE: 1,40m;

— KANALIZACJA SANITARNA: 1,40m;

5. PRACE ZIEMNE | PRZEKOPY PROBNE W POBLIZU ISTNIEJACYCH SIECI —
WYKONAC RECZNIE.

6. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

7. ZABEZPIENIE WYKOPOW WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP. KOMORY
PRZECISKOWE,/PRZEWIERTOWE POWINNY ZAPEWNIAC STABILNOSC URZADZENIA ORAZ
SPELNIAC WARUNKI BHP.

Obiekt PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI LUBIATOW GM. SLAWA

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. z 0.0.

Inweator .
67-410 SLAWA, UL. H. POBOZNEGO 11

Nazwa PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ - CZ. 1

_¢_ Lokalizacja
5

LUBIATOW, GM. SLAWA

Skala 4,
*21:100/500

Projektant

Nazwisko i imig

Nr uprawn.

Data

Podpis

mgr inz.
BOZENA MARKOWSKA

16/2000/GW

22.01.2025

e,

Sprawdzit

mgr inz.
MARTA SAWCZYNSKA

LBS/0047/PO0S/08

22.01.2025

RYSNR 3PT
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