. Spis tresci:
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego .....4

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego ......................... 4

3. Uktad przestrzenny, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw oraz ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

(18] o] [Tor 2y 1= Lo TN USRI 5
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienie obiektu budowlanego.............. 5
4.1. Opinia 8eoteChNICZNG .........ccociiiiiiiii e e e e e sare e e e enee 5
4.2, Warunki SruntOWO-WOONE...........cccuiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt e et e e e sbee e e s ssbeeeessbeaeessbeaeessseeeessnes 5
4.3. Kategoria geotechniczna i sposob posadowienia obiektéw budowlanych............................ 5
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem: ......... 6
5.1. Jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekdw oraz wéd opadowych ..., 6
5.2. Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow.............ccccooviiiiiiiiiiii i 6

5.3. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si€..........ccccccccevvviiieiiniiiee e, 6
5.4. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi .................. 6

6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem................ccccevvciiiiiiiiiee e 6
7. UWAGIE KONCOWIE ..ottt ettt sttt ettt et sesessssesssasas s s esssesesssssssssssesenas 13
II. Oswiadczenie projektantéw -str. 14

PT-2



IV. Spis rysunkow:
1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000 rys. 1 PZT

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000 rys. 2 PZT
Profil podtuzny sieci wodociggowej, skala 1:100/500 — cz. 1 rys. 3 PT
Profil podtuzny sieci wodociggowej, skala 1:100/500 — cz. 2 rys. 4 PT

Studnia wodomierzowa, skala 1:20 rys. 6 PT

2.
3
4
5. Profil podtuzny sieci wodociggowej, skala 1:100/500 — cz. 3 rys. 5 PT
6
7. Schemat montzowy sieci wodociggowej rys. 7 PT
8

Schemat hydrantu nadziemnego DN80O rys. 8 PT

PT-3



Opis techniczny do projektu technicznego
dla przedsiewziecia pn.

"Przebudowa i budowa sieci wodociaggowej w m. Lubiatéw - Cypel, g. Stawa”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci wodociggowej na terenie
wypoczynkowm zlokalizowanym w obszarze miejscowosci Lubiatdow — Cypel w gminie Stawa, ktéry
realizowany bedzie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i budowa sieci wodociggowe;j
w m. Lubiatéw - Cypel, gm. Stawa”.

Celem realizacji przedsiewziecia jest poprawa jakosci zycia mieszkancédw i bezpieczeristwa p/poz. na
rozpatrywanym terenie.

Potrzeba wykonania przedmiotowego zadania wynika z:
e koniecznosci dostawy wody o jakosci odpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. (Dz.U.61.poz.417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
e zwodociggowanie nowych terendw.

Inwestycja zapewni poprawe stanu zdrowia ludno$ci dzieki spozywaniu zdrowej wody oraz zapewni
bepieczenstwo p.poz.

Szczegdtowq lokalizacje inwestycji oraz zakres przedsiewziecia przedstawiono na rys. 1 — 2 PZT Projekt
Zagospodarowania Terenu

Kategorie obiektow Wsp. kategorii Wspétczynnik wielkosci
budowlanych obiektu (k) obiektu (w)
Kategoria XXVI - sieci
kanalizacyjne, 8 1,0
wodociggowe

Roéwnolegle w ramach inwestycji bedzie prowadzona budowa sieci kanalizacji sanitrnej. Budowa
kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ttocznym pozwoli na uporzadkowanie gospodarki
wodno-$ciekowej w tym rejonie, a tym samym realizacje planowane]j przebudowy drogi dojzdowej na
Cypel.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zamierzonym sposobem uzytkowania obiektu jest dostarczenie wody pod odpowiednim ci$nieniem na
terenie wypoczynkowym - Cypel z mozliwoscia przytgczenia nowych odbiorcow.
Powyzsze zamierzenie realizowane bedzie poprzez:
e przebudowe i budowe sieci wodociggowej PE100 RC SDR17 $110-90 o tgcznych dtugosciach:
- 110 *10,0 mm —1 735,1 m (w tym pod drogg wojewddzkg nr 278)
-@90 *8,2 mm - 82,5m
Razem-1817,6 m
e budowe studni wodomierzowej @1200 w celu opomiarowania wody wychodzacej z istn.
hydroforni,
e przetgczenia istniejgcych przytaczy wodociggowych i instalacji do nowej sieci.
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3. Uktad przestrzenny, a takie sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw oraz
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendw potozony w obrebie
Lubiatow, uchwalony Uchwatg Rady Miejskiej w Stawie nr nr XXXIV/208/17 z dnia 30 marca 2017r. Dz.
Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 6 kwietnia 2017r. poz. 860).

Zgodnie z warunkami i wymaganiami ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego, inwestycje
zaprojektowano w sposdb nienaruszajgcy i niepogarszajgcy standardéw korzystania z drég i ciggow
komunikacyjnych, w granicach ktdérych bedzie realizowana oraz standardéw uzytkowania i
zamieszkiwania na dziatkach sgsiednich oraz wykorzystywania terendw, na ktére wptywa w sposdb
bezposredni i posredni. W odniesieniu do ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi inwestycje
zaprojektowano zgodnie z przepisami odrebnymi i szczegétowymi, w tym techniczno-budowalnymi
oraz z poszanowaniem istniejgcej zieleni.

Pozostate warunki:

Warunki utozenia sieci wodociggowej w stosunku do uzbrojenia terenu zawarte sg w Protokole z
narady koordynacyjnej oraz w uzgodnieniach z wifascicielami terendéw (Decyzja Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Zielonej Gérze uzgodnienia z Nadles$nictwem Stawa).

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienie obiektu budowlanego

4.1. Opinia geotechniczna

Szczegétowe warunki geotechniczne ustalono na podstawie rozpoznania geotechnicznego
przeprowadzonego specjalnie na potrzeby projektowanej budowy i przebudowy sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie osrodkéw wypoczynkowych w miejscowosci Lubiatéw, w gm. Stawa i Kolsko przez
firme branzowg Geotechnika, Geologia, Inzynieria i Ochrona Srodowiska , GEOSERVIS - BIS ,,
Kucharczyk Henryk (Nietkowice).

4.2. Warunki gruntowo-wodne

Z rozpoznania geotechnicznego, ktdre objeto wykonanie 20 otworéw badawczych o zréznicowanych,
dostosowanych do potrzeb gtebokosciach zawierajacych sie w przedziale 3,0 do 7,0 m ppt. (tacznie
92,0 mb), a takze na wynikach badan wczesniejszych z sierpnia 2015 r., przeprowadzonych réwniez
przez w/w firme na potrzeby projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Lubiatéw z rurociggiem
ttocznym Lubiatow — Krepina (oprac. Zaktad Projektowo - Ustugowy ,,PROJFIT” Zielona Géra) wynika, ze
w istotnym z punktu widzenia projektowanej inwestycji, ptytkim i nieco gtebszym podiozu
przedmiotowego terenu wystepujg generalnie proste lub tez wzglednie proste, w przewadze korzystne
warunki stricte gruntowe, jak réwniez i wodne. Wynika to z faktu dominacji w tym podtozu nosnych
gruntéw mineralnych rodzimych niespoistych serii piaszczystej, posréd ktoérych jedynie lokalnie
napotyka sie migzszosciowo niewielkie wktadki lub przetawicenia gruntéw stabych, przy jednoczesnym
wystepowaniu zwierciadta wod gruntowych w tym podtozu generalnie ponizej zamierzonego poziomu
uktadania rurociggdw ttocznych $ciekow.

4.3. Kategoria geotechniczna i sposdb posadowienia obiektéw budowlanych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw postanawiania obiektéw budowlanych

PT-5



(Dz. U. 2012 poz. 463) projektowane obiekty w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych zaliczono
do zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

Sposo6b posadawiania obiektow

Generalnie sie¢ wodociggowa uktadna bedzie metoda bezwykopowg. W miejscach gdzie jest to
niemozliwe, w komorach roboczych, montazowych oraz odcinek do hydroforni uktadany bedzie na
podsypce piaskowej. Podsypke pod projektowane rurociagi nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi producenta rur. W pozostatych przypadkach nalezy stosowac zasade, ze w podsypce nie
mogqy wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm oraz materiat nie moze by¢ zmrozony. Nalezy
pamieta¢, ze w/w materiat na podsypke nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i innego tamanego
materiatu. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim, a wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ min. 15 cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego
dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,2m (po zageszczeniu).

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

5.1. Jako$¢ i sposob odprowadzania sciekéw oraz woéd opadowych
Nie dotyczy.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

5.2. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie bedg powstawaty zadne odpady.

5.3. Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przedsiewziecie nie emituje drgan ani promieniowania.

5.4. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe.
Przedsiewziecie nie spowoduje zmiany w rezimie wod powierzchniowych i podziemnych.

6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Sie¢ wodociggowa uktadana bedzie metoda bezwykopowaq. Przy przejsciu poprzecznym przez droge
wojewddzkg nr 278 rurocigg utozony bedzie bezwykopowo (przecisk) w rurze ochronnej z PE — HD o
$rednicach @200 (wg odrebnego opracowania).

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg o $rednicy @ 110, @ 90 PE-RC, ktéra umozliwi zaopatrzenie w wode
miejscowosci objete wodociggiem grupowym. Sie¢ wodociggowa zlokalizowana w terenie
zabudowanym uzbrojona zostanie w hydranty przeciwpozarowe nadziemne DN80. Na odcinku
przylegtym do terenu lesnego w drodze gminne nie przewiduje sie lokalizacji hydrantéw. Zasuwy
odcinajgce sieciowe zlokalizowano w miejscu wigczenia do istniejgcych wodociggdw oraz na odejsciach
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do hydrantéw. Obudowe zasuw nalezy wyposazy¢ w skrzynke uliczng i obrukowac. W pasie drogowym
drogi ziemnej pod skrzynka uliczng stosowac pierscien betonowy.

W ramach zadania nalezy przepia¢ wszystkie przytacza zlokalizowane na trasie projektowanych
przewodoéw.

6.1. MIEJSCE WLACZENIA

Zgodnie z warunkmi wydanymi przez ZwiK Stawa wpiecie projektowanej sieci wodociggowej
przewidziano do istn. sieci wodociggowej w160. Ponadto na terenie istn. hydroforni nalezy przetgczy¢
rurociag podajacy wode odbiorcg na Cyplu.

O terminie przetgczen oraz okresie w przerwie dostawy wody nalezy powiadomi¢ odbiorcéw zasilanych
z sieci wodociggowej, do ktérych projektowane sg wigczenia.

6.2. Roboty montazowe

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur o $rednicy @110 — 90 PE100 SDR11 w technologii
bezwykopowe]j za pomocg przewiertu sterowanego. Do budowy sieci wykorzystywane bedga ksztattki
rowniez z PE100 SDR11. taczenie rur i ksztattek odbywac sie bedzie poprzez zgrzewanie doczotowe
oraz elektrooporowe (ksztattki). Nie dopuszcza sie elementéw skrecanych oraz zaciskowych. W
przypadu wykopoéw otwartych przebieg rurociggdéw oznaczy¢ tasmg PE lokalizacyjno — ostrzegawczg z
wktadka metalowg utozong 30cm nad warstwg obsypki rurociggu. Koncoéwki przewodu
sygnalizacyjnego pofaczyé z drgzkami zasuw.

Przewody uktadac zgodnie z profilami podtuznymi — rys. nr 3-5PT.

Uzbrojenie projektowane] sieci wodociggowej stanowig zeliwne zasuwy odcinajgce kotnierzowe w
zabudowie dtugiej PN16 typu F5. Potgczenia elementéw kotnierzowych z projektowanymi sieciami
wykonaé za pomoca tulei kotnierzowych lub kréécédw kotnierzowych. Kazdg zasuwe nalezy wyposazyé
w obudowe teleskopowg z wrzecionem ze stali ocynkowanej w ostonie HDPE z kotpakiem zeliwnym
GG-25 i skrzynka zeliwng z zeliwa szarego GG-20 z korpusem HDPE oraz trwale oznakowaé tabliczka
zgodnie z normg PN-B-09700.

W przypadku montazu tabliczki na stupki stalowym zaleca sie zastosowanie rury ocynkowanej & 1 %
cala. Teren wokdt skrzynki ulicznej do zasuw umocni¢ poprzez obetonowanie o wymiarach
0,5x0,5x0,15 m.

Szczegobtowe rozwigzania poszczegdlnych weztdw przedstawiono na rys. nr 7PT.

6.3. Szczegétowe wymagania techniczno - materiatowe dla przyjetych rozwigzan projektowych

Wymagania odnosnie materiatéw:

— rury i ksztattki ci$nieniowe z PE100 SDR11 RC, wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12,

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 lub
réwnowazne i PN-EN 12201-3 lub réwnowazne. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy
sieci wodociggowych sg nastepujace: 32, 63, 90, 110, 125,160,

— rury i ksztattki cisnieniowe z PE100 RC SDR11. Rury te powinny by¢ odporne na skutki
zarysowan i naciskow punktowych, potwierdzone ciggtg kontrolg jakosci, jak réwniez
dopuszczone do stosowania bez obsypki i podsypki piaskowej lub bezwykopowych metod
uktadania i renowacji sieci.

— 13czenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe, zgrzewanie ksztattek oraz armatury
elektrooporowo.

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

¢ ciSnienie nominalne min PN16;

e zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi, w przypadku stosowania zasuwy w
komorach, studniach zapis ten mozna poming¢;
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¢ gtadki petny przelot bez gniazda;

e klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dla sieci wodociggowych
dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng;

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz
powtoka epoksydowa.

Skrzynki uliczne musza spetniaé nastepujace wymagania:

¢ muszg by¢ dopasowane do elementu, ktdry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zalecen
producenta,

¢ korpus HDPE;

¢ pokrywa wykonana z zeliwa GG-20 odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem
ulicznym,

e w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowaé podstawy z
tworzywa sztucznego (ptyty odcigzajace),

o wktadka — stal nierdzewna,

e Sruba — stal nierdzewna.

Obudowy do zasuw

¢ obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

¢ teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

¢ trzpied o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej
ognhiowo;

e przejScie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgca obudowy zabezpieczajace przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen,

e rura ostonowa — HDPE,

e kotpak — zeliwo GG-25.

Nawiertki NWZ na rury PE

e nawiertka musi by¢ potgczonym w catosé¢ zespotem zasuwa-nasada (stopa) z obejma, gdzie
zasuwa jest zintegrowana z nasadg tworzgc catosé, nie dajgcg sie w prosty sposdb rozdzielié.
Czes¢ zasuwowa spetnia role zasuwy klinowej stuzgcej do wielokrotnego, szczelnego
zamykania i otwierania doptywu wody. Obejma stuzy do trwatego i szczelnego zamontowania
nawiertki na rurociagu,

e nawiertki wodociggowe muszg w czesci zasuwowej spetnia¢ wymagania zasuw klinowych
kotnierzowych,

e nawiertki wodociggowe muszg stanowi¢ komplet z obudowami teleskopowymi tego samego
producenta,

e nawiertki wodociggowe muszg posiada¢ gwint wewnetrzny wg PN-EN ISO 228-1,

e odlew zZeliwa na wysokosci gwintu musi umozliwia¢ przytrzymanie nawiertki kluczem podczas
wkrecania ksztattki w ten gwint,

e nasada nawiertki wodociggowej (stopa) wykonana z zeliwa sferoidalnego o wytrzymatosci na
rozcigganie minimum 400N/mm2 wg PN-EN 1563 lub EN 1563 musi by¢ zintegrowana z
zasuwg nawiertki. Nasada (stopa) musi by¢é wytozona guma. Nasada musi posiadaé gwint
wewnetrzny,

e obejma nawiertki musi by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego o wytrzymatosci na rozcigganie
minimum 400N/mm2 wg PN-EN 1563 lub EN 1563 i byé wytozona guma. Sruby, nakretki i
podktadki pod nakretki muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

e obudowy teleskopowe jak w przypadku zasuw klinowych kotnierzowych.
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Hydranty nadziemne DN 80 z pojedynczym zamknieciem:

e ciSnienie nominalne 1,6 MPa,

e pofaczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

e korpus goérny, korpus dolny — zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie oznakowanie hydrantu
okreslajace producenta, srednice DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w postaci odlewu,

e kolumna — zeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,

e kolor czerwony,

e wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w Polsce.

6.4. Sposob prowadzenia robot:

Generalnie sie¢ wodociggowa zostanie utozona metoda bezwykopowa. Roboty ziemne w ramach
inwestycji sprowadzajg sie do wykonania komér roboczych oraz montazowych pod maszyny do
przewiertu.

TECHNOLOGIA ULOZENIA PRZEWODOW:

Rurociggi wodociggowe bedg uktadane metodami bezwykopowymi w tym:
- horyzontalnym przewiertem sterowanym,
- przewiertem sterowanym,
- przeciskiem pneumatycznym.

Metoda przewiertu sterowanego
Metodg przewiertu sterowanego zaprojektowano rurociagi ttoczne.

Przewiduje sie komory robocze o wymiarach: 2,0 x3,0 (robocza) i 1,5 x1,5m (montazowa).

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego przy pomocy gtowicy
wiercgcej wpychanej i kierowanej za pomocg specjalnie kutych, automatycznie skrecanych zerdzi. Po
wykonaniu otworu pilotazowego w miejsce gtowicy wiercgcej montowany jest rozwiertak z doczepiong
do niego rurg - lub kilkoma rurami — zgrzanymi na dtugo$¢ odpowiadajgcg dtugosci wykonanego
otworu pilotazowego. Nastepuje wcigganie zerdzi przez jednostke wiertniczg przy jednostajnym ruchu
obrotowym. Pozwala to na rozwiercenie otworu o s$rednicy dostosowanej do montowanego
jednoczesnie rurociggu. W trakcie catego procesu wykorzystuje sie ptuczke wiertniczg, podawang od
maszyny do gtowicy za pomoca otworéw wewnatrz zerdzi. Zapewnia to zmniejszanie oporu podczas
wiercenia, chfodzenie, stabilizowanie otworu oraz czesciowe wynoszenie urobku. W pierwszej
kolejnosci wciggana jest rura ochronna, nastepnie rura wtasciwa transportujgca medium.

Metoda przecisku hydraulicznego
Przejscia pod jezdniami asfaltowymi projektuje sie metodg przecisku w rurach przyciskowych dn200.

W technologii tej wykonuje sie otwdr pilotowy metodg przecisku hydraulicznego zerdzi wiertniczych
(Rys. a). Nastepnie otwér jest rozwiercany do zaplanowanej $rednicy z jednoczesnym przeciskiem
stalowych rur ostonowych. W koncu nastepuje przecisk hydrauliczny rur przewodowych z
jednoczesnym wypychaniem stalowych rur ostonowych do wykopu docelowego (Rys. c).
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o).

Budowa rurociggu metodga przecisku hydraulicznego z wiercenim pilotowym: a) wiercenie pilotowe, b)
rozwiercanie z jednoczesnym przeciskiem stalowych rur ostonowych, c) przecisk hydrauliczny rur
przewodowych

Podczas wykonywania otworu pilotowego grunt jest zageszczany wokoét zerdzi. Trajektoria przecisku
jest kontrolowana dzieki uzyciu systemu teleoptycznego.

Gtéwnymi elementami takiego systemu s3: diodowa tablica celownicza umieszczana bezposrednio za
gtowica pilotowg i kamera cyfrowa umieszczona w wykopie poczatkowym, rejestrujgca obraz diodowej
tablicy przez zerdzie i przekazujgca go do monitora umieszczonego takze w wykopie poczatkowym.
Poniewaz kamera rejestruje obraz tablicy przez zerdzie, w technologii tej mozliwe jest wykonanie
prawidtowego otworu pilotowego tylko prostoliniowego.

Kierunek przecisku moze by¢ korygowany dzieki skosnie Scietej gtowicy pilotowej. Trajektorie
prostoliniowg uzyskuje sie podczas wciskania w grunt Zzerdzi wiertniczych i jednoczesnego ich
obracania, podobnie jak to ma miejsce podczas wykonywania przewiertéw sterowanych.

W zaleznosci od zastosowanej metody usuwania rdzenia gruntowego podczas przecisku rur
przewodowych jednorazowo mozna wbudowaé do 80 m rurociggu (z transportem urobku
przenosnikiem Slimakowym) lub do 50 m (z systemem ptuczkowym). Zakres wykonywanych srednic
wynosi od 150 do 600 mm.

Metoda ta pozwala uzyska¢ duze tempo robét i niskie koszty realizacji. Mozna tez stosowac jg do
budowy rurociggdw ponizej zwierciadta wody gruntowe;.

Wodweczas rury ostonowe i przenosnik slimakowy wyposaza sie w system specjalnych grodzi, dzieki
ktdrym system transportu urobku jest zawsze zamkniety i nie dochodzi do procesu obnizania poziomu
wody gruntowe;.

WYKOP OTWARTY
Wykopem otwartym uktadane bedg jedynie miejsca potgczen sieci pomiedzy kazidg z metod
bezwykopowych oraz odcinek potozony na dziatce nr 5/3 bedgcej we wtadaniu gminy Gubin.

Przed wykonaniem wykopdéw nalezy w razie takiej potrzeby zdemontowac istniejgce elementy
zagospodarowania terenu, takie jak ogrodzenia, nawierzchnie utwardzone, elementy matej
architektury. W przypadku kolizjii zblizen z innymi sieciami oraz nasadzeniami ozdobnymi lub
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drzewami prace nalezy wykonywac recznie. Wydobyty urobek z wykopdw nalezy sktadowaé na wywédz
w miejscu dostepnym dla Wykonawcy i przez niego zorganizowanym. W momencie zasypywania
rurociggéw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami). W
terenie zielonym wierzchniag 20 cm warstwe nalezy wykonac z ziemi urodzajnej. Przy zblizeniach
kanatéw do istn. i nowoprojektowanej infrastruktury uniemozliwiajacych prawidtowe zageszczenie
obsypki stosowaé nalezy obsypke w postaci mieszaniny piaskowo-cementowej. Wykop przy
wykonywaniu rurociggu PE moze by¢ wypetniony materiatem rodzimym z uwagi na zastosowanie rur z
warstwg ochronng, a w przypadku jego niezdatnosci przewidzie¢ jego wymiane.

Podsypka - nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta rur. Przy zblizeniach do
istn. i nowoprojektowanej infrastruktury uniemozliwiajacych prawidtowe zageszczenie obsypki
stosowac nalezy obsypke w postaci mieszaniny piaskowo-cementowej. Materiat na podsypke nie moze
zawierac ostrych kamieni i innego tamanego materiatu. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by
rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim, a wysokosé podsypki powinna wynosi¢ min. 10 cm.
W przypadku wystepowania w dnie wykopu kamieni o wielkosci powyzej 60 mm, nalezy zwiekszy¢
warstwe podsypki do 15 cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, jego dno nalezy wzmocni¢ przez
wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,2 m (po zageszczeniu).

Obsypka rurociggu - nalezy wykonac po przeprowadzeniu préby szczelnosci. Obsypka powinna by¢
wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Pozostata czes¢ wykopu moze byé wypetniona materiatem rodzimym. Zasypka musi by¢ tak wykonana,
aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem. Zageszczanie podsypki i zasypki powinno
odbywac sie warstwami o grubosci 10 cm.

Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem.
Zageszczanie zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 10 cm.

Zasypke w wykopie wykona¢ dwuwarstwowo tj.:
ez warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury tzw. obsypki z gruntu rodzimego,
zageszczanej mechanicznie,
e warstwy do powierzchni terenu tzw. zasypki.

W momencie zasypywania rurociggdw nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia warstwy wierzchniej wg
Proctora = 1,00 (w drogach) i 0,98 (poza drogami).

Do zasypywania wykopéw wykorzysta¢ mozna jedynie grunty nosne.

Wszelkie prace ziemne w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ recznie

pod nadzorem pracownikéw ich wiascicieli.

Odkryte na czas robdt kable telekomunikacyjne oraz energetyczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez
podwieszenie, ostoniecie dwu-dzielnymi rurami ochronnymi typu Arota, przed uszkodzeniami
mechanicznymi i kradzieza.

Przewdd po utozeniu w wykopie nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i poddac prébie szczelnosci na
cisnienie 1MPa w obecnosci przedstawiciela gminy. Szkice geodezyjne przedtozy¢ w trakcie odbioru.

Wiaczenie do sieci wodociggowej nastgpi po pozytywnym przegladzie technicznym, pozytywnej prébie
szczelnosci oraz pozytywnych badaniach préobki wody pod wzgledem bakteriologicznym oraz
zawartosci wolnego chloru w wodzie.

Teren po wykonaniu prac doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.
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Umocnienie i odwodnienie wykopow

Projektowane rurociggi muszg by¢ uktadane w wykopie suchym, w sposdb umozliwiajgcy jednolite
podparcie oraz z zachowywaniem spadkéw i okreslonej lokalizacji, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Préba szczelnosci

Po utozeniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-EN805 przy udziale
przedstawicieli uzykownika.

Préby szczelnosci wodociggu nalezy wykonac na cisnienie prébne réwne 1,5 cisnienia roboczego, jednak
nie mniej niz 1 MPa.

Przewody wodociggowe po prébie hydraulicznej nalezy dokfadnie przeptukac czystg wodg i zaslepic.

Ptukanie

Przewody wodociggowe po prébie hydraulicznej nalezy doktadnie przeptukad.

Ptukanie rurociggdw przeprowadzié¢ czystg wodg z szybkoscig nie mniejszg, niz 1 m/s. Odprowadzenie
wody po ptukaniu rurociggéw wykona¢ przez odwodnienie czasowe z wyprowadzeniem rur na
powierzchnie ziemi i odprowadzeniem do rowu melioracyjnego lub istniejgcej kanalizacji. Przemywanie
powinno trwac tak dtugo, az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak woda uzyta do ptukania, lecz
nie mniej niz 10—krotna objetos¢ przemywanego rurociggu.

Po zakonczeniu ptukania nalezy pobrac prébki wody do badania bakteriologicznego. Mozna odstgpic
od dezynfekcji sieci w wypadku uzyskania pozytywnych wynikéw analizy po wykonaniu ptukania.

Dezynfekcja

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 % czynnego chloru. Roztwor
podchlorynu sodu wprowadza sie w miejscach ustawienia hydrantéw. Czystg wode przestaje sie
wprowadzaé, gdy z drugiego konca sieci zacznie wyptywac woda silnie pachngca chlorem. Po uptywie
24 godzin powtdrzy¢ ptukanie rurociggu wodg czystg (uzdatniong) do chwili, az ustanie zapach chloru.
Po zakoriczeniu powtdrnego ptukania nalezy pobrac préobki wody do badania i jezeli s3 pozytywne sieé
nadaje sie do eksploatacji. Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki, w tym jedna z koncowego
odcinka sieci.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji dostarczy¢ Zamawiajacemu pozytywne wyniki badan pod wzgledem
bakteriologicznym oraz zawartosci wolnego chloru w wodzie.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy wykona¢, w miejscach zblizenn i skrzyzowan z
istniejgcy infrastrukturg, wykopy sondazowe majace na celu zlokalizowanie podziemnego uzbrojenia.

Wykopy w poblizu zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej
poziomej i pionowej nalezy prowadzié¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem ostroznosci.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable energetyczne lub inne nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen. Prace w poblizu
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125.

Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 1,5-2,0 m na dtugosci wodociggu. Na czas prowadzonych robét
nalezy zabezpieczy¢ odkryte przewody przed uszkodzeniem. Nalezy zachowaé¢ minimalng odlegtosc
pionowg réwng min.20 cm pomiedzy projektowang siecia wodociggowq a istniejgcymi przewodami
wodociggowymi/kanalizacyjnymi. Po zakoriczeniu robét przestrzenn w obrebie skrzyzowania wypetnié
piaskiem, dobrze go zageszczajac recznie w celu unikniecia obsuniecia przewodu.
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Uwagi:

1.

Nalezy bezwzglednie przed rozpoczeciem prac wykonac¢ odkrywki w celu sprawdzenia rzeczywistych
rzednych posadowienia istniejgcych sieci. W przypadku stwierdzenia posadowienia na rzednej innej
niz w projekcie nalezy poinformowac projektanta w celu dokonania korekty profilu wodociggu.

Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapach
sytuacyjno-wysokos$ciowych.

. UWAGI KONCOWE

Catosc robét wykonac zgodnie z projektem, przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” (wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji w W iwie.), instrukcjg producenta rur oraz PN —92/B-10735, PE-
EN: 476 i PN-EN 14 802.

Wykopy prowadzi¢, jako waskoprzestrzenne z szalowaniem $cian pionowych, w miejscach
skrzyzowania z istn. uzbrojeniem — recznie.

Wykonawaca zobowiazany jest do prowadzenia statej analizy powykonawczej uktadanej sieci.
Prace nalezy wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem odpowiednich
wytycznych i instrukcji. Nalezy stosowa¢ materiaty i wyposazenie posiadajgce aprobaty techniczne.
W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumiec¢ sie z projektantem dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.
Przewody przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przedstawiajgc :

- projekt techniczny wraz z ewentualnymi uzgodnionymi zmianami,

- protokoty czesciowych odbioréw technicznych,

- inwentaryzacje geodezyjng projektowanej sieci wykonang przez uprawnionego geodete.

wyniku zaistniatego zdarzenia.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
wiascicieli i uzytkownikdéw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

UWAGA: W przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w

niniejszym opracowaniu nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego

rozwigzania i rozwigzania kolizji.

Opracowata:

mgr inz. Bozena Markowska
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Zielona Gora, 17.02.2025 r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Jako projektant sprawdzajgcy zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia
7lipca 1994 Prawo budowlane oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny pn. , Przebudowa i
budowa sieci wodociggowej w m. Lubiatéw - Cypel, gm. Stawa” sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Bozena Markowska

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczenw specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instal. i urzgdzen:
wod. i kan.,cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. 16/2000/GW

mgr inz. Marta Sawczynska

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczenw specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instal. i urzadzen:
wod. i kan.,cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr ewid. LBS/0047/POOS/08
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