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Ø110 PE - RC L=469,5 m

PRZEWIERT STEROWANYWYKOP   BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
W M. LUBIATÓW, GM. SŁAWA

 (W12-W38) - cz. 2

Ø90 PE100 L=36,7 m

WYKOP OTWARTY
TEREN OW 

Obiekt

Projektant

Inwestor

1:100/500
Nazwisko i imię Nr uprawn.

Skala
rys.

PodpisData
RYS NRmgr inż. 

BOŻENA MARKOWSKA 16/2000/GW 4 PT

Lokalizacja

Nazwa

                                  LUBIATÓW, GM. SŁAWA

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o.
67-410 SŁAWA, UL. H. POBOŻNEGO 11

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ - CZ. 2

mgr inż. 
MARTA SAWCZYŃSKA LBS/0047/POOS/08Sprawdził

PROJ NAWIERZCHNIA  Z PŁYT DROGOWYCH - TEREN NADLEŚNICTWA SŁAWA (DZ. 3062 - obr. LUBIATÓW L=82,0 m )

PRZEWIERT STEROWANYPRZEWIERT STEROWANY WYKOP 
OTWARTY

WYKOP 
OTWARTY

PRZEWIERT STEROWANY

PROJ. NAWIERZCHNIA  Z PŁYT DROGOWYCH - TEREN NADLEŚNICTWA SŁAWA (DZ. 3054 L=75,5m )PROJ. NAWIERZCHNIA 
ŻWIROWA

 TEREN NADLEŚNICTWA SŁAWA (DZ. 3054 L=387,5m )
PROJ. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PRZEWIERT STEROWANY

BOISKOTEREN NIEUTWARDZONY TEREN NIEUTWARDZONY

PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBIATÓW GM. SŁAWA 


	Arkusze
	Model


